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INTRODUCCIÓN 
 

Un Atlas de Peligros de un Municipio es una compilación de mapas de peligros del 
principal centro urbano y su entorno geográfico. La información que se integra a un Atlas 
Municipal se dispone tanto en medio impreso como en un medio digital, bajo un ambiente 
de Sistemas de Información Geográfica, permite el uso rápido y accesible de información 
sobre distintos temas que consta de tablas de datos que permiten su consulta y pueden 
ser asociadas o relacionadas a otros contenidos. 
 
El Atlas de Peligros del Municipio de Minatitlán es más que una compilación porque está 
estructurado como una base de datos de peligros y riesgos de la cual se puede analizar y 
extraer información de utilidad para los planes y programas de mitigación de riesgos. Para 
la construcci·n de este documento fue necesario emplear como gu²a de trabajo la ñGu²a 
metodológica para la elaboración de Atlas de Peligros Naturales a nivel de ciudad, 
identificaci·n y zonificaci·nò la que propone las bases para integrar, manipular, 
administrar y modelar la información disponible de riesgos naturales. 
 
Los Atlas de Peligros son la primera herramienta a emplear cuando se desea realizar una 
inversión en acciones de prevención, pues presenta el diagnóstico integral de la situación 
municipal, lo que permitirá priorizar dependiendo de la cantidad de población expuesta a 
los distintos peligros, cuál de los distintos peligros es necesario abatir o mitigar. Este Atlas 
cuenta además con una serie de recomendaciones y actividades de mitigación que se 
generaron tras haber realizado el diagnostico de peligros a nivel municipal. 
 
Objetivo 
 

El propósito del Atlas de Peligros, es la integración de la información disponible de 
peligros de origen natural y aquellos provocados por la mano del hombre que afectan al 
Municipio de Minatitlán, Veracruz.  
 
Como objetivos particulares se tienen: la identificación de los peligros geológicos, 
hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos, la 
interpretación de las zonas de peligros mediante la regionalización de las variables de 
peligros y su relación de extensión geográfica con respecto al territorio municipal con 
especial énfasis en la zona urbana, así como la propuesta de acciones y obras en zonas 
identificadas como mitigables y los criterios para la determinación de zonas no mitigables. 
 
Alcance 
 

El alcance del Atlas de Peligros es la determinación de peligros principalmente de 
origen natural tal como los geológicos e hidrometeorológicos que se presentan en el 
Municipio de Minatitlán, sin embargo se incluyen los de origen humano como los Químico-
Tecnológicos, Sanitario-Ecológicos y Socio-organizativos. 
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Antecedentes 
 
Políticas públicas  
 

De acuerdo al Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012 existe un nuevo 
enfoque, que es el Manejo Integral de Riesgos, por esta razón hemos considerado 
necesario incluir de manera textual a lo que se refiere este nuevo enfoque y su 
descripción que tiene que ver con las nuevas políticas públicas: 
 
ñUna vez establecido en el Plan Nacional de Desarrollo que los desastres deben ser 
abordados desde la óptica del desarrollo humano y ser incorporados a los temas del 
desarrollo nacional, resulta imprescindible plantear y emprender la modernización 
conceptual, institucional y estratégica que responda a la dimensión que lanza el Plan en 
materia de protección civil. 
 
En consecuencia, el Programa se propone crear un nuevo concepto de la protección civil 
en el país, mediante la introducción de un enfoque integral. Un enfoque que reconoce en 
los riesgos no sólo un producto de las manifestaciones de la naturaleza, sino también un 
fenómeno expuesto a factores institucionales, culturales, sociales, económicos y políticos, 
que en conjunto crean condiciones de vulnerabilidad en la población desde la propia 
gestación de los riesgos. Un enfoque que, además, integra a su universo de riesgos los 
de tipo antropogénico. 
 
Así, el enfoque del manejo integral de riesgos reconoce que la generación de riesgos 
proviene de múltiples factores, tales como las decisiones políticas, el ordenamiento del 
territorio, la cultura de las comunidades, entre otros. Lo anterior explica que la presencia 
latente de un tipo de factor de riesgo, ya sea natural o antropogénico, no excluye o 
resuelve la amenaza de otros tipos de desastres. Por el contrario, los tipos de riesgos y 
desastres pueden ocurrir simultáneamente, y esto genera escenarios de riesgo complejos 
que hacen necesario integrar su manejo institucional. 
 
En este sentido, los posibles efectos del cambio climático podrían agudizar y potenciar los 
factores de riesgos naturales y sociales, lo cual hace imperativo un nuevo enfoque de los 
riesgos asociados a la seguridad nacional. Se debe tomar en cuenta la posible ocurrencia 
simultánea o concatenada de fenómenos naturales y antrópicos, lo cual pondría a prueba 
las medidas diseñadas para la prevención, la mitigación y la atención de la emergencia. 
 
Los fenómenos hidrometeorológicos agravados por el calentamiento global, en conjunto 
con los fenómenos geológicos ponen en peligro la vida humana y las condiciones para el 
desarrollo sustentable. 
 
Por su parte, los llamados factores de riesgos antropogénicos o antrópicos han sido 
causados por el hombre debido a los procesos de industrialización y modernización, o 
provocados deliberadamente por causas delincuenciales. Entre los primeros, sobresalen 
el envejecimiento de la infraestructura urbano - industrial; el incremento del manejo de 
materiales y transportación de sustancias y residuos peligrosos en ciudades y carreteras; 
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la fuga de sustancias tóxicas y explosivas; el crecimiento urbano desordenado y los 
asentamientos irregulares en reservas ecológicas, en orillas de lagunas, riveras y 
barrancas; y la contaminación del agua y la deforestación. Entre los segundos, se 
encuentran típicamente el terrorismo, la delincuencia, los accidentes tecnológicos, y el 
comercio ilegal de estupefacientes y armas, entre otros. 
 
Se trata de un enfoque cuya racionalidad parte de contar con dos propósitos: uno técnico-
científico, que estriba en prever, prevenir y mitigar el impacto de los fenómenos; y uno 
socio-político, consistente en atender las condiciones y procesos múltiples que 
recurrentemente impiden la continuidad operativa y equitativa del desarrollo. 
 
Destacadamente, este enfoque reconoce el riesgo como un proceso en permanente 
construcción. Ello permite márgenes de acción para neutralizar su potencial de daño y 
para diseñar las políticas que reduzcan la vulnerabilidad. Igualmente, este enfoque del 
riesgo da oportunidad a las comunidades para que mejoren sus condiciones de seguridad 
y así puedan plantear, con menor interferencia de los desastres, sus planes de desarrollo 
social y económico en forma equitativa y sostenible frente a los escenarios de riesgo de 
desastres. 
 
De esta manera, el manejo integral de riesgos es un conjunto de acciones encaminadas a 
la identificación, análisis, evaluación y reducción de los riesgos, las cuales apoyan de 
manera sistemática la toma de decisiones para la creación e implementación de políticas, 
estrategias y procedimientos que combatan las causas estructurales de los desastres y 
fortalezcan las capacidades de resistencia de la sociedad. 
 
Este enfoque se compone de cuatro elementos fundamentales: (1) definición del contexto, 
(2) identificación de riesgos, (3) análisis de riesgos y (4) tratamiento y reducción de 
riesgos. La definición del contexto consiste en identificar la naturaleza de los riesgos 
(internos y externos), su dimensi·n, tipo y origen.ò (DOF, 19 de septiembre de 2008). 
 
La Ley General de Protección Civil publicada en el año 2000 y reformada en el año de 
2006 menciona en su art²culo 12 que ñLa coordinaci·n ejecutiva del Sistema Nacional 
recaerá en la Secretaría de Gobernación, la cual tiene las atribuciones siguientes en 
materia de protección civil: 
 
XVII. Desarrollar y actualizar el Atlas Nacional de Riesgos. 
Acciones como estas plasmadas en una Ley Nacional implica una obligatoriedad para que 
la dependencia realice estas acciones. 
 
Por su parte el Centro Nacional de Prevención de Desastres como órgano técnico del 
Sistema Nacional de Protección Civil, desde el año de 2001 publicó en apoyo a la 
identificaci·n de peligros el documento denominado ñDiagn·stico de peligros e 
identificaci·n de riesgos de desastres en M®xicoò documento que si bien no fue nombrado 
Atlas Nacional de Riesgos este fue considerado en su momento como los inicios de lo que 
actualmente es el portal del Atlas Nacional de Riesgos que actualmente se hospeda en la 
dirección electrónica www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx y donde se puede accesar para 
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consultar algunos peligros que el mismo CENAPRED por medio de sus investigadores ha 
elaborado. 
 
Complementariamente el CENAPRED en el a¶o 2006 public· las ñMetodolog²as b§sicas 
para la elaboración de atlas estatales y municipales de riesgosò, estos documentos tanto 
en papel como en formato electrónico están disponibles en su portal 
www.cenapred.unam.mx.  
 
Antecedentes de la SEDESOL en materia de prevención de desastres 
 

Durante el periodo 1976-1982, se creó en la Secretaría de Asentamientos Humanos 
y Obras Públicas (SAHOP) la Dirección General de Prevención y Atención de 
Emergencias Urbanas, encargada de desarrollar el tema en los planes de desarrollo 
urbano, elaborando el Plan Nacional de Prevención y Atención de Emergencias Urbanas 
en 1981. Posteriormente en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1990-1994 se 
incorporó un anexo en el que se establecen propuestas para reducir los riesgos a los que 
pueden estar sujetos los centros de población. A partir de la explosión en la ciudad de 
Guadalajara en 1992, se introduce el tema de prevención de desastres a través de la 
regulación del uso del suelo, con el propósito de que las localidades contempladas en el 
Programa de 100 Ciudades incorporen en forma amplia el tema de prevención de 
desastres a los planes de desarrollo urbano.  

 
En 1993, la Secretaría de Desarrollo Social, con la promulgación de la Ley General de 
Asentamientos Humanos (LGAH) promueve, mediante el Artículo 3º de dicha Ley, que 
con ñel ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de 
los centros de población, tenderán a mejorar el nivel y calidad de vida de la población 
urbana y rural, mediante la vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar 
social de la población; la adecuada interrelación socioeconómica de los centros de 
población; el desarrollo sustentable de las regiones del país; el fomento de centros de 
población estratégicos; la descongestión de las zonas metropolitanas; la coordinación y 
concertación de la inversión pública y privada; la prevención, control y atención de riesgos 
y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población, así como la 
participaci·n social en los asentamientos humanos, entre otros aspectosò.  

 
En el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (PNDUyOT) 
2001ï2006 se contemplan las acciones dirigidas a mejorar los sistemas de prevención-
alarma; la elaboración de planes de contingencias y organización de la sociedad para su 
aplicación: el desarrollo de estudios territoriales y urbanos de riesgo, la elaboración y 
aplicación de planes y reglamentos de control y uso del suelo; el estudio, planeación, 
proyecto, gestión y ejecución de obras de infraestructura para protección y control ante 
fenómenos que originan desastres.  

 
A partir del año 2003, con el Programa Hábitat, la SEDESOL propone, además de 
contribuir a superar la pobreza urbana y mejorar el hábitat popular, hacer de las ciudades 
y sus barrios espacios ordenados, seguros y habitables, mediante acciones orientadas a 
reducir la vulnerabilidad de los hogares y mejorar la infraestructura frente a peligros de 
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origen natural. Es a través de la Modalidad de Ordenamiento del Territorio y Mejoramiento 
Ambiental que a partir de este 2004, se pretende fortalecer los esfuerzos de prevención 
de desastres en las zonas urbano-marginadas mediante el impulso de seis tipos de 
acciones:  

 
a) La elaboración de Estrategias para la prevención de desastres, que incluyen atlas de 
riesgos naturales a nivel ciudad y estudios y mapas de riesgo;  
b) la elaboración de propuestas para ordenar el uso del suelo con fines de prevención;  
c) acciones de educación y sensibilización para la prevención de desastre;  
d) la realización de obras de mitigación que contribuyan a reducir la vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos frente a amenazas de origen natural;  
e) la reubicación de familias asentadas en zonas de riesgo no mitigable; y  
f) apoyos a viviendas en situación de emergencia mediante el aprovisionamiento de 
enseres domésticos básicos.  
 
Por otro lado, de acuerdo a la guía rápida de los programas de la Secretaría de Desarrollo 
Social también se mencionan que el programa Hábitat tiene entre sus modalidades, una 
que consideramos de especial interés para la elaboración de los Atlas de peligros 
naturales: 
 
ñMejoramiento del Entorno Urbano: apoya acciones para introducir, ampliar o mejorar la 
infraestructura y los servicios urbanos básicos en los asentamientos precarios e 
integrarlos a la ciudad; mejorar el entorno ecológico; reducir la vulnerabilidad de la 
población en zonas e inmuebles de riesgo frente a amenazas de origen natural; fortalecer 
la provisión o rehabilitación del equipamiento y mobiliario urbanos; apoyar la protección, 
conservación o revitalización de los Centros Históricos y, en general, contribuir a 
conservar y mejorar la imagen urbanaò. (Sedesol, 2007). 
 
Los primeros antecedentes de mapas de riesgos o peligros para Minatitlán se presentan 
en el Atlas Estatal de Riesgos que publicó en el año 2002, la Subsecretaría de Protección 
Civil dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Veracruz donde también se mencionan algunos peligros del Municipio de Minatitlán como: 
riesgo sísmico, riesgo de inundación, sequía, granizo, peligro por el impacto de 
huracanes, temperaturas máximas, ductos, líneas de alta tensión y epidemias. 
 
Más recientemente, el Centro Nacional de Prevención de Desastres ha publicado el Atlas 
Nacional de Riesgos donde se señalan algunos peligros para la zona, obviamente al ser 
un estudio a nivel país la escala es poco más pequeña y puntualiza en menor grado a 
nivel municipal pues es un sistema de información geográfica que no cuenta con un texto 
que complemente la información cartográfica, los peligros que se mencionan a nivel 
estatal. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
Conceptos básicos sobre peligros, riesgos, desastres, prevención y mitigación 
 

El tema del riesgo dentro de la prevención de desastres ha sido tratado y 
desarrollado por diversas disciplinas que han conceptualizado sus componentes de 
manera diferente, aunque en la mayoría de los casos de manera similar. Un punto de 
partida es que los riesgos están ligados a actividades humanas. La existencia de un 
riesgo implica la presencia de un agente perturbador (fenómeno natural o generado por el 
hombre) que tenga la probabilidad de ocasionar daños a un sistema afectable 
(asentamientos humanos, infraestructura, planta productiva, entre otros) en un grado tal, 
que constituye un desastre. Así, un movimiento del terreno provocado por un sismo no 
constituye un riesgo por sí mismo. Si se produjese en una zona deshabitada, no afectaría 
ningún asentamiento humano y por tanto, no produciría un desastre. 
 
En términos cualitativos, se entiende por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de daños, 
pérdidas o efectos indeseables sobre sistemas constituidos por personas, comunidades o 
sus bienes, como consecuencia del impacto de eventos o fenómenos perturbadores. La 
probabilidad de ocurrencia de tales eventos en un cierto sitio o región constituye una 
amenaza, entendida como una condición latente de posible generación de eventos 
perturbadores. 
 
El Peligro se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 
dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo de tiempo y en un sitio dado. Para el 
estudio de los peligros, es importante definir los fenómenos perturbadores mediante 
parámetros cuantitativos con un significado físico preciso que pueda medirse 
numéricamente y ser asociado mediante relaciones físicas con los efectos del fenómeno 
sobre los bienes expuestos. En la mayoría de los fenómenos pueden distinguirse dos 
medidas, una de magnitud y otra de intensidad. 
 
La forma más común de representar el carácter probabilístico del fenómeno es en 
términos de un periodo de retorno (o de recurrencia), que es el lapso que en promedio 
transcurre entre la ocurrencia de fenómenos de cierta intensidad. El concepto de periodo 
de retorno, en términos probabilísticos, no implica que el proceso sea cíclico, o sea que 
deba siempre transcurrir cierto tiempo para que el evento se repita.  
 
La Vulnerabilidad se define como la susceptibilidad o propensión de los sistemas 
expuestos a ser afectados o dañados por el efecto de un fenómeno perturbador, es decir 
el grado de pérdidas esperadas. En términos generales pueden distinguirse dos tipos: la 
vulnerabilidad física y la vulnerabilidad social.  
 
La primera es más factible de cuantificarse en términos físicos, por ejemplo la resistencia 
que ofrece una construcción ante las fuerzas de los vientos producidos por un huracán, a 
diferencia de la segunda, que puede valorarse cualitativamente y es relativa, ya que está 
relacionada con aspectos económicos, educativos, culturales, así como el grado de 
preparación de las personas.  
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La vulnerabilidad física se expresa como una probabilidad de daño de un sistema 
expuesto y es normal expresarla a través de una función matemática o matriz de 
vulnerabilidad con valores entre cero y uno. Cero implica que el daño sufrido ante un 
evento de cierta intensidad es nulo, y uno, implica que este daño es igual al valor del bien 
expuesto. De dos bienes expuestos uno es más vulnerable si, ante la ocurrencia de 
fenómenos perturbadores con la misma intensidad, sufre mayores daños. 
 
La Exposición o Grado de Exposición se refiere a la cantidad de personas, bienes y 
sistemas que se encuentran en el sitio y que son factibles de ser dañados. Por lo general 
se le asignan unidades monetarias puesto que es común que así se exprese el valor de 
los daños, aunque no siempre es traducible a dinero. En ocasiones pueden emplearse 
valores como porcentajes de determinados tipos de construcción o inclusive el número de 
personas que son susceptibles a verse afectadas. 
 
El grado de exposición es un parámetro que varía con el tiempo, el cual está íntimamente 
ligado al crecimiento y desarrollo de la población y su infraestructura. En cuanto mayor 
sea el valor de lo expuesto, mayor será el riesgo que se enfrenta. Si el valor de lo 
expuesto es nulo, el riesgo también será nulo, independientemente del valor del peligro. 
La exposición puede disminuir con el alertamiento anticipado de la ocurrencia de un 
fenómeno, ya sea a través de una evacuación o inclusive evitando el asentamiento en el 
sitio. 
 
Una vez que se han identificado y cuantificado el peligro, la vulnerabilidad y el grado de 
exposición para los diferentes fenómenos perturbadores y sus diferentes manifestaciones, 
es necesario completar el análisis a través de escenarios de riesgo, o sea, 
representaciones geográficas de las intensidades o de los efectos de eventos extremos. 
Esto resulta de gran utilidad para el establecimiento y priorización de acciones de 
mitigación y prevención de desastres. Ejemplos de escenarios de peligro son la 
representación de los alcances de una inundación con los tirantes máximos de agua que 
puede tener una zona; distribución de caída de ceniza consecuencia de una erupción 
volcánica; la intensidad máxima del movimiento del terreno en distintos sitios debido a un 
sismo. Ejemplos de escenarios de riesgos serían el porcentaje de viviendas de adobe 
dañadas para un sismo de determinada magnitud y epicentro, el costo de reparación de la 
infraestructura hotelera por el paso de un huracán, el número de personas que podrían 
verse afectadas por el deslizamiento de una ladera inestable, entre otros. 
 
Mitigación y Prevención: basado en la identificación de riesgos, consiste en diseñar 
acciones y programas para mitigar y reducir el impacto de los desastres antes de que 
éstos ocurran. Incluye la implementación de medidas estructurales y no estructurales para 
reducción de la vulnerabilidad o la intensidad con la que impacta un fenómeno: planeación 
del uso de suelo, aplicación de códigos de construcción, obras de protección, educación y 
capacitación a la población, elaboración de planes operativos de protección civil y 
manuales de procedimientos, implementación de sistemas de monitoreo y de alerta 
temprana, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de mitigación, preparación 
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para la atención de emergencias (disponibilidad de recursos, albergues, rutas de 
evacuación, simulacros, entre otros). (CENAPRED, 2006) 
 
Análisis e identificación de peligros naturales 
 

Los peligros naturales aquí tratados fueron identificados e interpretados por 
especialistas así como integrados en un grupo interdisciplinario para su representación 
temática en mapas específicos de identificación de riesgo en zonas urbanas. Esta 
actividad es muy importante porque de ella deriva la proposición de modelos de 
zonificación de riesgos a nivel municipal y en zonas urbanas que son el soporte para la 
toma de decisiones en regiones donde los riesgos son mitigables en donde se propondrá 
obras de infraestructura, proyectos de crecimiento urbano, cambios de uso de suelo, entre 
otros. 
 
Asociado a lo anterior, la localización y representación cartográfica de estos peligros, 
permitirá a las autoridades involucradas en la elaboración de los Atlas, disponer de 
información valiosa, útil para la toma de decisiones en la protección de la ciudadanía y en 
la Ordenación Territorial, dentro del Programa Hábitat de Sedesol. Estos estudios, 
también se enfocan a motivar el cambio para que la protección civil no sea reactiva, sino 
preventiva. 
 
El uso de nuevas tecnologías de informática actualmente disponibles, permitió disponer 
de información de peligros y riesgos de una manera más rápida dentro de un Sistema de 
Información Geográfica (Sedesol, 2004). 
 
Zonificación de peligros naturales 
 

A partir del análisis e identificación de los peligros naturales, es factible definir o 
delimitar áreas de mayor o menor incidencia mediante el uso de tecnologías como la 
percepción remota (uso y manejo de imágenes de satélite), el sistema de posicionamiento 
global (GPS), los sistemas de información geográfica (SIG) y los manejadores de base de 
datos. La consideración de todos estos elementos permite establecer una zonificación de 
los peligros con miras a proponer acciones y medidas preventivas y de mitigación 
concretas. 
 
Con la identificación de los peligros y su interpretación, la información temática debe 
cruzarse con la traza urbana al nivel de calles, de manzanas, predios o al menos al nivel 
de colonias y barrios para definir una microzonificación. Esta última es un proceso de 
análisis al que se pretende llegar en análisis posteriores, mediante la definición de áreas 
más pequeñas o con mayor detalle en cuanto a la ubicación de zonas de riesgo potencial 
(Cenapred, 2001) y el grado de afectación de las zonas urbanas, las vidas humanas, los 
bienes y los servicios. 
 
El procedimiento general consiste en integrar un tema de peligro del que se tiene una 
variable discreta o atributo específico y luego regionalizar dicha variable en una zona o 



ATLAS DE PELIGROS NATURALES Y 
ANTROPOGÉNICOS DEL MUNICIPIO DE 

MINATITLÁN, VERACRUZ. 
SEGUNDA ETAPA    

 

14 

 

región denominada zonificación de riesgo. La zonificación es sobrepuesta digital o 
analógicamente con la traza urbana. 
 
El propósito de la zonificación es apoyar el diseño de los programas de desarrollo urbano 
y los programas y estrategias de prevención de desastres y mitigación de riesgos. 
 
Aunado a lo anterior, la identificación y zonificación de peligros naturales propuesta en 
esta Guía, pretende ser la base para la delimitación de las Zonas de Riesgo Mitigable y 
No Mitigable, partiendo de considerar el riesgo como mitigable cuando su reducción o 
minimización aparece como un proceso factible o alcanzable, mediante la ejecución de 
medidas de prevención definidas según sea el caso; en tanto que las áreas de riesgo no 
mitigable representan espacios donde el asentamiento humano no debe permitirse, dado 
que cualquier medida de mitigación es físicamente inadmisible o financieramente inviable. 
 
Los riesgos son mitigables cuando se conocen las características de los peligros naturales 
y antropogénicos y de cómo éstos llegan a afectar en una zona urbana bajo un riesgo 
potencial. Para llegar a la identificación de zonas de riesgos mitigables y no mitigables es 
necesario integrar información temática y específica en un medio que permita su análisis, 
su consulta rápida, que proporcione las bases, tener argumentos sólidos para proponer 
acciones como son las propuestas de obras de ingeniería, arquitectura, programas de 
apoyo económico, social, planes y programas de apoyo a la vivienda. 
 
En cuanto a las zonas de riesgo no mitigables, se debe tener la propuesta de acciones en 
donde no se debe permitir el crecimiento urbano en el futuro, proponer los cambios de uso 
de suelo y proponer acciones como reforestación, obras de remediación, entre otras. 
También es importante que en la definición de la zonificación se considere la estadística 
histórica de los eventos y los efectos de desastre que se han generado con la finalidad de 
tener un argumento más de análisis en la definición de zonas de riesgo mitigable y no 
mitigable. 
 
En resumen, la zonificación es un procedimiento de análisis de todos los temas de riesgo 
con respecto al grado de afectación al nivel de la traza urbana y la definición de zonas en 
donde los riesgos son mitigables, con la propuesta de obras y acciones para contribuir a 
la mitigación de desastres (Sedesol, 2004). 
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DISEÑO DE CARTOGRAFÍA BASE Y TEMÁTICA 
 
Formato cartográfico 
 

El formato cartográfico para la realización del Atlas de Peligros del Municipio de 
Minatitlán es el empleado por las distintas dependencias tanto del nivel Estatal como del 
nivel Federal. También se han empleado las distintas cartas temáticas digitales del 
Sistema Cartográfico Nacional del INEGI en su escala 1:50,000 y para algunas cartas 
temáticas específicas una escala 1:250,000 así como para trazas urbanas escala 1:5000. 
 
Proyección cartográfica 
 

La proyección cartográfica empleada para este trabajo son las Coordenadas 
Universal Transversa de Mercator con las siguientes características: 
 
Unidades en metros 
Datum WGS84 
Elipsoide de Clark 1866 
Zona 15 Norte 
 
Escala del proyecto 
 

La escala de trabajo para el ingreso de información básica es 1:50,000 o mayor, 
como 1:5,000 tal es el caso de la información que tiene la definición de calles y 
manzanas. La escala de salida es la que el usuario determine en el equipo de impresión 
y/o por el tamaño de papel. Se han realizado distintos levantamientos de rasgos de la 
ciudad de Minatitlán con el uso de sistemas de geoposicionamiento global (GPS) y los 
cuales fueron convertidos a formatos shapefile. 
 
Estructura cartográfica 

 
La estructura cartográfica es la base para la representación de la información 

espacial del proyecto que comprende el caneva, la cuadrícula y la gradícula. Sobre de ella 
se definen los temas y se construyen de acuerdo al tipo de elementos gráficos requeridos 
como son puntos, líneas, polígonos o celdas. Una vez construidos cada mapa temático 
tienen una estructura de sus atributos y en su conjunto conforman una base de datos de 
acuerdo a la estructura de un sistema de información geográfica (SEDESOL, 2004). 
 
Caneva 

 
El caneva es el límite de la carta topográfica dentro de la cual se encuentra el 

Municipio de Minatitlán que para el caso fueron las cartas E15A8A, E15C15, E15C16, 
E15C25, E15C26, E15C35 y E15C36. 
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Cuadrícula 
 

La cuadrícula es una subdivisión regular de la superficie dentro del cuerpo de una 
carta topográfica y consiste de líneas paralelas que están separadas cada 10,000 metros 
en X y 10,000 metros en Y. Para su definición utiliza el datum WGS84 y elipsoide de 
Clarke 1886. Para las cartas que integran el Municipio de Minatitlán se tienen seis líneas 
en X y nueve líneas en Y. Se representa con una línea sólida en color azul oscuro, con el 
atributo de su longitud en metros. 
 
Gradícula 
 

La gradícula para el Municipio de Minatitlán consiste de ocho marcas en X y diez 
marcas en Y, para hacer un total de 80 puntos. La simbología es de una cruz de color 
rojo. Los atributos asociados a cada punto son: coordenada X y coordenada Y en grados, 
minutos y segundos. (Figura CBT01). 
 



ATLAS DE PELIGROS NATURALES Y 
ANTROPOGÉNICOS DEL MUNICIPIO DE 

MINATITLÁN, VERACRUZ. 
SEGUNDA ETAPA    

 

19 

 

 
Figura CBT01. Estructura Cartográfica del Proyecto, comprende la cuadrícula y la 

gradícula. 
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Fisiografía 
 

En este apartado se describen las provincias fisiográficas y las unidades de 
paisaje, que se relacionan con los elementos formadores del medio físico, geomorfología 
y características climáticas.  
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Figura C1. Provincias Fisiográficas de Veracruz. 
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El Municipio de Minatitlán se encuentra totalmente contenido en la Provincia Llanura 
Costera del Golfo Sur, Subprovincia Llanura Costera Veracruzana. (Figura C1) 
 
La Llanura Costera del Golfo Sur es de fuerte aluviamiento por parte de los ríos, los más 
caudalosos del país, que la atraviesan para desembocar en el sector sur del Golfo de 
México. La mayor parte de su superficie está muy próxima al nivel del mar y cubierta de 
material aluvial, donde es común encontrar extensas superficies bajas sujetas a 
inundación. 
 
La Subprovincia de la Llanura Costera Veracruzana, se divide en tres grandes regiones: 
los sistemas de lomeríos del oeste, la llanura costera aluvial y los sistemas de lomeríos 
del sur y sureste. 
 
Los sistemas de topoformas del oeste inician desde la Sierra de Chiconquiaco y constan 
de loemeríos tendidos con cañadas. Tales cañadas tienen una disposición radial y se 
aproximan a la costa, a la altura del puerto de Veracruz. Aproximadamente a partir de 
Tierra Blanca los lomeríos son muy suaves, asociados con llanuras amplias. La llanura 
aluvial es angosta en el norte, con una importante área alargada de dunas costeras cerca 
del puerto de Veracruz. Se ensancha en forma considerable a la altura de Boca del Río, 
donde desemboca el Atoyac. La llanura del Papaloapan y sus afluentes es también 
amplia, sufre inundaciones frecuentes en el sur, en tanto que en el norte, en la confluencia 
de los ríos Tesechoacán y San Juan con el Papaloapan, hay áreas de inundación 
permanente. El segundo sistema de lomeríos queda al sur de la discontinuidad de la 
Sierra de Los Tuxtlas. Son lomeríos suaves con materiales aluviales, casi todo menores 
de 100 msnm, la llanura del río Coatzacoalcos con inundaciones frecuentes es la de 
mayor extensión. 
 
Paisaje y provincias fisiográficas 
 

Los paisajes actuales del Estado de Veracruz se han desarrollado en el contexto 
de su posición geográfica, de su evolución geológica y geomorfológico, así como de sus 
características climáticas, y están determinados fundamentalmente por la interacción del 
relieve, la vegetación, los complejos de sedimentos y la intensidad de los procesos 
hidrodinámicos, así como por las actividades socio-económicas llevadas a cabo 
históricamente en este territorio. Esta interacción se manifiesta en una gran 
heterogeneidad de los complejos territoriales naturales, los cuales proporcionan una 
pluralidad de hábitats, aspecto que hace del Estado de Veracruz unos de los más 
biodiversos de la República Mexicana. 

 
Las grandes unidades del paisaje han sido homologadas a las provincias fisiográficas de 
INEGI (1988). En la Tabla C1, se presentan las clases que conforman la Provincia 
Fisiográfica Llanura Costera del Golfo Sur que está integrada por 85 paisajes, de los 
cuales 34 son naturales, 12 secundarios y 39 transformados.  
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Tabla C1. Provincia Llanura Costera del Golfo Sur y tipos de paisajes. 
 

 
Llanura Costera del Golfo Sur 
 

Esta provincia comprende una superficie de 30302 km2. Dentro de ella se 
distinguen 5 clases, 11 subclases y 85 tipos de paisajes. De éstos, 34 corresponden a 
paisajes naturales (18% de la superficie total), 12 son secundarios (22%) y 39 están 
transformados por la acción antropogénica (59%). Las clases de paisajes presentes en 
esta provincia son las siguientes: 

 
I 1.Montañas de laderas abruptas de alturas relativas superiores a 600m y relieve 
modelado de disección plioceno-cuaternario. Tienen como rasgo distintivo la presencia 
de acumulaciones de andesita basalto y flujos piroclásticos. Los paisajes naturales (40%) 
estàn tipificados por selvas pennifolias que se desarrollan en climas cálidos y semicálido 
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húmedos. Un 20% se consideran secundarios derivados de la formación antes 
mencionada y el 40% están dedicados a la agricultura. 
 
I 2. Lomeríos de relieve modelado de disección del cuaternario. El 29% se considera 
como naturales caracterizados por diferentes comunidades tales como selva pennifolia, 
sabanas, popales y palmares, que se desarrollan bajo diferentes climas como son el 
cálido húmedo, el cálido subhúmedo y el semicálido húmedo. El 18% de los tipos de 
paisajes son secundarios, mientras que el 53% son paisajes transformados por prácticas 
agrícolas y pecuarias. 
 
I 3. Lomeríos formados por proceso acumulativos endógenos. El 40% pertenece a 
paisajes naturales, dada por la presencia de selva perennifolia que aparece tanto en 
condiciones de clima cálido húmedo como semicálido húmedo. El 20% de los paisajes 
son secundarios, mientras el 40% son transformados. 
 
I 4. Valles. Dentro de estos complejos la actividad antrópica ha sido considerable, ya que 
sólo queda un 16% de paisajes naturales, otro 16% son secundarios y el 67% 
corresponden a paisajes transformados fuertemente por la agricultura y la ganaderia. 
 
I 5. Planicies bajas formadas en el cuaternario. Se destacan varios ecosistemas 
naturales como selvas pennifolia, subperennifolia y caducifolia, manglares, sabanas, 
vegetación de dunas costeras, tulares y popales. 
 
En la figura C2, se presentan los diferentes tipos de paisaje de la Provincia de la Llanura 
Costera del Golfo Sur. 
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Figura C2. Se clasifican 85 tipos de paisajes que corresponden a la Llanura Costera del 

Golfo Sur. 
 
Geología 

 
En esta sección se describen las unidades geológicas del Municipio, la geología 

histórica y la estratigrafía. En la figura C3, se presenta el mapa de Geología Superficial, 
donde se añaden también las fallas y fracturas.  
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Figura C3. Geología Superficial. 
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Geología superficial 
 
Las unidades identificadas son: 
 
Calizas (cz): Son rocas sedimentarias, constituidas principalmente por carbonato de calcio 
provenientes de conchas. 
 
Arenisca (ar): Es un tipo de roca sedimentaria.Las partículas constituyentes son visibles 
sin aumento, pero, en su mayoría, son más pequeñas de 2mm de diámetro. Con 
frecuencia están cementadas con carbonato de calcio o sílice y cantidades menores de 
óxidos de hierro lo cual le otorga a la roca color rojo, café o amarillo. Algunos tipos de 
arenisca son muy resistentes y se han utilizado ampliamente como roca para 
construcción. 
 
Lutitas-areniscas (lu-ar): Son rocas sedimentarias alternándose la lutita y la arenisca. La 
lutita está formada principalmente por partículas microscópicas de limo y arcilla. Las 
capas de lutitas consisten de finas láminas y se pueden separar fácilmente a lo largo de 
superficies muy poco espaciadas. Dependiendo del contenido de materia orgánica, de 
óxidos de hierro y de pequeñas cantidades de otros elementos, las lutitas presentan una 
variedad de colores incluyendo al negro, púrpura, rojo, café, verde, gris.  
 
Conglomerado (cg): Son rocas clásticas terrígenas y los fragmentos de grava constituyen 
la fracción predominante de los conglomerados y brechas. Se pueden identificar estar 
rocas clásticas de grano grueso por la redondez de los fragmentos de grava.  
 
Aluvial (al): Se encuentra en la capa superficial del suelo y es sedimento que ha sido 
transportado y depositado por las corrientes.  
 
Lacustre (la): Son sedimentos característicos de regiones con cuerpos de agua. 
 
Palustre (pa): Son sedimentos característicos de zonas pantanosas. 
 
Geología histórica 
 

Las rocas sedimentarias aparecen expuestas desde las más antiguas a las más 
jóvenes de sur a norte, lo que es una evidencia de las condiciones regresivas del mar con 
cortos períodos transgresivos.  Las grandes masas salinas de esta cuenta debieron 
obedecer a la existencia de un depósito de agua en un mar cerrado, sujeto a intensa 
evaporación, quizá durante el Triásico, que dio lugar a que se depositaran grandes 
cantidades de evaporizas las que posteriormente conformaron en domos salinos o en 
otras formas de levantamientos. Desde el punto de vista petrolero, las condiciones 
estructurales resultantes en la Cuenca Salina, revisten gran importancia ya que todas las 
acumulaciones de hidrocarburos descubiertas dentro de ella están íntimamente 
relacionadas a estas estructuras; así mismo son importantes desde el punto de vista 
azufrero ya que sobre el casquete  de algunos domos se explotan considerables 
cantidades de este mineral (Pérez, 1959) 
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Columna estratigráfica 

 
La exploración geológica ha sido realizada principalmente por PEMEX, para la 

región de Minatitlán, se describe la columna estratigráfica del campo Ogarrio, que esta 
localizado a 50km al Este de la zona urbana del Municipio de Minatitlán, a pesar de la 
distancia estas unidades pueden ser correlacionables con las características encontradas 
en el Municipio. La secuencia estratigráfica característica se presenta en la figura C4 
(Pérez, 1959).    
 

 
Figura C4. Columna Estratigráfica. 

 
Reciente 
 

El material del Reciente está formado por una capa de suelo con espesor del 
orden de un metro, inmediatamente debajo de la cual se encuentra la formación Cidral. 

 
Formación Cidral 
 

Tiene un espesor aproximado de 500 metros, y se encuentra compuesta por 
depósitos continentales o de agua salobres formados por arenas de cuarzo de grano fino 
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a grueso, de color gris claro, unos con aristas angulosas, otros redondeados y suelen 
aparecer algunos fragmentos de pirita y de óxido de hierro. 

 
Formación paraje solo 
 

El espesor de esta formación alcanza hasta 500 metros. Está constituida por una 
serie de cuerpos de arena color gris claro, de grano fino a muy grueso, unos anguloss y 
otros redondeados; hay intercalaciones delgadas de lutitas carbonosas y restos de 
plantas. Predominan los granos de cuarzo y en cantidad subordinada se encuentran pirita, 
óxidos de hierro, lignita y fragmentos de conchas. 

 
Formación filisola 
 

El espesor de esta formación es difícil de precisar, aunque se infiere de 
800metros. Está constituida de arena gris claro con intercalaciones de arenisca calcárea 
bien cementada y de lutitas suaves, ligeramente arenosas de color gris verdoso. 

 
Formación concepción superior 
 

El espesor de esta formación es de aproximadamente 500metros. Como se indicó 
anteriormente, en este campo no se ha podido precisar el contacto entre la formación 
superyacente y la Concepción Superior, a causa de la escasez e irregularidad de la 
microfauna determinativa 

 
Formación concepción Inferior 
 

Esta formación tiene un espesor que varia entre 200 y 500 metros. En la mayoría 
de los casos solo se han encontrado segmentos de ella. Tal variación se debe a los 
afallamiento que la afectan, lo cual ha dado lugar a que en algunos casos se encuentre en 
contacto directo con la masa de sal. Petrológicamente predominan las lutitas de color 
verde oscuro ligeramente arenosas con trazas de yeso, generalmente son plásticas y 
suelen aparecer lechos delgados de arenisca. 

 
Formación encanto 
 

Esta formación es la que se ha encontrado reposando en la cima de la intrusión 
salina, con efectos por la ascensión de la sal, de todas las formaciones del Mioceno, por 
eso que su espesor es muy variable. La potencia máxima es de 800 metros. 
Petrológicamente la composición consiste de arriba hacia debajo de lutita verde oscuro, 
es plástica en la parte superior y dura y calcárea hacia la base. Intercalados entre las 
lutitas aparecen cuerpos arenosos de color gris claro, de grano fino a muy fino y anguloso.  
 
 
 

 



ATLAS DE PELIGROS NATURALES Y 
ANTROPOGÉNICOS DEL MUNICIPIO DE 

MINATITLÁN, VERACRUZ. 
SEGUNDA ETAPA    

 

30 

 

Secciones geológicas 
 

La zona sur de México esta caracterizada por la producción de hidrocarburos, 
proveniente de las arenas del Mioceno en trampas asociadas a domos salinos. Las 
secciones sismológicas determinan el aspecto estructural de los Domos Salinos. 

 
En la parte central de la cuenca, se presentan los campos productores de Tonalá-El 
Burro, Cuichapa, Arroyo Blanco, La Venta, Ogarrio,entre otros. Los Domos Pajaritos, 
Tuzantépetl, cercanos a la ciudad de Minatitlán son estructuras salinas que no han tenido 
producción de hidrocarburos.  
 
Una sección comprendida entre el Río Tonalá y Coatzacoalcos (Figura C5), se presenta la 
interpretación de la Cima de la Anhidrita en la región, correlacionando este horizonte con 
las columnas geológicas de algunos pozos en el área (Sánchez, 1975)   
 

 
Figura C5. Sección sísmica característica. 
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Es de interés la sección localizada entre La Venta y Ogarrio (Figura C6), que presenta 
una estructura con fallamiento y bloques descendentes contra la pendiente de la masa de 
sal (Pérez, 1959). Es importante remarcar que estas secciones se localizan al Oriente del 
Municipio de Minatitlán, sin embargo dan un panorama general de las características del 
subsuelo en esta Región Sur del Estado de Veracruz  

 
Figura C6. Sección Geológica. 

 
Geomorfología 
 

La Geomorfología  describe las principales formas del relieve y se relaciona con la 
descripción de las formas de la tierra y el análisis de los procesos que las producen. 
(Robinson, 1990). Estas formas pueden ser positivas como: lomas, cerros, mesas, sierras 
o negativas como valles y cuencas. El relieve generalmente o en su mayoría se describe 
en función de las formas del relieve positivas. (Caballero, 2000) 

 
El Municipio de Minatitlán se encuentra en la región de la cuenca salina del Istmo de 
Tehuantepec. Esta Cuenca se encuentra ocupando una porción de la llanura costera del 
Golfo, en la que predominan las tierras bajas pantanosas generalmente inundadas y con 
una vegetación herbácea compuesta principalmente de zacatones y mangles. Las 
porciones de tierra firme que escasamente sobresalen del nivel del mar, están cubiertas 
por una vegetación exuberante. Topográficamente, el área es prácticamente plana. Hacia 
el sur del área se observan algunas elevaciones que constityen las estribaciones del 
macizo granítico de Chiapas. La principal red fluvial está constituida por el río 
Coatzacoalcos con sus tributarios Coachapa y Uspanapa y el ríos Tonalá con sus 
afluentes que son los ríos Zanapa, Tancochapa y el río Blasillo.(Perez, 1959) 
 
Las formas de relieve, conocidas como topoformas, características del Municipio son: 
 

¶ Llanura aluvial con lomerío: La llanura es una planicie, que se halla cubierta de  
sedimentos que han sido transportados y depositados por las corrientes de agua. 
A estos sedimentos se les conoce como aluvión.   

¶ Llanura aluvial Costera Inundable: Los ríos que pasan sobre la llanura desgastan 
gradualmente los suelos y distribuyen una capa de aluvión, cuando el cauce del río 
crece  por una eventual precipitación y sobrepasa la capacidad hidráulica del 
cauce, ocasiona una inundación. 

¶ Sierra Baja: Las sierras son formas de relieve positivas.  
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Figura C7. Geomorfología. 
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Edafología 
 

Los suelos pueden verse como un recurso natural tan importante como el agua 
dulce. La agricultura se sostiene con el suelo y el agua. Los procesos de formación del 
suelo e intemperismo son casi los mismos. El suelo es un material que ha sido modificado 
por procesos de intemperismo y biológicos en tal forma que es capaz de soportar las 
plantas con sus raíces. La mayoría de los suelos tienden a colocarse en perfiles 
estratificados, y continúan evolucionando mediante procesos químicos, biológicos y 
físicos. 

 
La vegetación de la superficie contribuye con importantes sustancias para el suelo. Los 
procesos orgánicos subsuperficiales, así como la actividad mecánica de los organismos 
que viven bajo la tierra pueden separar la vegetación degradad en partículas de diferente 
composición y tamaño de grano. Como resultado de estos procesos formadores de suelo 
se desarrollan capas de suelo más o menos horizontales. A una secuencia de capas de 
suelo se le llama perfil del suelo. En la mayoría de los perfiles se distinguen tres zonas. La 
zona superior, marcada como el horizonte A, es una zona eluviada, por lo general, rica en 
compuestos orgánicos. El humus orgánico, gris, producido por la degradación de la 
vegetación, es comúnmente un constituyente importante del horizonte A. El horizonte B es 
una zona iluviada que se halla casi desprovista de humus. Es rica en los constituyentes 
lixiviados o eluviados del horizonte A superior. La zona de suelo llamada horizonte C 
consiste en material madre, ya sea lecho rocoso o regolita, el cual no ha sido estratificado 
por la acción de los procesos formadores del suelo. (Robinson, 1990) 
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Figura C8. Edafología. 
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Los tipos de suelo en el Municipio son: 
 
Acrisol: El t®rmino Acrisol deriva del vocablo latino ñacrisò que significa muy ácido, 
haciendo alusión a su carácter ácido y su baja saturación en bases, provocada por su 
fuerte alteración. Los acrisoles se desarrollan principalmente sobre productos de 
alteración de rocas ácidas, con elevados niveles de arcillas muy alteradas, las cuales 
pueden sufrir posteriores degradaciones. El perfil es del tipo AEBtC. Las variaciones están 
relacionadas con las condiciones del terreno. Un somero horizonte A oscuro, con materia 
orgánica poco descompuesta y ácida, suele pasar gradualmente a un E amarillento. El 
horizonte Bt presenta un color rojizo o amarillento más fuerte que el del E. La pobreza en 
nutrientes minerales, la toxicidad por aluminio, la fuerte adsorción de fosfatos y la alta 
susceptibilidad a la erosión, son las principales restricciones a su uso. Los acrisoles se 
utilizan para cultivos de subsistencia, con una rotación de cultivos parcial. No son muy 
productivos salvo para especies de baja demanda y tolerantes a la acidez. 
 
Cambisol: El término Cambisol deriva del vocablo latino ñcambiareò que significa cambiar, 
haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes manifestado por cambios en 
el color, la estructura o el lavado de carbonatos. Los cambisoles se desarrollan sobre 
materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellos destacan 
los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. Aparecen sobre todas las morfologías, 
climas y tipos de vegetación. El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por 
una débil a moderada alteración del material original, por la ausencia de cantidades 
apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio. Permiten un 
amplio rango de posibles usos agrícolas. 
 
Gleysol: El t®rmino gleysol deriva del vocablo ruso ñgleyò que significa masa fangosa, 
haciendo alusión a su exceso de humedad. El material original lo constituye un amplio 
rango de materiales no consolidados, principalmente sedimentos de origen fluvial, marino 
o lacustre. La mineralogía puede ser ácida o básica. Se encuentran en  zonas deprimidas 
o zonas bajas del paisaje, con mantos freáticos someros. La humedad es la principal 
limitación de los gleysoles, suelen estar cubiertos con una vegetación natural pantanosa. 
 
Luvisol: El t®rmino luvisol deriva del vocablo latieno ñluereò que significa lavar, haciendo 
alusión al lavado de arcilla de los horizontes superiores para acumularse en una zona 
más profunda. Los luvisoles se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de 
materiales no consolidados como depósitos glaciares, eólicos, aluviales y coluviales. 
Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de climas templados fríos o cálidos 
tipo mediterráneo. Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran 
potencialidad para un gran número de cultivos a causa de su moderado estado de 
alteración y su, generalmente, alto grado de saturación. 
 
Nitosol: El término Nitisol deriva del vocablo latino "nitidus" que significa brillante, 
haciendo alusión al brillo de sus agregados nuciformes y poliédricos, en el horizonte Nítico  
Los Nitisoles se desarrollan sobre productos de alteración de rocas intermedias o básicas, 
con textura fina, en ocasiones rejuvenecidos con depósitos de cenizas volcánicas. Su 
arcilla está dominada por caolinita y metahaloisita. Son ricos en hierro y muy poca arcilla 
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dispersable en agua. Predominan en zonas llanas a colinadas bajo un bosque húmedo 
tropical. El perfil es de tipo ABtC. El horizonte B es rojo o pardo rojizo, arcilloso y con una 
alta estabilidad estructural. Se utilizan para granjas y cultivos. Se consideran suelos 
fértiles a pesar de su bajo contenido en fósforo asimilable y su baja saturación en bases. 
Son profundos, estables y con propiedades físicas favorables. 
 
Vertisol: El término vertisol deriva del vocablo latino "vertere" que significa verter o 
revolver, haciendo alusión al efecto de batido y mezcla provocado por la presencia de 
arcillas hinchables. El material original lo constituyen sedimentos con una elevada 
proporción de arcillas esmectíticas, o productos de alteración de rocas que las 
generen.Se encuentran en depresiones de áreas llanas o suavemente onduladas. El clima 
suele ser tropical, semiárido a subhúmedo o mediterráneo con estaciones contrastadas en 
cuanto a humedad. La vegetación cimácica suele ser de savana, o de praderas naturales 
o con vegetación leñosa.El perfil es de tipo ABC. La alternancia entre el hinchamiento y la 
contracción de las arcillas, genera profundas grietas en la estación seca y la formación de 
superficies de presión y agregados estructurales en forma de cuña en los horizontes 
subsuperficiales.Los Vertisoles se vuelven muy duros en la estación seca y muy plásticos 
en la húmeda. El labrado es muy díficil excepto en los cortos periodos de transición entre 
ambas estaciones. Con un buen manejo, son suelos muy productivos. Referencia de 
internet (http://www.unex.es/edafo/FAO/) 
 
Topografía y planimetría 
 

El Atlas de Peligros considera la información topográfica como un medio para 
comprender la distribución de los recursos naturales, la actividad humana, la 
infraestructura y la ubicación espacial de riesgos naturales y antropogénicos. La 
estructura cartográfica es indispensable para la georeferencia de la información digital y 
consiste de la altimétrica y la planimétrica que permiten medir formas, tamaños, 
distancias, ángulos y valores de coordenadas así como valores de perímetros y áreas que 
se requieren como datos adicionales en la definición de las zonas de riesgo (SEDESOL, 
2004). 
 
Curvas de nivel 
 

Las curvas de nivel son las líneas que representan puntos y lugares de la 
superficie terrestre con la misma altura respecto al nivel medio del mar. Se representa con 
líneas sólidas de color café y tienen el atributo del valor de la altura  cada 20 metros 
(Figura CBT02 y Figura CBT03).  
 
En el Municipio de Minatitlán las curvas de nivel van desde los 370  hasta el nivel 0 medio 
del mar fundamentalmente las partes con mayor altitud están hacia el sur del Municipio y 
las partes bajas o con menos altitud o partes planas están hacia el norte hasta el 
Municipio de Coatzacoalcos. A nivel de ciudad las altitudes máximas se reportan de 30 
metros de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía. 
 
 



ATLAS DE PELIGROS NATURALES Y 
ANTROPOGÉNICOS DEL MUNICIPIO DE 

MINATITLÁN, VERACRUZ. 
SEGUNDA ETAPA    

 

37 

 

 
Figura CBT02. Topografía, se indican las curvas de nivel a cada 20 metros para el 

Municipio de Minatitlán. 
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Figura CBT03. Curvas de nivel a cada 20 metros para la Ciudad de Minatitlán, Veracruz. 
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Figura CBT04. Hidrología Superficial del Municipio de Minatitlán. 
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Carreteras 
 

El Municipio cuenta con dos estaciones de radiodifusora de AM, y 1 de FM se 
recibe señal de televisión y de cable. Tiene servicio telefónico por marcación automática 
en la cabecera y 105 localidades con telefonía rural, además de 1 oficina de red 
telegráfica y personal ocupado 17. Cuenta con 1 Centros Comunitarios digitales e-México 
en 1 localidades del Municipio. Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, 
INEGI, edición 2008. 
 
Cuenta con 12 usuarios de comunicación privada de onda corta y 2 estaciones 
radioeléctricas de aficionados. De los suscriptores al servicio de televisión restringida son 
3,080. 
 

Oficinas postales Total 

Oficinas 96 

     Administraciones 1 

     Sucursales 0 

     Agencias 4 

     Expendios 23 

     Instituciones públicas 66 

     Mexpost 1 

     Otras 1 

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, INEGI, edición 2008. 
 
El Municipio cuenta con infraestructura de vías de comunicación conformada por 205.66 
Km. de carretera al 31 de diciembre del 2007, de los cuales se caracterizaron como 
Troncal federal pavimentada 35.56, Estatal Pavimentada una longitud de 42.36 y 
revestida 76.74. En los caminos rurales revestidos 51.00. Fuente: Anuario Estadístico del 
Estado de Veracruz, INEGI, edición 2008. 
 
La red carretera al año 2007 se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

Red carretera 
Longitud 
(kilómetros) 

Total en el Municipio 205.66 

     Troncal federal pavimentada 35.56 

     Alimentadoras estatales pavimentadas 42.36 

     Alimentadoras estatales revestidas 76.74 

     Caminos rurales pavimentados 0.00 

     Caminos rurales revestidos 51.00 

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, INEGI, edición 2008. 
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En cuanto a la longitud de la red carretera federal de cuota de acuerdo al tipo de 
administración se tienen los siguientes datos: 

Longitud de la red carretera de cuota 
Longitud 
(kilómetros) 

Total en el Municipio 12.6 

     Federal 12.6 

     Estatales 0.0 

     Particular 0.0 

 
Cuenta también con 7 puentes federales, con una longitud de 1,971 metros, a diciembre 
del 2007. 
 
El parque vehicular al año 2006 se encuentra representado por 27,358 automóviles (1,220 
públicos y 26,138 particulares), 448 camiones de pasajeros (328 públicos y 120 
particulares), 8,082 camiones y camionetas de carga y 1,036 motocicletas. Los datos se 
presentan en el siguiente cuadro: 
 

Vehículos de motor 
Tipo de servicio 

Público Particular Total 

Automóviles 1,220 26,138 27,358 

Camiones de pasajeros 328 120 448 

Camiones y camionetas para carga 121 7,961 8,082 

Motocicletas 0 1,036 1,036 

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, INEGI, edición 2008. 
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Figura CBT05. Carreteras del Municipio de Minatitlán. 
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Localidades y poblados 
 

El Municipio de Minatitlán para el año 2005, estaba conformado de 151,983 
habitantes distribuidos en 278 localidades.  Por su extensión territorial de 2,162.6 km² 
presentaba una densidad poblacional de 70.3 hab/km². De acuerdo a los datos del INEGI, 
su distribución por hombres y mujeres desde el año de 1980, ha presentado variaciones, 
las cuales se pueden observar en la siguiente tabla. Fuente: II Conteo de Población y 
Vivienda 2005.  
 

Año Total Hombres Mujeres 

2005 151,983 72,848 79,135 

2000 153,001 73,758 79,243 

1995 202,965 100,351 102,614 

1990 195,523 96,916 98,607 

1980 145,268 72,257 73,011 

Fuente: Censos de Población, INEGI, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005. 

Total Hombres Mujeres

2005 2000 1995 1990 1980
 

En la gráfica se logra observar que este Municipio ha tenido algunos cambios en la 
cantidad de habitantes, en los que en los años de 1990 y 1995 se logra observar estos 
aumentos de la población. 
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Dentro del Municipio de Minatitlán, como se comentó al principio está conformado de un 
total de 278 localidades de acuerdo al Conteo de Población y Vivienda del 2005, entre las 
principales que tiene más de 350 habitantes se encuentran: 
 
Localidades del Municipio de Minatitlán al 2005 
 

Localidades Total Hombres Mujeres 

Minatitlán 109,791 51,736 58,055 
Mapachapa 3,352 1,687 1,665 
Capoacan 1,936 941 995 
Rancho Nuevo Carrizal 1,024 507 517 
Las Lomas 973 448 525 
Gustavo Díaz Ordaz 888 411 477 
La Breña 839 420 419 
Fernando López Arias 784 403 381 
San Cristóbal 759 370 389 
El Jagüey 755 361 394 
La Victoria 725 341 384 
Nuevo Atoyac 722 377 345 
Las Ánimas 652 350 302 
La Concepción 618 305 313 
Adalberto Tejeda 601 265 336 
Emilio Carranza (Salinas) 513 242 271 
Ixhuatepec (Paso del Chipile) 497 261 236 
La Reforma 483 241 242 
Limonta 453 215 238 
Carrizal Cinco de Febrero 450 215 235 
Buenavista de Juárez 442 238 204 
La Michoacana 398 193 205 
Plan de Limones 386 197 189 
Carolino Anaya Ramírez 384 181 203 
Francisco I. Madero 383 189 194 
Santa Alejandrina 382 182 200 
Aquiles Serdán (Filosola) 381 200 181 
El Remolino 366 183 183 
El Cedral 364 186 178 

Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005, Resultados por Localidad. Veracruz. 
 
Si comparamos al Municipio con la cabecera municipal se observa que el peso mayor de 
la información se localiza en la zona urbana.  
 

Variable Municipio Cabecera municipal 

Población total 151,983 109,791 
Hombres 72,848 51,736 
Mujeres 79,135 58,055 

Fuente: II Conteo de Población y Vivienda, 2005. Tabulados Básicos. INEGI. 
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El Municipio de Minatitlán para el año 2005, estaba conformado de 79,787 habitantes 
distribuidos en 108 localidades.  Por su extensión territorial de 255.8 km² presentaba una 
densidad poblacional de 311.9 hab/km². De acuerdo a los datos del INEGI, su distribución 
por hombres y mujeres desde el año de 1980, ha presentado variaciones, las cuales se 
pueden observar en la siguiente tabla. Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005.  
 

Año Total Hombres Mujeres 

2005 79,787 38,539 41,248 

2000 73,536 35,577 37,959 

1995 70,430 34,460 35,970 

1990 61,793 30,179 31,614 

1980 50,631 24,497 26,134 

Fuente: Censos de Población, INEGI, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005. 
 

Total Hombres Mujeres

2005 2000 1995 1990 1980
 

En la gráfica se logra observar que este Municipio ha ido en crecimiento su población a 
partir de 1980 con sus 50,631 habitantes y para el conteo del 2005 presentó 79,787 
habitantes. 
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Figura CBT06. Localidades y Poblados del Municipio de Minatitlán.
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Isoyetas e isotermas 
 

La precipitación media anual en el Municipio, de acuerdo a las Normales 
Climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional es de aproximadamente  2,469.70 
mmy la temperatura media anual es de 25.9°C, la cual está sujeta a cambios anuales 
debido a oscilaciones en el clima por fenómenos naturales como el ENSO (El Niño 
Oscilación del Sur), el ENOA (El Niño Oscilación Austral), entre otros fenómenos 
naturales presentes en Tierra. 

 
De acuerdo a las Normales climatológicas del Municipio de Minatitlán correspondientes al 
período 1971-2000 del Servicio Meteorológico Nacional se tienen los siguientes valores: 
 

- Temperatura Máxima de 30.9°C 
- Temperatura Mínima de 20.8°C 
- Evaporación de 1096.30 mm 
- Al año se tienen 116.3 Días con lluvia 
- No hay presencia de Granizo 
- Se tiene 0.2 niebla 
 

En el mapa MPH1 es posible observar las Isoyetas para el Municipio de Minatitlán, así 
como sus poblaciones. Los tonos en azul fuerte indican mayor precipitación anual en tanto 
que los claros se refieren a menor cantidad de precipitación anual. 
 
En el mapa MPH2 se representan las temperaturas medias anuales correspondientes al 
período 1971-2000. Los tonos rosas indican las temperaturas más altas mientras que los 
tonos verdes se refieren a temperaturas menores. 
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MPH01. Mapa de Isoyetas del Municipio de Minatitlán. 
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MPH02. Mapa de Temperaturas Medias del Municipio de Minatitlán. 
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Estaciones climatológicas   
 

Las estaciones climatológicas son los puntos de monitoreo establecidos para 
recabar la información de precipitación y temperaturas y vientos (dirección y velocidad) en 
distintos puntos de la entidad. En el Mapa de la figura MPH03 se muestran las Estaciones 
Climatológicas que se utilizaron para la realización de los mapas de isoyetas e isotermas, 
así como también mapas de peligros por tormentas eléctricas y temperaturas extremas. 

 
El Municipio de Minatitlán cuenta con dos estaciones meteorológicas, una en la ciudad de 
Minatitlán y otra al sur del Municipio denominada El Encajonado de la cual no se 
encontraron datos (Figura CBT09). 
 

Estación Latitud Longitud Altitud Operador 

Minatitlán 17°59'00" N 094°32'00" W 65.0 Servicio Meteorológico 
Nacional 

El 
Encajonado 

Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 
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MPH03. Mapa de Estaciones Meteorológicas. 
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Para algunos análisis se utilizaron los datos de la estación de Minatitlán, la cual 
desafortunadamente ha dejado de operar. 
 
Estaciones hidrométricas  

 
Las estaciones hidrométricas son instalaciones que cuenta con instrumentos para 

registrar los volúmenes escurridos en alguna corriente de agua, canal o cuerpo de agua. 
En el Municipio de Minatitlán no se cuenta con estas estaciones, en el mapa MPH04 es 
posible observar las estaciones más cercanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MPH04. Mapa de Estaciones Hidrométricas 

 
 
 
 
 
 
 

 
MPH04. Mapa de Estaciones Hidrométricas. 

 
Imágenes fotogramétricas y satelitales de apoyo 
 
Ortofoto 
 

Para integrar la ortofoto de Minatitlán fue necesario realizar un mosaico de 
ortofotos de las cartas E15A8A, E15C15, E15C16, E15C25, E15C26, E15C35 y E15C36 
del Instituto Nacional de Geografía (Figura CBT10). 
 
Modelo digital de elevación 
 

El territorio municipal de Minatitlán tiene elevaciones sobre todo hacia el Sur del 
Municipio, lo cual será importante considerar en el momento de evaluar el peligro de 

 

Minatitlán 

Las Perlas 

Bellaco 

Jesús Carranza 
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inundación pues hidrológicamente muchos de los ríos provienen de esa zona y llegan a 
inundar el Municipio (Figuras CBT11 y CBT12). 
 

 
Figura CBT09. Estaciones Meteorológicas en el Municipio de Minatitlán, Veracruz. 



ATLAS DE PELIGROS NATURALES Y 
ANTROPOGÉNICOS DEL MUNICIPIO DE 

MINATITLÁN, VERACRUZ. 
SEGUNDA ETAPA    

 

54 

 

 
Figura CBT10. Ortofoto Digital para el Municipio de Minatitlán, Veracruz. 
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Figura CBT11. Sombreado del Modelo Digital de Elevación para el Municipio de 

Minatitlán, Veracruz. 
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Figura CBT12. Sombreado del Modelo Digital de Elevación para la Ciudad de Minatitlán, 

Veracruz. 
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PELIGROS GEOLÓGICOS 
 
Fallas y fracturas 
 

El fracturamiento, fallamiento y plegamiento son producidos por procesos de 
tectonismo. Estos son los procesos que causan la deformación de la litosfera terrestre. 

 
En  una escala pequeña es posible ver estas características en muestras de mano o, 
incluso, como contorsiones microscópicas y dislocaciones en cristales diminutos. Se 
pueden observar pliegues y fracturas más grandes en afloramientos. Estas características 
que constituyen la estructura de la corteza se llaman estructuras tectónicas.  
 
Un pliegue es una curvatura o flexión que con frecuencia indica la forma de superficies 
como los planos de estratificación que fueron originalmente planos.  
 
Una falla es una fractura a lo largo de la cual la roca en un lado ha sido desplazada con 
respecto a la roca del otro lado.  
 
Una fractura es un plano de discontinuidad de una masa rocosa o de material poco 
consolidado que se observa en la superficie como una línea con una abertura con un 
ancho de milímetros o varios decímetros (Robinson, 1990). 
 
Las fallas y las fracturas por sí mismas no son detonadores de desastres; sin embargo 
pueden acelerar los procesos que ocasionan afectaciones en la infraestructura. El 
conjunto de fracturas implica una debilidad de la roca o material no consolidado que 
favorece los deslizamientos, los derrumbes o caída de bloque y en ocasiones los flujos, 
que pueden afectar una zona urbana (Lundgren, 1973); por otra parte, los 
diaclasamientos (fisuras de dimensiones reducidas) y fracturamientos permiten un mayor 
intemperismo físico y químico sobre la roca. 
 
Las fallas, dependiendo de su movimiento son pasivas o activas, las primeras 
prácticamente no constituyen un riesgo debido a que ya no presentan desplazamiento, 
aunque el plano de falla puede tener material poco consolidado. Las fallas activas pueden  
tener desde un movimiento imperceptible en términos históricos, es decir, de varios siglos, 
hasta otros que suceden súbitamente y que pueden romper aceras, tuberías, viviendas, 
surcos de cultivos, o desencadenar sismos, deslaves o derrumbes en las áreas 
inmediatas a la falla. (Sedesol-Coremi, 2004) 
   
Sistema Perturbador:  
 
Riesgos Geológicos - Fallas y Fracturas 
 
Nivel 1. Reconocimiento del Sitio 

Nivel 1 
Método 

 
Evidencias 

Determinación de la Presencia del fenómeno Las evidencias suelen presentarse en calles, 
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perturbador fallas y fracturas. 
Reconocimiento del sitio en cuestión, en 
busca de evidencia de la presencia de 
fracturas fallas, mediante caminamientos en 
sus tres dimensiones (largo, ancho y 
profundidad). 
El sitio en cuestión se entiende, como el lugar 
donde se sospecha o se presentan indicios 
del fenómeno perturbador, o el sitio que se 
incluye en el análisis para el Atlas de 
Riesgos. 

banquetas, guarniciones, bardas, casas 
habitación, líneas de conducción y otras 
obras civiles; en paredes de cortes de terreno 
en barrancas, caminos, zanjas, entre otros, 
donde pueden apreciarse diferentes capas 
geológicas, con la traza de estas estructuras. 

 
Para la identificación de fallas y fracturas se realizaron dos recorridos de campo en la 
zona urbana. El primero fue realizado en Noviembre de 2008 y el segundo en Noviembre 
de 2009. 
 
Durante estos recorridos, no se encontraron evidencias de fallas y fracturas en la zona 
urbana, pero sí  agrietamientos en la mayor parte de sus calles y avenidas. La zona 
urbana se observa estable como se muestran en la Figura E1. Cabe mencionar que se 
tienen identificadas tres fallas y tres fracturas al sur del Municipio (INEGI,2002) que serán 
descritas en el  Nivel 2. 
 

 
Figura E1. Zonas de estabilidad en el Municipio. 

 
Nivel 2. Mapeo de la Amenaza 

Nivel 2 
Método 

 
Evidencias 

Determinación del fenómeno perturbador 
(fracturas y fallas) 
 
Mapeo de la amenaza: 
 

En este nivel, ya existen evidencias 
observables de la presencia de fracturas y/o 
fallas, en banquetas, guarniciones, bardas, 
casas habitación, líneas de conducción y 
otras obras civiles.; en paredes de cortes de 
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Una vez que el fenómeno perturbador ha sido 
detectado, debe procederse al mapeo 
sistemático de la misma, en este  caso, 
determinando rumbo, longitud, amplitud y 
desplazamiento de las fracturas y/o fallas en 
el terreno, así como la infraestructura 
afectada, mencionada en el Nivel 1 de 
análisis, utilizando aparatos de precisión 
centimétrica como estación total, GPS 
diferenciales, a fin de poder presentar la 
información georeferenciada en mapas que 
se puedan manejar en sistemas de 
información geográfica. 
Las capas de información generadas, pueden 
tener como base, cartas topográficas del 
INEGI u ortofotos en medio magnético, con 
capas de traza urbana, hidrografía, líneas de 
transmisión u otros archivos vectoriales, que 
se pueden conseguir comercialmente, que 
proporcionen un panorama más detallado del 
entorno en el que se presenta el fenómeno 
perturbador. Así también, planos de catastro 
pueden ser útiles y al alcance de los 
organismos de Protección Civil a nivel 
municipal y estatal. 

terreno en barrancas, caminos, zanjas, entre 
otros, donde pueden apreciarse diferentes 
capas geológicas, con la traza de estas 
estructuras, mismas que pueden mapearse. 
 

 
Las fallas y fracturas identificadas en el Municipio se localizan al Sur del mismo. (Figura 
E2) 
 
Se presentan tres fallas normales, orientadas principalmente Norte y Sur. Las fracturas 
están orientadas NE-SW, con longitudes de 10km, en promedio.  
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Figura E2. Localización de Fallas y Fracturas. 
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Para una mejor zonificación se aplicaron distancias a 100, 500 y1000 m de cada falla y 
fractura como señala la metodología de Sedesol (Sedesol, Coremi, 2004). Esta 
zonificación se presenta en la figura E3. 
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Figura E3. Zonificación por Fallas y Fracturas. 
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Las localidades que pueden estar afectadas por la presencia de fallas y fracturas son: 
 

¶ Josefa Ortiz de Domínguez, con una población total de 108 habitantes: Se localiza a 
500 m de una fractura orientada Noreste-Suroeste, con una longitud de 11558 m. 

 

¶ José Guadalupe Rodríguez (La Jota), con una población de 159 habitantes: Se 
localiza a 500 m de una fractura orientada Noreste-Suroeste, con una longitud de 
11351m.   

 

¶ Carolino Anaya Ramírez, con una población de 384 habitantes: Se localiza a 1km de 
una falla normal con dirección Norte-Sur y desplazamiento del bloque hacia el Este y 
una longitud de 9774 m.  

 

¶ José Cardel, con una población de 117 habitantes: Se localiza a 300m de una fractura 
con dirección Noreste-Sureste y una longitud de 14188 m. 

 
Es notable que la presencia de fallas y fracturas se localizan al Sur del Municipio de 
Minatitlán, y pueden afectar a poblaciones menores a 400 habitantes (Censo, 2005). 
 
Nivel 3.  Determinación del Origen del Sistema Perturbador 

Nivel 3 
Método 

 
Evidencias 

Determinación del origen del sistema 
perturbador (fracturas-fallas) 
 
Investigación de información. 
 
En este nivel se compilará toda la información 
posible en las siguientes temáticas, a fin de 
contar con evidencias mediante las cuales se 
puedan interpretar las causas del sistema 
perturbador tanto en texto como mapas. 

 

Se deben de buscar las posibles causas o 
evidencias de éstas, que origina la presencia 
de fracturas y fallas, a partir de estudios 
especializados de las siguientes disciplinas, 
tanto en texto como mapas: 
 
Geología regional y local, tanto superficial 
como de subsuelo, incluyendo estructuras. 
Tectónica: A nivel regional y local, con la 
finalidad de determinar asociación con las 
fracturas o fallas del sitio de estudio. 
Geohidrológica: que incluya ubicación de 
pozos de extracción de agua, niveles 
estáticos y dinámicos, niveles piezométricos, 
entre otros, que permitan la interpretación del 
acuífero. 
Sismicidad: Información municipal de 
aceleración del terreno, zonificación sísmica y 
epicentros.  
Edafológica: tipos de suelo y sus estructuras 
a nivel local. 
Geotécnica: Estudios en o cercanos a la zona 
de estudio, que puedan dar idea del 
comportamiento de los materiales geológicos, 
como son resistencia a la compresión, 
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fricción, capacidad de carga, permeabilidad. 
entre otros. 
Topográfica: altimetría y planimetría. 
 
Mientras mayor información pueda existir 
sobre las temáticas mencionadas, se podrá 
determinar con mayor precisión las causas de 
las fracturas y/o fallas. 

 

 
La presencia de Fallas y Fracturas en el Municipio, se localizan al sur del mismo, donde 
geológicamente se presentan las rocas más antiguas de la zona que corresponde a 
calizas y lutitas-areniscas, así mismo se observa que  topográficamente es la zona con 
elevaciones mayores a 250 m y geomorfológicamente corresponden a sierras bajas y 
llanura aluvial con lomerío. Lo anterior da indicios que el fallamiento y fracturamiento 
corresponden al tectonismo de la región. Estudios en la zona interpretan que durante el 
Jurásico Medio se formó una extensa cuenca oceánica donde se depositó una gruesa 
secuencia de más de 1500 m de evaporitas (sal,yeso y anhidrita), producto de una 
trasgresión generalizada que originó el ancestral Golfo de México. Al incrementarse el 
hundimiento del fondo oceánico cambiaron las condiciones ambientales, por lo que sobre 
las evaporitas se acumuló una gruesa secuencia siliciclástica de mayor densidad 
(areniscas y lutitas), que posteriormente en el Oligoceno Tardío-Mioceno Temprano fue 
afectada por la tectónica salina (intrusión), con lo que se formaron importantes domos, 
diapiros y fallas que forman estructuras geológicas de gran interés económico petrolero, 
minero y geohidrológico. 
 
Con relación a la geología estructural se reconoció un sistema de pliegues dómicos, con 
sus ejes longitudinales orientados al NE; los pliegues se exponen como una banda de 
anticlinales, que corresponden de oeste a este con los domos de Sayula, Jaltipan y 
Chinameca, y ligeramente al sur de este último el de Cosoleacaque; bordeando a los 
anticlinales se identifican también bandas de sinclinales representados por bajos en la 
topografía. Por lo general los pliegues llegan a mostrar en su núcleo a la Formación 
Depósito, del Oligoceno Superior; no obstante, en el núcleo del Domo de Chinameca 
aflora una secuencia calcárea que se corresponde con las rocas de la Formación  
Chinameca, de edad Jurásico Superior. El origen de los pliegues está relacionado con el 
empuje vertical de la sal sobre la cubierta sedimentaria, por lo que al no ser homogéneo, 
ni uniforme, las estructuras resultantes tampoco lo son. Así, el desarrollo de 
anticlinalesestá directamente relacionado con las cimas de los cuerpos de sal, mientras 
que lossinclinales corresponden con los límites externos de los domos, propiamente con 
lasuperficie del cuerpo de sal, como es el caso del sinclinal que se encuentra entre 
Jaltipany Petapa. Tomando en consideración el origen y dinámica de los domos salinos, 
se formó en todos los casos durante el movimiento de la sal un sistema de fracturas y 
fallas en las formaciones de cubierta y en la secuencia intrusionada. Otro sistema de 
fallas más reciente, corresponde con las fallas de desplazamiento lateral que afectan a 
toda la Cuenca Salina y presentan una dirección general NW40°SE, son verticales y 
fueron originadas por esfuerzos de cizalla. 
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Con relación al petróleo y gas natural que se encuentran en los yacimientos de la Cuenca 
Salina del Istmo, se tiene identificado en el subsuelo a profundidades mayores a 700 m, 
un sistema petrolero completo (rocas generadoras, almacenadoras y sello), también 
existen estructuras salinas de gran longitud y cierre alto, que se constituyen como 
potenciales trampas de hidrocarburos en explotación. Respecto a la explotación de sal y/o 
azufre, estos productos se han explotado en los domos más someros (menos de 700 m 
de profundidad), por las siguientes causas: en primer lugar porque son más redituables al 
requerir menos infraestructura por su poca profundidad, porque se encuentran próximos a 
comunidades grandes o porque existen vías de comunicación próximas; en el caso 
particular del azufre porque es a poca profundidad donde se forma, esto debido a que 
existe influencia de agua meteórica que se infiltra y se pone en contacto con la parte 
superior del domo o diapiro, lo que favorece junto con los procesos orgánicos 
correspondientes la formación de importantes volúmenes de azufre en la zona del 
casquete (cap rock). Por lo anterior, se recomienda un grupo interdisciplinario para  
explorar y explotar de forma racional agua, azufre, sal e hidrocarburos, impactando lo 
menos posible al medio ambiente o en su caso realizar actividades de remediación 
ambiental en sitios afectados. (Arellano, 2004). En este apartado no se realizaron estudios 
especializados, por estar fuera del alcance de este Atlas. 
 
Indicadores de vulnerabilidad 
 

La vulnerabilidad física se relaciona con las viviendas e infraestructura que se 
encuentra sobre o en la dirección de la traza de fallas y/o fracturas y con el grado de 
afectación de las construcciones e infraestructura. 

 
Vulnerabilidad Física: Es notable que las fallas y fracturas no atraviesan ninguna 
población mayor a 1500 habitantes por lo que no afectan a las zonas urbanas y su 
infraestructura. 
 
Vulnerabilidad Social: La vulnerabilidad social se relaciona con la información que posea 
la población con respecto a la presencia del proceso perturbador, el origen, actividad, 
eventos detonadores de movimientos. 
 
Los habitantes de las poblaciones más cercanas a la falla/fractura suman 768. 
 
Sismos 
 

La sismicidad es uno de los fenómenos derivados de la dinámica interna de la 
Tierra que ha estado presente en la historia geológica de nuestro planeta, y que 
seguramente continuará manifestándose de manera similar a lo observado en el pasado.  

 
Los sismos, ocurren por el rompimiento abrupto o reacomodo de la superficie de placas 
tectónicas que surge como consecuencia de la compresión a  que están sujetas. Al 
momento de generarse una ruptura, los movimientos ondulatorios se propagan en varias 
direcciones, extendiéndose a grandes distancias. Existen algunas zonas que se 
caracterizan por una continuidad de estos movimientos, por lo que se les llama zonas 
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sísmicas. Otros tipos de sismos, son originados por actividad volcánica que se 
manifiestan durante la liberación de magma, o los resultados por derrumbes de cavernas 
o minas. La Magnitud de un sismo depende de la cantidad de energía liberada y se 
conoce como escala de Ritcher. (www.ssn.unam.mx) 
 
Los sismos no pueden predecirse, es decir, no existe un procedimiento confiable que 
establezca con claridad la fecha y el sitio de su ocurrencia, así como el tamaño del 
evento. Sin embargo, los sismos se presentan en regiones bastante bien definidas a nivel 
regional y se cuenta con una estimación de las magnitudes máximas, en función de los 
antecedentes históricos y estudios geofísicos. 
 
Durante el siglo pasado ocurrieron 71 temblores en el territorio nacional y sus alrededores 
inmediatos con magnitud mayor o igual que 7; 55 de ellos (77%) con profundidades 
menores de 40 km, es decir, muy cerca de la superficie terrestre. 
 
Por lo anterior, es claro que el grado de exposición de la población y sus obras civiles a 
los sismos es alto y, con fines preventivos, resulta indispensable conocer con la mayor 
claridad cuál es el nivel de peligro de un asentamiento humano o área específica, la 
distribución geográfica de la influencia del fenómeno, la frecuencia de ocurrencia, entre 
otros. 
 
Conocer solamente las magnitudes de los temblores no da idea clara del impacto que 
éstos producirían, ya que pueden presentarse a diferentes profundidades y distancias de 
los asentamientos humanos. Los mapas de peligro permiten conocer la distribución de las 
intensidades en términos de aceleración del terreno para un determinado periodo de 
retorno1, elementos fundamentales para el diseño de nuevas construcciones y 
modificación o refuerzo de obras civiles existentes.  
 
 En la siguiente tabla se presenta la Magnitud y los efectos que ocasiona: 
 
Tabla E1. Escala de Richter. 

Magnitud en escala Richter Efectos del terremoto 

Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero es 
registrado. 

3.5-5.4 A menudo se siente, pero sólo causa daños 
menores. 

5.5-6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios. 

6.1-6.9 Puede ocasionar daños severos en áreas 
donde vive mucha gente. 

7.0-7.9 Terremoto mayor. Causa graves daños. 

8 o mayor Gran terremoto. Destrucción total a 
comunidades cercanas. 

Referenciade internet: www.sssn.unam.mx 
 

                                                           
1
Tiempo medio, medido en años, que tarda repetirse un sismo con el que se exceda una aceleración dada 

http://www.ssn.unam.mx/
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Cabe mencionar que la Magnitud es una escala logarítmica a fin de representar las 
diferencias entre los terremotos grandes y pequeños, por lo que una diferencia de una 
unidad es notable en los efectos que pueda tener el terremoto. 
 
La intensidad de un sismo en un lugar determinado, se evalúa mediante la Escala 
Modificada de  Mercalli y se asigna en función de los efectos causados en el hombre en 
sus construcciones y en el terreno. Es una medida cualitativa y varía de intensidades de I 
a XII (Anexo E1). 
 
Regiones Sísmicas en México 
 

La República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas. Para 
realizar esta división se utilizaron los catálogos de sismos de la República Mexicana 
desde inicios de siglo, grandes sismos que aparecen en los registros históricos y los 
registros de aceleración del suelo de algunos de los grandes temblores ocurridos en este 
siglo. Estas zonas son un reflejo de que tan frecuentes son los sismos en las diversas 
regiones y la máxima aceleración del suelo a esperar durante un siglo. La zona A es una 
zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado sismos en 
los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la 
aceleración de la gravedad a causa de temblores. La zona D es una zona donde se han 
reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y 
las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. 
Las otras dos zonas (B y C) son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan 
frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 
70% de la aceleración del suelo. 
 

 
Figura E4. Regionalización Sismica de la Republica Mexicana. 
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Instrumentación sísmica 
 

Para registrar el movimiento del terreno y de las estructuras bajo la acción de las 
ondas sísmicas, se emplean sismógrafos y acelerógrafos. Los registros obtenidos, 
mostrando el carácter, duración y amplitudes del movimiento, son conocidos como 
sismogramas y acelerogramas, respectivamente. 

 
El sismógrafo es un instrumento de gran sensibilidad que produce una traza que 
representa la velocidad de movimiento del terreno en el sitio de registro, ya sea a causa 
de un sismo cercano muy pequeño o de uno grande lejano. Por otra parte, un 
acelerógrafo permite registrar fielmente las aceleraciones a que se ve sometido el terreno, 
en direcciones horizontal y vertical, ante el paso de ondas sísmicas producidas por un 
sismo de gran magnitud a una distancia relativamente corta. Sus valores se expresan 
usualmente empleando porcentajes o fracciones del valor de la aceleración gravitatoria g 
(981 cm/s2). 
 
La información acerca de la instrumentación y los registros obtenidos por distintas redes 
operadas en México desde 1958, se encuentra conjuntada en la Base Mexicana de Datos 
de Sismos Fuertes, que actualmente cuenta con alrededor de 14,000 registros generados 
por más de 1,500 temblores.  
 
A partir de 1992, con apoyo presupuestal de la Secretaría de Gobernación  y de la UNAM, 
se inició la modernización de la Red Sismológica Nacional (SSN) con la instalación de 
equipos de nueva tecnología. Así, nació la red de Observatorio Sismológicos de Banda 
Ancha. Hoy el SSN cuenta con 36 estaciones en operación. 
 
La Red Sismológica de Banda Ancha está configurada para monitorear la sismicidad en 
las regiones de mayor potencial sísmico dentro de la República Mexicana. Las estaciones 
se localizan, en su mayoría, a lo largo de las costas del Océano Pacífico y de Veracruz, 
así como en el eje neovolcánico. 
 
Las estaciones constan de los siguientes instrumentos: 
 
Å Un Sismómetro STS-2. Estos sensores triaxiales permiten registrar ondas sísmicas 
en una amplia banda de frecuencias, con respuesta plana a la velocidad del suelo entre 
0.01 a 30 Hz, y capacidad de registrar sismos en una amplia gama de magnitudes, desde 
sismos locales pequeños hasta sismos lejanos, sin problemas de saturación.  
 
Å Un acelerómetro FBA-23. Estos sensores triaxiales permiten registrar las 
aceleraciones del suelo dentro de un amplio espectro de frecuencias sin saturación de la 
señal para sismos grandes locales y regionales. Estas características de los sensores, 
permiten estimar con gran precisión la magnitud de sismos grandes que puedan ocurrir en 
el territorio nacional.  
 
Å Un registrador Quanterra con digitizador de 24 bits.  Las señales del sensor de 
velocidad son muestreadas en forma contínua a 20, 1 y 0.1 muestras por segundo (mps), 
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son convertidas a un formato digital y almacenadas en el disco duro del registrador 
Quanterra. 
 
Sistema Perturbador:  
 
Riesgos Geológicos - Sismos 
 
Nivel 1. Determinación de la Sismicidad Local 

Nivel 1 
Método 

Evidencias 

Determinación de la sismicidad local.  
 
Aplicación: 
 
Ubicación de la ciudad o municipio en 
cuestión, en el contexto de Regionalización 
Sísmica de México, desarrollado por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Compilar mediante cuestionarios información 
histórica y de pobladores con relación a la 
presencia de sismos, que se hubieren 
presentado en la zona de estudio, y que 
hayan provocado daños en viviendas e 
infraestructura urbana. Apoyarse con 
fotografías, de casos. 
 

 
Según la Regionalización Sísmica propuesta en el Manual de Diseño de Obras Civiles 
para el Diseño por Sismo de 1993 de la CFE, el 80 % del área del Estado de Veracruz, 
está potencialmente expuesta a un riesgo sísmico de moderado a alto y en esta área, se 
concentra el 90 % de la población y las construcciones del Estado.  
 
Sin embargo, su potencial sísmico no ha sido suficientemente estudiado a pesar de las 
evidencias sísmicas históricas desafortunadas, como por ejemplo los sismos de Jáltipan 
de 1959 y el de Jalapa de 1920. Para evaluar el peligro sísmico, se requiere determinar 
dónde ocurren los sismos y la tasa de actividad sísmica, y constituye uno de los primeros 
pasos para analizar el origen y sus efectos, para estimar posteriormente el riesgo sísmico, 
relacionado con las pérdidas esperadas por el fenómeno. (Riquer, 2008) 
 
El Municipio de Minantitlán se ubica en la zona B de Mediana Sismicidad y en la zona C 
de Alta Sismicidad (Figura E5). Estas zonas se pueden presentar sismos donde las 
aceleraciones del terreno varían de 10% del valor de la aceleración de la gravedad (g) a 
70% de g.  
 
Para una mejor evaluación del peligro sísmico, es necesario obtener datos a través del 
registro de las estaciones sísmicas. Las estaciones que se ubican dentro del Estado de 
Veracruz, se presentan en la tabla E2 (Pérez, 2009).  
 
Tabla E2. Estaciones Sísmicas en el Estado de Veracruz. 
 

ESTACIONES DENTRO DEL ESTADO 

No. INSTITUCIÓN UBICACIÓN COORDENADAS 

LONG LAT 

1 RSM - UNAM ORIZABA -97.09 18.86 
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2 RSM - UNAM XALAPA -96.90 19.56 

3 RSM - UNAM SOLEDAD DE DOBLADO -96.41 19.04 

4 RSM - UNAM MINATITLAN -94.54 17.99 

5 SSN COATZACOALCOS -94.22 18.03 

6 SSN LAGUNA VERDE -96.41 19.72 

 

 
Figura E5. Regionalización Sísmica CFE, 1993. 

 
En el Municipio se tienen registro de 232 epicentros, en el periodo de 1963 a 2009 (ssn) 
con magnitudes que varían de 1.3 hasta 5, en la escala de Ritcher. En la figura E6, se 
presentan los epicentros registrados dentro del Municipio.  
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Figura E6. Sismicidad Local. 


