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1.1. Introducción  

En los últimos años, el estudio de la relación entre los fenómenos naturales y la sociedad ha 

generado un interés por parte de diferentes niveles del gobierno para saber cómo actuar antes, 

durante y después de dichos procesos o desastres natur ales, para así, poder garantizar la 

seguridad y bienestar de la población. El riesgo ante eventos naturales, ha sido un tema que 

cada día adquiere más presencia en las agendas políticas, debido a la relación entre los 

desastres, el desarrollo económico, el  medio ambiente y la sustentabilidad.  

Tal como señala Ayala y Ulcina (2002) podemos entender al riesgo natural como la posibilidad 

de que un territorio y la sociedad que lo habita pueda verse afectado por un fenómeno natural 

de rango extraordinario. La catástrofe es el efecto perturbador que p rovoca sobre un territorio un 

episodio natural extraordinario y que a menudo supone la pérdida de vidas humanas. Si las 

consecuencias de dicho episodio natural alcanzan una magnitud tal que ese territorio necesita 

ayuda externa en alto grado se habla de de sastre, concepto que alude al deterioro que sufre la 

economía de una región y al drama social provocado por la pérdida de numerosas vidas.   

La reducción de riesgos de desastre se ha convertido en un punto de reflexión obligada cada 

vez en más órdenes de d ecisión, debido principalmente al impacto de los desastres, en muchas 

de las ciudades del país han provocando problemas críticos para el desarrollo económico y 

social. Actualmente los efectos de los desastres en nuestro país han evidenciado una falta de 

ap ropiación adecuada del territorio, donde no se consideran los aspectos físicos y aquellos 

relacionados con los peligros geológicos e hidrometeorológicos.  

Importantes investigadores han demostrado que las pérdidas de las zonas siniestradas provocan 

retroces os impactantes en el desarrollo económico de los países latinoamericanos, que llegan a 

ser superados en décadas (Maskrey 1997:5), en ocasiones las inversiones públicas ðinfraestructura 

y equipamientos - así como el patrimonio social acumulado por años se pi erden tras el impacto 

de los fenómenos naturales.  

Para evitar la expansión de los asentamientos humanos en zonas susceptibles a los desastres, así 

como mitigar las afectaciones de la población que ya se encuentra en una zona de riesgo, es 

necesario elabora r estudios científicos sobre las características físicas del territorio que den a la 

población en general y a las autoridades, elementos para disminuir el impacto de los fenómenos 

naturales, con la finalidad de guiar el desarrollo de las comunidades hacia una planificación más 

apta.  

Por lo anterior surge la necesidad de contar con un estudio integral que analice los aspectos 

físicos y sociales del municipio de Santo Domingo Tomaltepec. Este diagnóstico detalla las 

características físicas de su territorio en  términos de: Geología, Geomorfología, Edafología, 

Hidrología y Vegetación. Así mismo identifica la información geográfica de los peligros 

hidrometeorológicos y geológicos; delimita las zonas expuestas a peligro y define las 

características de la población  y sus viviendas ubicadas en estas zonas, para calcular el riesgo.  

Este instrumento denominado Atlas de Riesgos del Municipio de Santo Domingo Tomaltepec, 

brinda a las autoridades municipales elementos para la toma decisiones, así como para el diseño 

de es trategias que disminuyan la vulnerabilidad de la población. La importancia de considerar 

este instrumento de planeación en las políticas de desarrollo urbano y territorial recae en las 

autoridades municipales, sin embargo, la participación de la sociedad e n la reducción de riesgos 

es muy relevante, considerar la disminución de riesgos de desastre mejorará la calidad de vida 

de la población de manera notable.  

El presente Atlas de Riesgos se realiza debido al interés de que los gobiernos municipales cuenten 

c on las herramientas necesarias para el diagnóstico, identificación precisa de los peligros, y la 

determinación de los niveles de vulnerabilidad y riesgo a través de metodologías científicas, para 

el correcto uso del territorio. La Secretaría de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano,  a través del 

Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos y el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres se han enfocado a apoyar la política de prevención desastres, a través 

de la elaboración de Atlas Mun icipales de Riesgos, y su vinculación con la regulación y 

ocupación del suelo.  

 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, 2012, la fundamentación 

jurídica de este tipo de estudios se basa en la Ley General de Protección Civil, los c ambios 

realizados en esta Ley fortalecen las capacidades de los mexicanos para prevenir riesgos y 

desastres derivados de los fenómenos naturales. Cabe señalar, que cada Estado cuenta con su 

propia normatividad que sigue los lineamientos contemplados por la  Ley General. En el Estado 

de Oaxaca, se cuenta con la Ley Estatal de Protección Civil publicada el lunes 14 de septiembre 

de 2009, en donde se enuncian la estructura y responsabilidades de las dependencias 

involucradas en la protección civil.  

 

A su vez, se establece como instrumento de sistematización y de apoyo a la protección civil el 

Atlas de Riesgos, y como obligatorio la elaboración de sus Programas Estatales y Municipales de 

Protección Civil. En el Estado de Oaxaca la dependencia responsable de la p rotección civil es 

Instituto de Protección Civil, que tiene como visión impulsar estrategias orientadas a la 

prevención, al fortalecimiento de capacidades locales y a la gestión integral del riesgo.  

Cabe señalar, que la elaboración de este documento se ape ga por completo a los términos de 

referencia establecidos por la SEDATU dentro del documento òBases para la Estandarizaci·n en 

la Elaboraci·n de Atlas de Riesgo y Cat§logo de Datos Geogr§ficos para Representar el Riesgoó; 

y a la metodología establecida por  el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).  

El apego al presente documento, asegura la reducción de riesgos naturales en Santo Domingo 

Tomaltepec, además a través de este documento el municipio obtiene elementos científicos 

suficientes para  lograr una adecuada planeación territorial y detección precisa de las zonas de 

peligros, vulnerabilidad y riesgos.  

1.2. Antecedentes  

Este municipio se caracteriza por estar en las faldas de la Sierra Madre del Sur, y se divide en dos 

regiones, que son las plan icies y la zona boscosa, condición significativa pues esto interviene en 

la variabilidad de altura sobre el nivel del mar, que oscilan  entre 2,950 msnm hasta 1 ,580 msnm,  

así como a diversas características  físicas. El río más importante del municipio se localiza al norte 
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y se nombre  rio Veinte, que atraviesa el municipio de  norte a suroeste, y desemboca en la presa 

La Mina, hasta conectarse con la presa el Rosarito, ubicada en dicho municipio.  

También cuenta con diversas escorrentías  intermitentes que se conectan a este rio en época de 

lluvia,  su cauce desemboca en  el rio Zempoalatengo, el cual se ubica en la región habitada o 

urbana del municipio. Es importante señalar que a pesar de la gran capacidad hídrica que 

podría aparentar la región, en el año  2002 según datos publicados en el Diario Oficial de la 

Nación el  04 de octubre del 2010, el municipio junto con otros 217, se declaró  Zona de Desastr e 

Natural, en virtud de la sequí a atípica que azoto el estado de Oaxaca durante ese año.  

La vegetación en  la población de Santo Domingo Tomaltepec, es diversa, en la zona de 

planicie, es escasa   se observan himanches, mezquites, yaco, así como regiones de cultivo 

principalmente de maíz, frijol y alfalfa, flores silvestres como carrizales, nanchez rojos,  pas tizales,  

girasoles, azucenas y plantas medicinales. No obstante en la región boscosa localizada al norte 

del municipio se encuentra una gran diversidad de flora y fauna, su clasificación es bosque de 

coníferas, con pinos y encinos, y su variabilidad de an imales son  reptiles (lagartijas, culebras) 

anfibios y peces.  

Los principales riesgos encontrados en la región implican los procesos de remoción en masa, 

causados por el alto grado de precipitación, y la generación de ríos intermitentes, aunado a la 

confor mación del relieve accidentado, en las zonas más aledañas a la Sierra, y la mala 

planeación territorial, por asentamientos irregulares al borde de los ríos. También se puede 

observar, que la presencia de dos presas son un gran riesgo para la población, en el año del 

2011 la presa òLa Minaó se desbordo, y el cauce  se dirigi· a la presa òLa Rositaó aleda¶a a zona 

habitacional, sin embargo su ubicación a pie de monte, y la convergencia de varios riachuelos 

aumenta la probabilidad de desbordamiento, ya que dich a presa es sobrepasada por la 

cantidad de agua, producto de la precipitación pluvial y el escurrimiento de los ríos.  

Cabe señalar, que la información contenida en el Atlas Estatal aún no ha sido proporcionada 

para su análisis, únicamente se cuenta con una versión de difusión que es muy esquemática y 

que impide tener información más específica sobre la situación del municipio en cuanto a los 

niveles de peligro determinados en dicho instrumento.  

 En Santo Domingo Tomaltepec la planeación de drenaje en el muni cipio, es escasa,  no existen 

las alcantarillas y dichos canales no responde a las necesidades de la comunidad,  pues estos 

son expuestos,  y trasportan el agua hacia los ríos, sin embargo  en épocas de lluvia se ven 

reva zadas ocasionando la inundación de l a zona de cultivos, incomunicación con otros 

municipios.  

1.3. Objetivos  

Realizar el inventario de los peligros en el municipio de Santo Domingo Tomaltepec, para contar 

con un instrumento de análisis que sirve de base para la adopción de estrategias de reducción 

de riesgos. Los elementos principales a obtener son la delimitació n de zonas en peligro 

hidrometeorológico y geológico a través del análisis de información científica y técnica como los 

registros históricos de fenómenos, comportamiento regional ante las amenazas naturales, etc, 

que se obtiene de los centros e institutos de investigación y de las dependencias locales, además 

del levantamiento en campo; la utilización de técnicas geomáticas; de percepción remota; 

modelos tridimensionales integrados en un  sistema de información geográfica.  

Objetivos específicos  

Á Identificar y describir los peligros naturales en apego a los lineamientos de SEDATU. 

Á Generar, validar y representar cartográficamente la información temática de las zonas 

vulnerables.  

Á Identificar y representar cartográficamente los niveles de riesgo por causas natura les y  

Á definir las medidas de prevención y mitigación a implementar.  

Á Hacer posible la consulta y análisis de la información de los diferentes peligros de origen 

natural que afecta al territorio del Municipio  

Á Obtener un instrumento de información confiable y capaz de integrarse a una base de 

datos nacional.  

1.4. Alcances  

Los alcances del Atlas de Riesgos, serán acotados por completo por las Bases para la 

Estandarización de Atlas de Riesgos establecidas por SEDATU. El Atlas de Riesgos contará con 

cartografía de al ta precisión, integrada en una solución geomática, alimentada por información 

geo -referenciada de tipo raster y vectorial para lograr una modelación detallada de los agentes 

perturbadores de origen natural que inciden en el área de estudio, pretendiendo co n ello la 

identificación de áreas susceptibles a afectarse por algún desastre. Esta información es un 

insumo que permite identificar la población en condición de vulnerabilidad, con lo cual, las 

autoridades correspondientes podrán realizar acciones prevent ivas y obras de mitigación.  

El atlas establece las bases técnicas para que las autoridades locales estructuren una planeación 

territorial adecuada y eviten la expansión de los asentamientos humanos hacia zonas de peligro 

o riesgo, su correcta implementació n consolidará el Sistema de Protección Civil, permitirá 

manipular y actualizar la información para una mejor toma de decisiones.  

 

1.5. Metodología General  

La base fundamental para un diagnóstico adecuado de riesgo, es el conocimiento científico de 

los fenómenos  (peligros o amenazas) que afectan a una región determinada, además de una 

estimación de las posibles consecuencias del fenómeno; estas dependen de las características 

físicas de la infraestructura existente en la zona, así como de las características soci oeconómicas 

de los asentamientos humanos en el área de análisis.  
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Figura 1. Esquema conceptual del Atlas de Riesgos  

 

Fuente: Elaboración propia con base en SEDATU. Metodología de los Atlas de Riesgos.  

Así, la metodología para la  elaboración del Atlas de Riesgos del Municipio Santo Domingo 

Tomaltepec, puede resumirse en los siguientes pasos:  

1. Compilación y análisis del contenido de la documentación hemerográfica, técnica y 

científica disponible en relación a la incidencia previa de  contingencias en el municipio, 

encontrando lo siguiente:  

Á Detección de información útil para la identificación de peligros en el municipio 

que se encuentre incluida en estudios, diagnósticos y mapas de riesgo ya 

existentes.  

Á Identificación primaria de los p eligros naturales existentes (geológicos e 

hidrometeorológicos), así como sus orígenes y componentes.  

 

2. Reconocimiento e identificación en campo de los niveles de peligro a través de sistemas 

de geoposicionamiento global.  

Á Recorridos en campo por grupos de e specialistas en geología e hidrología para 

verificar en campo las estimaciones realizadas  

Á Vaciado de información en sistema de información geográfica y verificación de 

información obtenida.  

Á Entrevistas con autoridades locales para identificar procesos pun tuales  

Á Recorridos en campo con autoridades de protección civil.  

 

3. Estimación de los niveles de peligro  

Á Con base en la información obtenida en campo se determinas las zonas de 

peligro.  

Á Estimación de niveles de peligro, con base en periodos de retorno.  

 

4. Deter minación de la vulnerabilidad  

Á Análisis en campo de aspectos sociales  

Á Realización de encuestas de las zonas identificadas con riesgo para conocer el 

nivel de percepción social del riesgo  

Á Determinación de niveles de vulnerabilidad considerando como elemento  base 

de análisis los aspectos socioeconómicos de las familias y la calidad de los 

materiales de la vivienda.  

 

5. Determinación del niveles de riesgo y obras de mitigación  

Á Con la información obtenida se realiza a través de modelos la determinación del 

nivel de riesgo para aquellos amenazas que evidencien un alto y muy alto nivel de 

peligro en la zona.  

Con base en la información vectorial y raster se realiza una estandarización y homogenización 

de la información geográfica, se establecen los contenidos de acue rdo a lo señalado en las 

Bases para la  Estandarización de Atlas de Riesgos en específico, en el diccionario de datos de la 

SEDATU. 
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1.6. Contenido del Atlas de Riesgo  

El contenido del presente documento se establece como lo dictan las Bases para la 

Estandarización en la Elaboración de Atlas de Riesgos de la SEDATU mostradas en la siguiente 

tabla:  

Cuadro 1. Contenido general del Atlas de Riesgos  

 

CONTENIDO DEL ATLAS DE RIESGOS, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, OAXACA  

 

CAPÍTULO I. Antecedente s e Introducción  

Introducción  

Antecedentes  

Objetivo  

Alcances  

Metodología General  

Contenido del Atlas de Riesgo  

CAPÍTULO V. Identificación de riesgos, peligros y 

vulnerabilidad ante fenómenos perturbadores de origen 

natural  

Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen 

Geológico  

Fallas y Fracturas  

Sismos 

Tsunamis o maremotos  

Vulcanismo  

Deslizamientos  

Derrumbes  

Flujos 

Hundimientos  

Erosión 

CAPÍTULO II. Determinación de la zona de estudio  
Determinación de la Zona de Estudio  

Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen 

Hidrometeorológico  
CAPÍTULO III. Caracterización de los elementos del medio 

natural  
Fisiografía  

Geología  

Geomorfología  

Edafología  

Hidrología  

Climatología  

Uso de suelo y vegetación  

Áreas naturales protegidas  

Problemática ambiental  

Ciclones (Huracanes y ondas tropicales)  

Tormentas eléctricas  

Sequías 

Temperaturas máximas extremas  

Vientos Fuertes  

Inundaciones  

Masas de aire (heladas, granizo y nevadas)  

CAPÍTULO IV. Caracterización de los elementos sociales, 

económicos y demográficos  
CAPÍTULO VI. Medidas De Mitigación  

Elementos demográficos: dinámica demográfica, distribución de 

población, mortalidad, densidad de población.  

Características sociales  

Principales actividades económicas en la zona  

Características de la población económicamente activa  

Estructura urbana  

CAPÍTULO VII. Anexo *  
Glosario de Términos  

Bibliografía  

Cartografía empleada  

Metadatos  

Fichas de campo  

Memoria fotográfica  

Elaboración propia con origen en las Bases de Estandarización de Atlas de Riesgos SEDATU 

El contenido del presente atlas se divide en los siguientes siete capítulos:  

CAPITULO I.- Introducción y Antecedentes:  

En este capítulo se describe el planteamiento d el problema, la importancia de contar con un 

Atlas de Riesgo actualizado, los antecedentes generales desde tiempo histórico hasta la fecha, y 

las evidencias de eventos de desastres en la región. Se hace mención de los documentos 

existentes relacionados con  el Atlas de Riesgos. Se describe también, el objetivo del estudio, sus 

alcances y la metodología general en la cual se rige la elaboración de este documento.  

CAPITULO II.- Determinación de la Zona de Estudio:  

En este capítulo se determina la poligonal qu e identifica el área de estudio, su ubicación y las 

principales características de su localización. Se determinan las escalas de análisis y el nivel de 

análisis de los diferentes fenómenos naturales, se incluye el Mapa Base del área de estudio.  

CAPITULO III.-  Caracterización de los Elementos del Medio Natural:  

En este apartado se realiza un análisis de los elementos que conforman el medio físico del área 

de estudio, partiendo de las características naturales del lugar, entre los cuales se encuentran: 

Geolog ía, Geomorfología, Edafología, Clima, Precipitación, Hidrología, Uso de Suelo y 

Vegetaci ón, Áreas Naturales protegidas. Cada tema desarrollado se acompaña de un mapa 

temático.  

CAPITULO IV.- Caracterización de los Elementos Sociales, Económicos y Demográficos:  

Se realiza un análisis de la situación demográfica social y económica del municipio para conocer 

las condiciones generales en las que se encuentra. Dentro de los temas a d esarrollar en este 

capítulo están: los aspectos demográfico, es decir el comportamiento de población, a través del 

análisis del crecimiento de la población, composición de la población, índice de masculinidad, 

características sociodemográficas como nivel d e educación e índice de analfabetismo, índice 

de marginación, etc. Dentro de los procesos económicos, se encuentran: principales actividades 

económicas, analizada por sectores y subsectores económicos.  

CAPITULO V.- Identificación de Riesgos, Peligros y Vul nerabilidad ante Fenómenos Perturbadores de Origen 

Natural:  

En este capítulo se analiza cada uno de los elementos perturbadores de origen natural, 

enumerando sus características como: periodicidad, área de ocurrencia y el grado o nivel de 

impacto para pod er llevar a cabo la zonificación de las áreas de riesgo o peligro Este apartado 

es considerado la esencia del Atlas de Riesgo, ya que en este se identifican los riesgos, peligros y 

vulnerabilidad del municipio, se señalan las zonas más propensas a sufrir p rocesos destructivos, 

cuantificando población, infraestructura, equipamiento.  

CAPITULO VI.- Medidas de Mitigación  

Con base en la información del capítulo V se identifican las zonas con mayor riesgo y en este 

capítulo se proponen obras y acciones para disminuir el riesgo.  

CAPITULO VII.-  Anexos:  

En este apartado se incluye: el glosario de términos, la bibliografía, la  cartografía empleada, 

metadatos, fichas de campo y memoria fotográfica.  
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CAPÍTULO II. Determinación de la zona de estudio 

Para determinar las escalas de análisis se realizaron observaciones de los diferentes fenómenos 

que se presentan en el territorio y su comportamiento con relación a las zonas pobladas, en 

muchas ocasiones, este tipo de estudios se apega a límites administrativos, sin embargo, las 

escalas de análisis deberán variar de acuerdo a los alcances y el nivel de conocimiento de los 

fenómenos al  que se quiere llegar.  

Dentro de este apartado se describen los niveles de análisis óptimos para la determinación 

adecuada de las áreas de peligros y riesgos. La escala geográfica, es importante para 

determinar con precisión las características físicas del  territorio y su vinculación con los factores 

que determinan el riesgo, por ello, a continuación se describen los elementos determinantes para 

este estudio.  

2.1. Determinación de la Zona de Estudio 

Santo Domingo Tomaltepec se localiza en el estado de Oaxaca, es  uno de los municipios que 

forma parte del valle de central, a 16 km de la capital del estado, las coordenadas  de su 

ubicación  son  96° 37' longitud oeste, 17° 04' latitud norte su altura sobre el nivel del mar es  de 

1590 metros. Colinda al norte  con S anta Catarina Ixtepeji, al sur con Tlalixtac de Cabrera. Su 

extensión territorial comprende el 0.5% del territorio del estado, es decir 49.7 según datos del 

Instituto Nacional Geografía  y Estadística  (INEGI). 

Figura 2. Mapa de ubic ación del Municipio de Santo Domingo Tomaltepec  

 

Elaboración propia con base en INEGI  

El Municipio Santo Domingo Tomaltepec , por sus características geográficas, forma y extensión 

territorial, puede ser analizado integralmente en escalas no mayores a 1:15,000 para 

representaciones cartográficas impresas en 90cm por 60cm. Por ello, la primera aproximación al 

análisis de los pel igros del municipio, se represe ntará en escalas que van de 1:16 ,000, como se 

muestra en la siguiente figura.  

Figura 3. Mapa ba se a nivel municipal escala 1:16 ,000 

 

Elaboración propia con base en INEGI.  

En las zonas que a escala municipal se identifiquen niveles de peligro alto o muy alto y se 

encuentren habitadas, se realiza el análisis correspondiente a escalas mayores, de tal manera 

que se orienta la zonificación a los territorios vulnerables y suscept ibles a riesgos naturales.  

Por lo cual, a partir de la escala municipal, se desarrolla otro nivel de análisis para la visualización 

de los fenómenos desde un mayor detalle. Este será expresado con mapas a nivel del centro de 

población, ocupando escalas me nores a 1:5000.  
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Figura 4. Mapa base manzanero (escala 1:5,000)  

 

 

Elaboración propia con base en INEGI  

 

Nivel de análisis por tipo de fenómeno.  

El nivel de análisis a realizar en el presente Atlas en los peligros de Sismos, Vulcanismo, 

Deslizamientos, Derrumbes, Flujos y Hundimientos se llegara a un nivel dos, de acuerdo a las bases 

para la elaboración de Atlas de Riesgos de la SEDATU.  

Para el ca so de inundación el nivel de análisis al que se pretende llegar será nivel dos, mientras 

que para los fenómenos de huracanes, ondas tropicales, tormentas eléctricas, sequías, 

temperaturas máximas extremas, vientos fuertes, heladas, granizadas y nevadas, só lo se llegará a 

un nivel uno de análisis.  

 

 

 

FENOMENO NIVEL DE ANÁLISIS  
ALCANZADO 

ESCALA DE  
REPRESENTACIÓN 

FENÓMENOS GEOLÓGICOS 
1. Erupciones volcánicas 1 Municipal 

2. Sismos 1 Municipal 

3. Tsunamis 1 No aplica 

4. Inestabilidad de laderas 1 Municipal y Localidad urbana 
5. Flujos 1 Municipal y Localidad urbana 
6. Caídos o derrumbes 1 Municipal y Localidad urbana 
7. Hundimientos 1 Municipal 
8. Subsidencia 1 Municipal 
9. Agrietamientos 1 Municipal 

FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

10. Ondas cálidas y gélidas 1 Municipal 
11. Sequías  1 Municipal 
12. Heladas 1 Municipal 
13. Tormentas de granizo 1 Municipal 
14. Tormentas de nieve 1 Municipal 
15.Ciclones Tropicales 1 Municipal 
16. Tornados 1 Municipal 
17. Tormentas de polvo 1 Municipal 
18. Tormentas eléctricas 1 Municipal 
19.Lluvias extremas 2 Municipal 
20. Inundaciones pluviales, 
fluviales, costeras y lacustres 

2 Municipal y Localidad urbana 
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CAPÍTULO III. Caracterización de los elementos del medio natural 

 

3.1. Fisiografía  

El territorio del municipio de Santo Domingo Tomaltepec, se encuentra totalmente comprendido 

dentro de la Provincia Fisiográfica denominada Sierra Madre del Sur, está considerada como la 

menos conocida del país, Se extiende a lo largo y muy cerca de la cos ta del Pacifico con una 

dirección general de noroeste -sureste, su altitud es casi constante de poco más de 2,000 m, en 

ella nacen varias corrientes que desembocan en el océano Pacifico, debe muchos de sus rasgos 

particulares a su relación con la Placa de C ocos.  

Esta es una de las placas móviles que integran la litosfera o corteza exterior terrestre; emerge a la 

superficie del fondo del Océano Pacífico al suroeste y oeste de la costa, hacia las que se 

desplaza lentamente dos o tres centímetros al año para e ncontrar a lo largo de las mismas costas 

el sitio llamado "de subducción" donde buza nuevamente hacia el interior de la Tierra.  

A ello se debe la fuerte sismicidad que se manifiesta en esta provincia, en particular sobre las 

costas guerrerenses y oaxaqueñ as (siendo la trinchera de Acapulco una de las zonas más 

activas). Esta relación es la que seguramente ha determinado que alguno de los principales ejes 

estructurales de la provincia -depresión del Balsas, cordilleras costeras, línea de costa, tengan 

estricta orientación este -oeste.  

Es una de las provincias con mayor complejidad geológica. Podemos encontrar rocas ígneas, 

sedimentarias y la mayor abundancia de rocas metamórficas del país.  

Cuadro 2. Provincias Fisiográficas  

ENTIDAD NOMBRE % 

SUPERFICIE 

KM2 

PROVINCIA SIERRA MADRE DEL SUR 100 49.76 

  

100.00 49.76 

Elabo ración propia con base en INEGI  

 

 

 

 

 

 

Subprovincias Fisiográficas  

El territorio municipal de Santo Domingo Tomaltepec, está cubierto por dos  Subprovincias 

Fisiográficas que son: Sierras Orientale s y Sierras y Valles de Oaxaca.  

Cuadro 3. Subprovincias Fisiográficas  

ENTIDAD NOMBRE % 

SUPERFICIE 

KM2 

SUBPROVINCIA SIERRAS ORIENTALES 85.34 42.47 

SUBPROVINCIA 

SIERRAS Y VALLES DE 

OAXACA  14.66 7.29 

  

100.00 49.76 

 

SUBPROVINCIA SIERRAS ORIENTALES 

Esta zona montañosa abarca desde la región de Orizaba, Veracruz, hasta Salina Cruz, Oaxaca, y 

se extiende en el sur entre este puerto y el de Pochutla. La porción norte, conocida como sierra 

de Zongolica, es menos abrupta que el resto de la subprovincia, en la cual dominan las rocas 

calcáreas del Cretácico, que le dan afinidad con la Sierra Madre Oriental. En su extremo oriental 

presenta características cársticas, y afloran en ella esquistos asoc iados con aluviones antiguos. Su 

litología es compleja, con rocas metamórficas, aluviones antiguos, y en la parte sur, rocas ígneas 

y afloramientos calcáreos.  

Esta subprovincia fisiográfica cubre una superficie aproximada de 42.47 km2 lo que representa un 

85.34% del territorio municipal y distribuyéndose en toda la parte norte, este y sureste del 

municipio.  

SIERRAS Y VALLES DE OAXACA 

Esta subprovincia fisiográfica cubre una superficie aproximada de 7.29 km2 lo que representa un 

14.66% del territorio municip al y se encuentra en la parte oeste del municipio.  
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Figura 5. Mapa de Fisiografía (Provincias)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa de Fisiografía (Subprovincias).  
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3.2. Geología  

El municipio tiene una litología que  se conforma de rocas metamórficas de tipo gneis, así como 

algunas rocas sedimentarias y de origen ígneo en menor proporción.  

De acuerdo al mapa de Geología, se pueden observar los distintos tipos de roca existentes en el 

municipio:  

Cuadro 4. Unidades Geológicas  

CLAV

E ENTIDAD CLASE TIPO ERA SISTEMA SERIE % 

SUPERFICIE 

KM2 

Q(s) SUELO N/A .  N/A  

CENOZOIC

O 

CUATERNA

RIO N/A  

14.3

2 7.12 

Ki(lu-

ar)  

UNIDAD 

CRONOESTRATIGRAFICA 

SEDIMENTARI

A LUTITA-ARENISCA 

MESOZOIC

O 

CRETACIC

O 

CRETACICO 

INFERIOR 9.41 4.69 

PE(G

n) 

UNIDAD 

CRONOESTRATIGRAFICA 

METAMORFI

CA  GNEIS 

PRECAMBRI

CO  N/D  N/D  

63.1

7 31.44 

Ts(ige

i) 

UNIDAD 

CRONOESTRATIGRAFICA 

IGNEA 

EXTRUSIVA 

IGNEA EXTRUSIVA 

BASICA 

CENOZOIC

O NEOGENO N/D  

13.0

9 6.51 

       

100.

00 49.76 

Elaboración propia con base en INEGI 

 

Suelo aluvial  

Estos suelos se forman cuando los arroyos y ríos disminuyen su velocidad. Las partículas de suelo 

suspendidas son demasiado pesadas para que las lleve la corriente decreciente y son 

depositadas en el lecho del río. Las partículas má s finas son depositadas en la boca del río, 

formando un delta. Los suelos aluviales varían en contenido mineral y en las características 

específicas del suelo en función de la región y del maquillaje geológico de la zona. Cubre una 

superficie aproximada de  7.12 km2 lo que representa un 14.32% del territorio municipal y se 

localiza en la parte oeste del municipio.  

Areniscas   

Son rocas sedimentarias detríticas formadas en ambientes marinos, fluviales o de origen eólico. 

Con textura clástica y de grano normalmente fino, de un diámetro inferior a los 2 milímetros, 

formados por fragmentos de roca o minerales, básicamente cuarzo, calcita, micas o feldespatos, 

que pueden estar acompañados por otros, como la magnetita. El cemento puede ser calcáreo, 

silíceo, de óxido de hierro, arcilloso o dolomítico. Su color es variable y puede contener fósiles. 

Presenta matriz bien estratificada, incluso marcas de oleaje o de las dunas fosilizadas en ella.  

Lutitas 

Es una roca sedimentaria compuesta por partículas del tamaño  de la arcilla y del limo. Estas 

rocas detríticas de grano fino constituyen más de la mitad de todas las rocas sedimentarias. Las 

partículas de estas rocas son tan pequeñas que no pueden identificarse con facilidad sin 

grandes aumentos y por esta razón, re sulta más difícil estudiar y analizar las lutitas que la mayoría 

de las otras rocas sedimentarias.  

La combinación lutita -arenisca cubre una superficie aproximada de 4.69 km2 lo que representa 

un 9.41% del territorio municipal, y está presente en una parte del sur y una pequeña porción al 

noroeste del municipio respectivamente.  

Gneis  

El termino Gneis es una vieja palabra alemana utilizada entre los mineros, desde entonces es 

aplicado a las rocas metamórficas bandeadas de gano medio a grueso en las que predom inan 

los minerales alargados y granulares (en oposición a los aplanares). Los minerales más comunes 

en el gneis; son el cuarzo, el feldespato potásico y la plagioclasa rica en sodio. La mayoría de 

gneises también contiene cantidades menores de biotita, mos covita y anfíbol que desarrollan 

una orientación particular.  

Estas rocas son de metamorfismo de grado alto, del tipo regional o de contacto, donde la 

migración iónica puede provocar la segregación de los minerales separando así los 

componentes claros y os curos dando a los gneis un aspecto bandeado alternado. Este tipo de 

roca cubre una superficie aproximada de 31.44 km2 lo que representa un 63.17% del territorio 

municipal y localiza en parte norte, este y centro del municipio.  

Andesita  

Roca volcánica oscur a, de grano fino; es el equivalente extrusivo de la diorita. De composición 

intermedia entre el basalto y la riolita, la andesita se compone en su mayor parte de feldespato 

plagioclasa y cantidades menores de biotita o dehornblenda. La roca aparece en torr entes y 

diques de lava donde, de acuerdo con la teoría de la tectónica de placas, las placas de la 

corteza terrestre chocan unas con otras (en las islas Aleutianas, los Andes, la cordillera de las 

Cascadas, México, Japón y Siberia). Cubre una superficie ap roximada de 6.51 km2 lo que 

representa un 13.09% del territorio municipal y se localiza en la parte noreste del municipio.  
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Figura 7. Mapa de Geología  
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3.3. Geomorfología  

El territorio municipal está representado principalmente por llanuras con lomerío s formado s con 

materiales aluviales y algunas sierras  altas. De acuerdo al mapa de Geomorfología, se pueden 

observar los siguientes  sistemas de topoformas existentes en el municipio:  

Cuadro 5. Topoformas  

NOMBRE DESCRIPCIÓN % 

SUPERFIECIE 

KM2 

SIERRA SIERRA ALTA COMPLEJA 85.34 42.46 

LLANURA 

LLANURA ALUVIAL CON 

LOMERIO 14.65 7.29 

Total 100 49.76 

Elaboración propia con base en INEGI  

SIERRA ALTA COMPLEJA 

Este sistema de topoformas se caracteriza por ser una zona  de montañas con una elevación 

mayor al entorno geográfico, conformada por rocas de origen diverso. Cubre una superficie 

aproximada de 42.46 km2 lo que representa un 85.34% del territorio municipal y se 

distribuyéndose en toda la parte norte, este y surest e del municipio.  

LLANURA ALUVIAL CON LOMERÍO 

Este sistema de topoformas de caracteriza por ser un terreno relativamente plano (sin 

elevaciones o depresiones prominentes) con un conjunto de lomas. Cubre una superficie 

aproximada de 7.29 km2 lo que represent a un 14.65% del territorio municipal y se encuentra en la 

parte oeste y suroeste del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa de Geomorfología  
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3.4. Edafología  

De acuerdo a la información generada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) se obtiene la información Edafológica Escala  1: 250 000 Serie Il, en donde 

para la Clasificación de los suelos se utilizó el sistema internacional Base Referencial Mundial del 

Recurso Suelo publicado en 1999 po r la Sociedad Internacional de las Ciencias del Suelo, Centro 

Internacional de referencia e Información en Suelos (ISRIC) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO/UNESCO).  

Las diferentes condiciones climáticas y g eomorfológicas de un lugar a lo largo del tiempo, 

condicionan la formación de numerosas clases de suelos, los cuales pueden presentar diferentes 

tipos de aptitud, función y vulnerabilidad. Al respecto, se muestra la información edáfica para el 

municip io de  Santo Domingo Tomaltepec:  

Cuadro 6. Unidades Edafologicas  

CLAVE 

NOMBRE 

DEL SUELO 1 

NOMBRE 

DEL 

SUBSUELO 

1 

NOMBRE 

DEL SUELO 2 

NOMBRE 

DEL 

SUBSUELO 2 

NOMBRE 

DEL SUELO 

3 

NOMBRE 

DEL 

SUBSUELO 3 TEXTURA 

FASE 

FISICA % 

SUPERFICIE 

KM2 

Re+Lv+Bh/2/

L REGOSOL EUTRICO LUVISOL VERTICO 

CAMBISO

L HOMICO  MEDIA LÍTICA 65.86 32.77 

Hh+Vc/2  FEOZEM HEPLICO VERTISOL CROMICO  

  

MEDIA 

 

1.36 0.68 

Bk+Kk/2/P CAMBISOL CALCICO  

CASTAÑOZE

M CÁLCICO  

  

MEDIA 

PEDREGO

SA 32.78 16.31 

Total 100 49.76 

Elaboración propia con base en INEGI  

 

SUELOS DOMINANTES:  

Regosol  

Proviene del griego reghos: manto, cobija o capa de material suelto que cubre a la roca. Suelos 

ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco desarrollo y por ello 

no presen tan capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en materia 

orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen.  

En México constituyen el segundo tipo de suelo más importante por su extensión (19.2%). Muchas 

veces están asociados  con Litosoles y con afloramientos de roca o tepetate (INEGI). 

Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su productividad está condicionada a la 

profundidad y pedregosidad. El símbolo cartográfico para su representación es (R).  

Dentro del ter ritorio municipal este tipo de suelo abarca una superficie aproximada de 32.27 km2, 

lo  que representa un 65.86% del territorio municipal y se localiza en la parte este, norte y noreste 

del municipio.  

Feozem  

Proviene del griego phaeo: pardo; y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra parda. Suelos que 

se pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en regiones tropicales lluviosas 

o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de suelo más ab undante en el país. Se caracteriza por 

tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, semejante a 

las capas superficiales de los Chernozems y los Castañozems, pero sin presentar las capas ricas 

en cal con las que cuenta n estos dos tipos de suelos.  

Los Feozems son de profundidad muy variable. Cuando son profundos se encuentran 

generalmente en terrenos planos y se utilizan para la agricultura de riego o temporal, de granos, 

legumbres u hortalizas, con rendimientos altos. Los Feozems menos profundos, situados en laderas 

o pendientes, presentan como principal limitante la roca o alguna cementación muy fuerte en el 

suelo, tienen rendimientos más bajos y se erosionan con más facilidad, sin embargo, pueden 

utilizarse para el pa storeo o la ganadería con resultados aceptables (INEGI).  

 El uso óptimo de estos suelos depende en muchas ocasiones de otras características del terreno 

y sobretodo de la disponibilidad de agua para riego. Su símbolo en la carta edafológica es (H).  

Dentro del territorio municipal este tipo de suelo abarca una superficie aproximada de 0.68 km2, 

lo  que representa un 1.36% del territorio municipal y se localiza en un par de áreas muy 

pequeñas al suroeste del municipio.  

Cambisol  

Del latín cambiare: cambiar. Literalmente, suelo que cambia. Estos suelos son jóvenes, poco 

desarrollados y se pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación o clima excepto en los de 

zonas áridas. Se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa co n terrones que presentan 

vestigios del tipo de roca subyacente y que además puede tener pequeñas acumulaciones de 

arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso. También pertenecen a esta unidad algunos 

suelos muy delgados que están colocados directament e encima de un tepetate (INEGI).  

Son muy abundantes, se destinan a muchos usos y sus rendimientos son variables pues dependen 

del clima donde se encuentre el suelo. Son de moderada a alta susceptibilidad a la erosión. Su 

símbolo es (B).  

Dentro del territo rio municipal este tipo de suelo abarca una superficie aproximada de 16.31 km2, 

lo  que representa un 32.78% del territorio municipal y se localiza en la parte oeste y una porción 

del centro del municipio.  
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Figura 9. Mapa de Edafo logía  
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3.5. Hidrología  

Oaxaca cuenta con 8 regiones hidrológicas: la que ocupa mayor extensión territorial es la región 

hidrológica Papaloapan (RH28) con 24.24% del total estatal; tiene sólo una cuenca: R. 

Papaloapan. La región hidrológica Costa Chica -Río Verde (RH20) con 24.02% se sitúa en segundo 

lugar y comprende tres cuencas: R. Atoyac, R. La Arena y Otros y R. Ometepec o Grande.  

En tercer lugar está la región hidrológica Tehuantepec (RH22) con 19.14%, compuesta por dos 

cuencas: L. Superior e Inferior y R. Tehuantepec. Continúa, según porcentaje de extensión, la 

región hidrológica (RH21) Costa de Oaxaca (Puerto Ángel), con 10.54%, dividida en tres cuencas: 

R. Astata y Otros, R. Copalita y otros, y R. Ometepec y otros. La región hidrológica Coatzacoalcos 

(RH29), con 10.34%, tiene sólo la cuenca R. Coatzacoalcos. La región hidrológica Balsas (RH18) 

con 8.89% se integra por 2 cuencas: R. Atoyac y R. Tlapaneco.  

Las regiones hidrológicas restantes: Costa de Chiapas (RH23) con 1.28% y Grijalva -Usumacinta 

(RH30) con 1.55% participan con una cuenca cada una; la primera con la cuenca Mar Muerto y 

la segunda con la cuenca R. Grijalva -Tuxtla Gutiérrez.  

El territorio de Santo Domingo Tomaltepec se halla inmerso en la región Hidrológica 20 Costa 

Chica -Río Verde, en la cuenca R. Atoyac (100%) y en las subcuenca  R. Atoyac -Oaxaca de 

Juárez (100%) respectivamente.  

Cuadro 7. Región Hidrológica Costa chica Rio Verde  

PROPIEDAD VALOR 

IDENTIFICADOR 20 

CLAVE REGIÓN HIDROLÓGICA RH20 

NOMBRE DE LA REGIÓN 

HIDROLÓGICA COSTA CHICA - RIO VERDE 

ÁREA (KM2) 39,856.87 

PERIMETRO (KM) 1,522.86 

Fuente: Elaboración propia con base en el S IATL 

Cuadro 8. Cuenca R Atoyac  

PROPIEDAD VALOR 

IDENTIFICADOR 77 

CLAVE REGIÓN HIDROLÓGICA RH20 

NOMBRE DE LA REGIÓN 

HIDROLÓGICA 

COSTA CHICA - RÃ• O 

VERDE 

CLAVE CUENCA A 

NOMBRE CUENCA R. ATOYAC 

ÁREA (KM2) 18,258.49 

PERIMETRO (KM) 1,005.39 
Fuente: Elaboración propia con base en el SIATL  

Cuadro 9. Subcuenca R. Atoyac - Oaxaca de Juárez  

PROPIEDAD VALOR 

IDENTIFICADOR EN BASE DE DATOS 126 

CLAVE DE SUBCUENCA COMPUESTA RH20AC 

CLAVE DE REGIÓN HIDROGRAFICA RH20 

NOMBRE DE REGIÓN HIDROGRAFICA COSTA CHICA - RIO VERDE 

CLAVE DE CUENCA A 

CLAVE DE CUENCA COMPUESTA A 

NOMBRE DE CUENCA R. ATOYAC 

CLAVE DE SUBCUENCA C 

NOMBRE DE SUBCUENCA R. ATOYAC - OAXACA DE JUAREZ 

TIPO DE SUBCUENCA EXORREICA 

LUGAR A DONDE DRENA (PRINCIPAL) RH20AB R. ATOYAC - SAN PEDRO JUCHATENGO 

TOTAL DE DESCARGAS (DRENAJE PRINCIPAL) 1 

LUGAR A DONDE DRENA 2 - 

TOTAL DE DESCARGAS 2 0 

LUGAR A DONDE DRENA 3 - 

TOTAL DE DESCARGAS 3 0 

LUGAR A DONDE DRENA 4 - 

TOTAL DE DESCARGAS 4 0 

TOTAL DE DESCARGAS 1 

PERIMETRO (KM) 546.87 

ÁREA (KM2) 5,863.47 

DENSIDAD DE DRENAJE 1.8337 

COEFICIENTE DE COMPACIDAD 2.014 

LONGITUD PROMEDIO DE FLUJO SUPERFICIAL DE LA SUBCUENCA (KM) 0.136336369 

ELEVACIÓN MAXIMA EN LA SUBCUENCA (M) 3,300 

ELEVACIÓN MINIMA EN LA SUBCUENCA (M) 1,200 

PENDIENTE MEDIA DE LA SUBCUENCA  (%) 29.72 

ELEVACIÓN MAXIMA EN CORRIENTE PRINCIPAL (M) 2671 

ELEVACIÓN MINIMA EN CORRIENTE PRINCIPAL (M) 1190 

LONGITUD DE CORRIENTE PRINCIPAL (M) 19,7040 

PENDIENTE DE CORRIENTE PRINCIPAL (%) 0.751 

SINUOSIDAD DE CORRIENTE PRINCIPAL 2.089119828 
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Cuadro 10. Escurrimientos presentes  

ESCURRIMIENTOS PRESENTES 

RÍO  EL VEINTE (INTERMITENTE) 

RIO LA PALMA (INTERMITENTE) 

Fuente: Elaboración propia con base en el SIATL  
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3.6. Climatología  

El territorio municipal es cubierto por cuatro de climas; dos de tipo Templado subhumedo que se 

caracterizan por su temperatura media anual entre 12°C y 18°C,  un clima semiárido cálido con 

una temperatura media anual mayor a 22 °C y un clima semicálido subhumedo con unan 

temperatura media anual  mayor a 18 °C respectivamente.  

Cuadro 11. Caracter ísticas Climáticas  

TIPO 

DE 

CLI

MA 

DESCRIPCIÓN TEMPERATURA DESCRIPCIÓN PRESIPITACIÓN % 
SUPERFI

CIE KM2 

C(w

o)  

TEMPLADO SUBHUMEDO, TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

ENTRE 12ºC Y  18ºC, TEMPERATURA DEL MES MÁS FRIO 

ENTRE -3ºC Y 18ºC Y TEMPERATURA DEL MES MÁS CALIENTE 

BAJO 22ºC.  

PRECIPITACION EN EL MES MAS SECO MENOR DE 

40 MM; LLUVIAS DE VERANO CON INDICE P/T 

MENOR DE 43.2 Y PORCENTAJE DE 

PRECIPITACION INVERNAL DEL 5% AL 10.2% DEL 

TOTAL ANUAL. 

38.78 19.30 

C(w

1) 

TEMPLADO SUBHUMEDO, TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

ENTRE 12ºC Y  18ºC, TEMPERATURA DEL MES MÁS FRIO 

ENTRE -3ºC Y 18ºC Y TEMPERATURA DEL MES MÁS CALIENTE 

BAJO 22ºC.  

PRECIPITACION EN EL MES MÁS SECO MENOR DE 

40 MM; LLUVIAS DE VERANO CON INDICE P/T 

ENTRE 43.2 Y 55 Y PORCENTAJE DE LLUVIA 

INVERNAL DEL 5% AL 10.2% DEL TOTAL ANUAL. 

3.86 1.92 

(A)

C(w

o)  

SEMICALIDO SUBHUMEDO DEL GRUPO C, TEMPERATURA 

MEDIA ANUAL MAYOR DE 18ºC, TEMPERATURA DEL MES 

MÁS FRIO MENOR DE 18ºC, TEMPERATURA DEL MES MÁS 

CALIENTE MAYOR DE 22ºC. 

PRECIPITACION DEL MES MAS SECO MENOR DE 

40 MM; LLUVIAS DE VERANO CON INDICE P/T 

MENOR DE 43.2, Y PORCENTAJE DE LLUVIA 

INVERNAL DEL 5% AL 10.2% DEL TOTAL ANUAL. 

49.52 24.64 

BS1(

h')w  

SEMIARIDO CALIDO, TEMPERATURA MEDIA ANUAL MAYOR 

DE 22ºC, TEMPERATURA DEL MES MÁS FRIO MAYOR DE 

18ºC. 

LLUVIAS DE VERANO Y PORCENTAJE DE LLUVIA 

INVERNAL DEL 5% AL 10.2% DEL TOTAL ANUAL. 
7.83 3.89 

   
100.00 49.76 

Elaboración propia con base en INEGI  

 

Tipos de clima  presentes en el municipio:  

C(WO)  

Templado subhumedo, temperatura media anual entre 12ºc y  18ºc, temperatura del mes más 

frio entre -3ºc y 18ºc y temperatura del mes más caliente bajo 22ºc. Precipitación en el mes más 

seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice p/t menor de 43.2 y porcentaje de 

precipitación invernal del 5% al 10.2% del total anual. Este clima abarca una su perficie 

aproximada de 19.30 km2, lo que representa un 38.78% del territorio municipal. Se presenta en la 

parte este y noreste del municipio.  

C(W1)  

Templado subhúmedo, temperatura media anual entre 12ºc y  18ºc, temperatura del mes más 

frio entre -3ºc y 18ºc y temperatura del mes más caliente bajo 22ºc. Precipitación en el mes más 

seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice p/t entre 43.2 y 55 y  porcentaje de lluvia 

invernal del 5% al 10.2% del total anual. Este clima abarca una superficie aproximada de 1.92 

km2, lo que representa un 3.86% del territorio municipal. Se presenta en una pequeña zona de la 

parte noreste del municipio.  

 (A)C(WO)  

Semic álido subhúmedo del grupo c, temperatura media anual mayor de 18ºc, temperatura del 

mes más frio menor de 18ºc, temperatura del mes más caliente mayor de 22ºc. Precipitación del 

mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice p/t menor de 43.2, y  porcentaje de 

lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.  Este clima abarca una superficie aproximada de 

24.64 km2, lo que representa un 49.52% del territorio municipal. Se presenta en la parte centro y 

norte del municipio.  

BS1(h')w 

Semiárido cálido , temperatura media anual mayor de 22ºc, temperatura del mes más frio mayor 

de 18ºc. Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual. Este 

clima abarca una superficie aproximada de 3.89 km2, lo que representa un 7.83% del territorio 

municipal. Se localiza en l a parte suroeste del municipio.  

Figura 10. Mapa de Climas  
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3.7. Uso de suelo y vegetación  

A lo largo del territorio nacional se distribuye una gran diversidad de comunidades vegetales 

naturales com o los bosques, selvas, matorrales y pastizales, junto con amplios terrenos dedicados 

a actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y zonas urbanas. A las diferentes formas en que se 

emplea un terreno y su cubierta vegetal se les conoce como òuso del sueloó. 

Para el caso del municipio de Santo Domingo Tomaltepec los usos de suelo y vegetación de 

distribuyen de la siguiente forma:  

Cuadro 12. Tipo de Vegetación  

ENTIDAD TIPO 

VEGETACIÓN 

SECUNDARIA EROSIÓN % 

SUPERFICI

E KM2 

BOSQUE BOSQUE DE PINO-ENCINO NINGUNO 

SIN EROSIÓN 

APRECIABLE 

18.0

3 8.97 

ÁREA 

AGRICOLA-

PASTIZAL AGRICULTURA DE TEMPORAL,  PASTIZAL INDUCIDO NINGUNO 

CON EROSIÓN 

APRECIABLE 3.70 1.84 

SELVA-PASTIZAL 

VEGETACION SECUNDARIA DE SELVA BAJA 

CADUCIFOLIA, PASTIZAL INDUCIDO 

VEGETACION 

SECUNDARIA APARENTE 

SIN EROSIÓN 

APRECIABLE 

36.3

4 18.08 

BOSQUE BOSQUE DE ENCINO NINGUNO 

SIN EROSIÓN 

APRECIABLE 

30.2

8 15.07 

ÁREA AGRICOLA AGRICULTURA DE RIEGO NINGUNO 

SIN EROSIÓN 

APRECIABLE 0.19 0.10 

ÁREA AGRICOLA AGRICULTURA DE TEMPORAL NINGUNO 

CON EROSIÓN 

APRECIABLE 

11.4

6 5.70 

        

100.

00 49.76 

 

BOSQUE DE PINO-ENCINO 

Esta comunidad, junto con los bosques de encino -pino se consideran fases de transición en el 

desarrollo de bosques de pino o encino puros. Este tipo de bosque se distribuye ampliamente en 

la mayor parte de la superficie forestal de las partes altas de los sistemas montañosos del país, la 

cual está compartida por las diferentes especies de pino (Pinus spp.) y encino (Quercus spp.); 

siendo dominantes los pinos (INEGI ). 

 Cubre una superficie aproximada de 8.97 km2 lo que representa un 18.03% del territorio 

municipal y se localiza en la parte noreste del municipio.  

AREA AGRICOLA-PASTIZAL 

En este tipo de uso de suelo se combinan porciones de pastizal inducido con agricu ltura de 

temporal siendo los cultivos de mayor producción los de maíz, fríjol, hortalizas y alfalfa.  

Cubre una superficie aproximada de 1.84 km2 lo que representa un 3.70% del territorio municipal 

y se localiza en la parte oeste del municipio.  

 

 

SELVA-PASTIZAL 

En este tipo de uso de suelo se combinan porciones de pastizal inducido con selva baja 

caducifolia. Cubre una superficie aproximada de 18.08 km2 lo que representa un 36.34% del 

territorio municipal y abarca parte del norte y este del municipio.  

BOSQUE DE ENCINO 

Junto con los bosques de pino, los bosques de encino representan el otro tipo importante de 

vegetación templada de México. Su distribución, de acuerdo con Rzedowski abarca 

prácticamente desde el nivel del mar, hasta los 3 100 m, sin embargo, la  mayoría de estas zonas 

se ubican entre los 1,200 y 2,800 msnm. Las especies más comunes de estas comunidades son 

encino laurelillo (Quercus laurina), encino (Q. magnoliifolia), encino blanco (Q. candicans), roble 

(Q. crassifolia), etc.  

Estos bosques han sido muy explotados con fines forestales para la extracción de madera para la 

elaboración de carbón y tablas para el uso doméstico, lo cual provoca que este tipo de 

vegetación tienda a fases secundarias las que a su vez sean incorporadas a la actividad agr ícola 

y pecuaria (INEGI).  

Cubre una superficie aproximada de 15.07 km2 lo que representa un 30.28% del territorio 

municipal y abarca parte del sur, centro y este del municipio.  

AGRICULTURA DE TEMPORAL 

Se clasifica como tal al tipo de agricultura de todos aquellos terrenos en donde el ciclo 

vegetativo de los cultivos que se siembran depende del agua de lluvia, por lo que su éxito 

depende de la precipitación y de la capacidad del suelo para retener el agua. Los principales 

productos agrícolas son: maíz, fríj ol, hortalizas y alfalfa. Cubre una superficie aproximada de 5.70 

km2 lo que representa un 11.46% del territorio municipal y se localiza en la parte suroeste del 

municipio.  

AGRICULTURA DE RIEGO 

Este tipo de agricultura utiliza agua suplementaria para el de sarrollo de los cultivos durante el 

ciclo agrícola, por lo que su definición se basa principalmente en la manera de cómo se realiza 

la aplicación del agua, por ejemplo la aspersión, goteo, o cualquier otra técnica, es el caso del 

agua rodada (distribución del agua a través de surcos o bien tubería a partir de un canal 

principal y que se distribuye directamente a la planta). Los principales productos agrícolas son: 

maíz, fríjol, hortalizas y alfalfa (INEGI).  

 Cubre una superficie aproximada de 0.10 km2 lo qu e representa un 0.19% del territorio municipal 

y se localiza en una pequeña ár ea al oeste del municipio.  
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Figura 11. Mapa de Uso de Suelo y Vegetación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Áreas naturales protegidas  

No existe área natural protegida federal ni estatal  en  Santo Domingo Tomaltepec , Oaxaca  
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CAPÍTULO IV. Caracterización de los elementos sociales, económicos y 

demográficos 

4.1. Elementos demográficos: dinámica demográfica, distribución de población, 

mortalidad, densidad de población.  

El municipio de Santo Domingo Tomaltepec históricamente ha presentado un reducido 

crecimiento de su población, lo que se traduce en tasas de crecimiento, reducidas que van de 3 

por ciento en los años noventa a -0.1 por ciento en la última década. En términos de su  volumen 

de población, el municipio tuvo un incremento que le llevo de casi 1.5 mil habitantes en 1970 a 

2.8 mil en 2000 y se redujo en 2010 un total de 2.7 mil personas. Por esa situación su participación 

en la población estatal ha sido muy marginal , con porcentajes menores al 1 por ciento y con 

menor participación en cada década.  

Cuadro 13. Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec : Población y crecimiento promedio anual 1970 -

2010 

 

Año Oaxaca Santo Domingo 
Tomaltepec 

Participación 
del 

municipio 
(%) 

Total TCMA 
(%) 

Total TCMA 
(%) 

1970 2,015,424  1,552  0.08 

1980 2,369,076 1.6 1,760 1.2 0.07 

1990 3,019,560 2.5 2,353 3.0 0.08 

2000 3,438,765 1.3 2,834 1.9 0.08 

2010 
1
 3,801,962 1.0 2,791 -0.1 0.07 

Fuente: Elaborado con base en los censos de población y vivienda 1970 a 2010. 1 Incluye una 

estimación de población a nivel estatal de 21  195 personas que corresponden a 7  065 viviendas sin 

información de ocupantes.  

Gráficas 1 y 2.- Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec TCMA, 1990 a 2030; y Crecimiento 

demográfico municipal de 1990 a 2010.  

  

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda, INEGI 1990 al 2010.  

La grafica 2 indica que, en términos relativos, el municipio tiene un importante decremento 

poblacional, aunque en los últimos años se ha estabilizado. Esta tendencia se refleja también en 

las proyecciones de población, las cuales indican una reducción sos tenida  de los habitantes del 

municipio. Aunque es aún reducido el volumen de población de Santo Domingo Tomaltepec, 

tenderá  a decrecer con mayor rapidez que la entidad, por lo cual se espera que a futuro su 

población solo sea de 3.2 mil habitantes en el 2030 y representar el 0.08 por ciento del total de los 

habitantes de Oaxaca. Se estima que el crecimiento futuro del municipio se mantenga estable 

alrededor del 0.1 por ciento anual.   

Cuadro 14. Población y crecimiento promedio an ual 1990 -2010 y sus proyecciones  al año 2030  

 

Estado / Municipio 1990 2000 2010 2020 2030 

Oaxaca 3,019,560 3,438,765 3,801,962 4,093,486 4,130,422 

Santo Domingo Tomaltepec  2,353 2,834 2,839 3,195 3,214 

% Respecto al Estado 0.08% 0.08% 0.07% 0.08% 0.08% 

Tasa de Crecimiento Media Anual 90 - 00 00 - 10 10-20 20 - 30 

Oaxaca   1.3 1.0 0.7 0.1 

Santo Domingo Tomaltepec    1.9 0.0 1.2 0.1 

Crecimiento Relativo   90 - 00 00 - 10 10-20 20 - 30 

Oaxaca   13.9 10.6 7.7 0.9 

Santo Domingo Tomaltepec    20.4 0.2 12.6 0.6 

Fuente: 1990 al 2010: INEGI Censos de Población y Vivienda, 1990 a 2010; para los 
años 2020 y 2030, CONAPO Proyecciones de la  Población de México, 2010-2050.. 

La población de Santo Domingo Tomaltepec es, en su mayoría, de mujeres, las cuales 

representan 51.0 por ciento del total, y por ello, el municipio tiene un índice de masculinidad de 

96.1 hombres por cada cien mujeres, mayor al promedio estatal (91.7). En términos de la edad 

mediana, en Santo Domingo Tomaltepec es mayor al promedio  de la entidad, con 30 años la 

mediana, mientras que en los hombres es de 28 años y las mujeres de 32.  

Por otra parte, mientras en Oaxaca el promedio es de 2.85 hijos vivos, en Santo Domingo 

Tomaltepec es de 3.3, dato que indica una condición de salud prec aria de la población 

respecto al promedio del estado.  
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Cuadro 15. Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec : Características de la población, 2010  

 

Estado 
Municipio 

Población por sexo Índice de 
masculinida

d 
1
 

Edad mediana Promedi
o de 
hijos 

nacidos 

vivos 
2
 

Total % 
Hombre

s 

% 
Mujeres 

Total Hombre
s 

Mujeres 

Oaxaca 3,801,96
2 

47.8 52.2 91.7 24 23 25 2.85 

Santo 
Domingo 
Tomaltepec  

2,790 49.0 51.0 96.1 30 28 32 3.3 

1/ Proporción de población masculina por cada 100 mujeres.  
2/  Se refiere al porcentaje de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más por cada cien; de éstas, 
excluye a las que no especificaron si han tenido hijos y a las que sí han tenido pero no especificaron el total 
de ellos.  

.Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010 

La gráfica 3 representa la distribución de la población por edades y sexo, la pirámide de edades, para 

Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec en 2010. Resaltan en el municipio  una distribución con una base 

amplia de niños y jóvenes, los cuales disminuyen a partir de los 20 años por efecto de la migración a otras 

ciudades de sus habitantes. Por otra parte se nota el reducido numero de hombres respecto al conjunto de 

mujeres, salvo entre los 30 y 35 años, dado que la mayoría tiende a emigrar y el predominio de mujeres 

más allá de los 60 años.  

Gráficas 3. Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec Pirámides de población por grupos quinquenales de 

edad, 2010  

Oaxaca Santo Domingo Tomaltepec 

  

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2010. 

Esta forma que adopta la distribución de habitantes por edad y sexo en el municipio se explica por la 

emigración de jóvenes en edades activas combinado con un mayor volumen de mujeres en edades 

adultas. Como en varias poblaciones de Oaxaca, la longevidad de las mujeres es mayor que la de los 

hombres, el grupo de mujeres de 75 años y de 80 años a más, supera al de hombres y siendo jefas de 

hogares. 

Los índices de dependencia económica dan cuenta de este fenómeno, como se ilustra en el siguiente 

cuadro y gráfica. Destaca que comparando la proporción de niños menores de 15 años con respecto al 

promedio estatal, Santo Domingo Tomaltepec tiene casi 6 puntos porcentuales menos que Oaxaca; en 

cambio, de la población en edad activa, es mayor al promedio de la entidad (63.9 en el municipio y 58.3 en 

la entidad). Y por el contrario, la proporción de adultos mayores en el municipio es mayor en 0.5 puntos 

porcentuales que el promedio estatal.  

Aunque en términos de la población total por estos grandes grupos de edad no representan un volumen 

importante, el total de menores de 15 años es de 685 niños y jóvenes, el de adultos mayores de 316 

personas y los habitantes en edad activa son 1,769, en función de la dependencia que tienen niños y 

adultos mayores respecto a las personas en edad activa el promedio es menor al que presenta la entidad. 

Cuadro 16. Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec: Población por grandes grupos de edad y razón de 

depend encia, 2010  

 

Estado/ Municipio Población 
total 

1
 

Grupos de edad Razón de dependencia 
2
 

De 0 a 
14 años 

De 15 a 
59 años 

De 60 
años y 
más 

Total Infantil y 
juvenil 

De la 3a 
edad 

Oaxaca 5,728,654 30.8 58.3 10.9 71.6 52.9 18.6 

Santo Domingo Tomaltepec  2,770 24.7 63.9 11.4 56.6 38.7 17.9 

Notas  
1/ Excluye a la población con edad no especificada 
2/ Indica la población en edades dependientes (menores de 15 años y mayores de 60) por cada cien personas 
en edad activa (de 15 a 59 años) 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2010. 

Destaca, particularmente que por cada cien adultos en edades activas hay 38.7 niños y jóvenes menores 

de 15 años menor al promedio estatal; de igual forma, por cada cien personas activas, en el municipio hay 

17.9 adultos mayores, mientras que el promedio en la entidad es de 18.6. Esto indica una dependencia de 

niños y jóvenes y adultos mayores respecto a las personas en edades activas, lo que es indicativo de 

niveles de desarrollo medio en el municipio, En total, la dependencia de esos grupos de edad respecto a 

los adultos en edades activas es de 56.6, frente a 71.6 que se presentan en la entidad (graficas 4 y 5). 
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Gráficas 4 y 5.- Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec , Distribución de población por grandes 

grupos de edad, y  razón de dependencia, 2010  

Grupos  de edad  Razón de dependencia  

  

Notas 
1/ Excluye a la población con edad no especificada 
2/ Indica la población en edades dependientes (menores de 15 años y mayores de 60) por cada cien 
personas en edad activa (de 15 a 59 años) 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2010. 

La mortalidad en el municipio ha tendido a reducirse, siendo la causa fundamental de esta tendencia un 

menor promedio de hijos en las parejas y el incremento de la esperanza de vida. Se señala que en Santo 

Domingo Tomaltepec en el año 2010 no se presentaron defunciones de menores de un año. En el mismo 

año el Municipio de Santo Domingo Tomaltepec registró 17 defunciones es decir el 0.06 por ciento 

respecto al total de defunciones en el Estado de Oaxaca. 

El número de nacimientos de Santo Domingo Tomaltepec representan el 0.04 por ciento del total de 

nacimientos a nivel estatal, cifra que repercute en lento incremento de población, ya que en el año 2010 

nacen 69 niños (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec : Nacimientos y Mortalidad, 2009  

 

Concepto Estado de 
Oaxaca  

Santo Domingo Tomaltepec  

Total Total % del total 
estatal 

Defunciones generales por residencia habitual, 2010 20,328 17 0.06 

Defunciones de menores de un año de edad por municipio 
de residencia habitual del fallecido 2010 

922 0 0.000 

Nacimientos, 2010 108,978 69 0.044 

Esperanza de vida al nacimiento, 2010 74.9  

Fuente: INEGI. Estadísticas de natalidad, mortalidad y nupcialidad. 

 

El cuadro 6 señala que Santo Domingo Tomaltepec es un municipio de expulsión migratoria que en 

términos de su volumen representa 30 personas, pero considerando las entradas de población y la 

inmigración se puede hacer un balance, el cual permite observar que tiene una tasa de emigración de 1.2 

por ciento, superior al promedio estatal; en consecuencia existe en el municipio un balance a favor de los 

inmigrantes, estimado en 5.7 por ciento, pero se puede considerar el municipio de equilibrio migratorio.  

Cuad ro 18. Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec : Migración interna  2005 -2010 

 

Absolutos Oaxaca Santo Domingo 
Tomaltepec  

Inmigrantes 158,882 134 

Emigrantes  178,851 30 

Saldo neto -19,969 104 

Tasas (por cada mil habs) 

Inmigrantes 4.36 5.72 

Emigrantes  3.58 1.28 

Saldo neto 0.78 4.44 

Condición migratoria Equilibrio Equilibrio 

Fuente: Elaboración propia con base en la Muestra del Censo de Población y 

Vivienda, INEGI, 2010.  

La distribución territorial de la población indica que sus habitantes residen en localidades rurales, menores 

de 2,500 habitantes, siendo localidades muy pequeñas las que existen en el municipio (Cuadro 19). 

Cuadro 19. Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec : Distribución territorial de la población, 2010  

 

Tamaño de localidad Oaxaca Santo Domingo Tomaltepec  

Localidades Población % Pob. Localidades Población % Pob. 

Total 10,496 3,801,962 100.0 8 2,790 100.0 

De 1 a 2,499 hab 10,321 2,002,757 52.7 8 2,790 100.0 

De 2,500 a 14,999 hab. 156 839,780 22.1 0 0 0.0 

De 15,000 y más hab. 19 959,425 25.2 0 0 0.0 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2010.  

El municipio de Santo Domingo Tomaltepec forma parte de la zona metropolitana de Oaxaca y se ubica al 

oriente de la misma. Sus principales localidades se ubican al sur en dirección a la carretera a Tehuantepec 

y conurbados prácticamente a Santa María del Tule. 
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Figura 1. Santo Domingo Tomaltepec  Principales localidades, 2010  

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.  

De igual forma, la densidad habitacional es de menos de 25 habitantes por hectáreas, lo que revela un 

escaso poblamiento del municipio y de su cabecera municipal. 

Figura 2. Santo Do mingo Tomaltepec  Densidad en las principales localidades, 2010  

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.  

4.2. Características sociales 

4.2.1. Población de Habla Indígena 

En Santo Domingo Tomaltepec, es reducido el número de personas que habla alguna lengua indígena, 

donde solo 534 personas de 3 años y más son de adscripción indígena. De esta población todos son 

bilingües y son predominantes las mujeres. 

Cuadro 20.Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec. Población mayor de3 años que hablan lengua 

indígena, 2010  

 

 
 
Entidad municipio 

Población 
de 3 años 

y más 
que habla 

lengua 
indígena

1
 

Que habla español No habla español 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

% % % % 

Oaxaca 1,184,312 977,035 49.5 50.5 207,277 38.2 61.8 

Santo Domingo Tomaltepec  534 533 28.0 72.0 1 0.0 100.0 

1/ Excluye a la población que no especificó su lengua indígena.  

Elaboración propia con base en el Censos de Población y Vivienda del INEGI, 2010.  

4.2.2. Analfabetismo y educación 

En cuanto al nivel de analfabetismo en Santo Domingo Tomaltepec, una proporción reducida de su 

población de 15 años y más es analfabeta (7.9%), porcentaje que es reducido en relación al promedio del 

estado, el cual presenta un nivel de analfabetismo de 16.3 por ciento. De esta población analfabeta, la 

mayor incidencia se concentra en las mujeres, donde dos de cada tres personas analfabetas son mujeres 

y el resto son hombres. En particular, las mujeres analfabetas se concentran en grupos de mayor edad. 

Cuadro 21.Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec Población de 15 años y más por condición de 

alfabetismo, 2010  

 

Entidad 
municipio 

Población 
de 15 
años 

y más 
1
 

Alfabetos % Analfabetas 

Total % Hombres Mujeres 

% % 

Oaxaca 2,591,966 2,153,325 83.1 421,810 16.3 34.5 65.5 

Santo Domingo 
Tomaltepec  

2,085 1,908 91.5 165 7.9 36.4 63.6 

1/ Excluye a la población que no especificó su condición de alfabetismo. 

Elaboración propia con base en el Censos de Población y Vivienda del INEGI, 2010.  

De la población de niños y jóvenes de 6 a 14 años que saben leer, en Santo Domingo Tomaltepec el 90.4 

por ciento están en esa condición, más que el promedio estatal; esto es, casi 7 por ciento de niños y 
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jóvenes en el municipio no saben leer y escribir, de los cuales poco mas de la mitad son hombres y el resto 

son mujeres (cuadro 10).  

Cuadro 22.Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec : Población de 6 a 14 años que sabe leer y 

escribir, 2010  

 

Entidad municipio Población 
de 6 a 14 

años 
1
 

Sabe leer 
y escribir 

% No sabe leer y escribir 

Total % Hombres Mujeres 

% % 

Oaxaca 735,285 608,249 82.7 118,827 16.2 52.9 47.1 

Santo Domingo 
Tomaltepec  

428 387 90.4 29 6.8 51.7 48.3 

1/ Excluye a la población que no especificó su condición de lectura y escritura. 

Elaboración propia con base en el Censos de Población y Vivienda del INEGI, 2010.  

La población de 12 años y más en Santo Domingo Tomaltepec tiene un nivel de educación primaria (51%) 

y secundaria (24.4%), En particular, la población sin escolaridad es menor al promedio de Oaxaca. En 

cambio, en los niveles de mayor escolaridad, el municipio se encuentra debajo de la media estatal: en 

educación posbásica la brecha se abre más en 2 puntos porcentuales. 

Gráfica 6. Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec: nivel de escolaridad de la población de 12 años 

y más,  2010.  

 

1/ Excluye a la población que no especificó su nivel de escolaridad 

Elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda del INEGI, 2010.  

 

 
 

4.2.3. Servicios Médicos 

Un factor importante de las condiciones generales de vida en el municipio de Santo Domingo Tomaltepec 

es la cobertura de los servicios de salud ofrecidos por las instituciones públicas. En el año 2010, según 

cifras de INEGI, tanto a nivel estatal como municipal, más de la mitad de la población está cubierta o 

cuenta con algún tipo de seguridad social resultado una cobertura del 43.5% con 1,202 derechohabientes, 

menor  al promedio estatal de 56.5 por ciento.  

El 71.2% de los derechohabientes están cubiertos por los servicios de salud que otorga el Seguro Popular, 

13.6 puntos porcentuales más que la entidad; el Instituto Mexicano del Seguro Social cubre al 18.4 por 

ciento de los derechohabientes del municipio, En cuanto al resto de derechohabientes de otras 

instituciones, su aportación es marginal respecto a los descritos.  

Cuadro 23.Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec : Población según condición de 

derechohabiencia, 2010  

 

Entidad municipio Población 
total 

1
 

Condición de derechohabiencia 

Derechohabiente No derechohabiente 

Abs % Abs % 

Oaxaca 3,766,908 2,129,000 56.5 1,637,908 43.5 

Santo Domingo 
Tomaltepec  

2,765 1,202 43.5 1,563 56.5 

1/ Excluye a la población que no especificó su condición de derechohabiencia 

Elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda del INEGI, 2010  
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Gráfica 7. Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec, Servicios de salud,  2010.  

 

Elaboración propia con base en: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.  

4.2.4. Características de la Vivienda 

En Santo Domingo Tomaltepec para el año 2010 se registraron 767 viviendas particulares habitadas en el 

municipio con un promedio de 4.5 habitantes por vivienda, ligeramente por encima del promedio del estado 

(4.1 ocupantes por vivienda). El servicio de agua entubada dentro de la vivienda tiene una cobertura del 

72.3 por ciento en el municipio, que representa dos veces más que el promedio estatal. En cuanto al 

drenaje conectado a la red pública las viviendas cuentan con casi la cobertura de 91.9 por ciento, 22.2 por 

ciento de las viviendas tiene piso de tierra y 6.1 por ciento de las viviendas tienen 2.5 habitantes por 

cuarto, cuando la media estatal es de 13.6 por ciento (cuadro 12). 

 

 

 

Cuadro 24. Santo Domingo Tomaltepec, Características de la vivienda, 2010  

 

Viviendas Oaxaca Santo 
Domingo 

Tomaltepec  

Total de viviendas particulares 
habitadas 

934,055 767 

Viviendas que disponen de agua 
entubada al interior de la 
vivienda  (%) 

32.0 72.3 

Viviendas que disponen de 
drenaje a la red pública (%) 

35.4 91.9 

Viviendas con piso de tierra (%) 18.7 22.2 

Vivienda con 2.5 habitantes por 
cuarto (%) 

13.6 6.1 

Elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda del INEGI, 2010.  

Las zonas de cobertura se identifican en el municipio, con una mayor cobertura en la proximidad a Santa 

María del Tule y disminuyendo la cobertura hacia la zona norte de la cabecera municipal de Santo 

Domingo. La cobertura de drenaje se muestra con déficit en toda la cabecera municipal.    

Figuras 2 y 3. Santo Domingo Tomaltepec. Porcentaje de vivienda sin agua potable y sin drenaje 

,2010 
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Fuente: Elaboración propia con base en AGEBS de INEGI del año 2010  

 

Cuadro 25. Viviendas vulnerables ante fenómenos naturales en el Municipio Santo Domingo 

Tomaltepec para el año 2010.  

 

Entidad municipio 
/características de 

materiales 

Losa de 
concreto 

(%) 

Teja o 
terrado 

(%) 

Lámina metálica, 
lámina de asbesto, 

palma, paja, madera 
o tejamanil (%) 

Tabique, ladrillo, 
block, piedra, 

cantera, cemento 
o concreto 

(%) 

Madera 
o adobe 

(%) 

Viviendas 
con piso de 

tierra 
(%) 

Oaxaca 43.2 9.0 45.4 66.4 25.6 18.7 

Santo Domingo 
Tomaltepec  

9.6 7.2 83.1 61.4 30.1 22.2 

Fuente: Elaboración propia  con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del 

Cuestionario Ampliado  

Para determinar aquellos hogares que no son adecuados para resistir algún fenómeno natural y/o 

climático, se estandariza por el material de construcción de las viviendas, principalmente en techos, 

paredes y pisos. Para el caso del municipio Santo Domingo Tomaltepec, en el año 2010 el 9.6% del total 

de las viviendas tiene losa de concreto, y 7.2 por ciento de teja, por lo que una de cada tres viviendas 

tienen techos de materiales no durables (83.1%). En cuanto a paredes, 61.4 por ciento tiene paredes 

durables y 30.1 por ciento tiene paredes que pueden ser durables con mantenimiento adecuado, de 

madera o adobe. En cambio, 22.2 por ciento de las viviendas tienes pisos de tierra., Santo Domingo 

Tomaltepec tiene una alta proporción de viviendas con materiales precarios en techos, paredes y pisos 

que por su composición puedes ser afectables por fenómenos naturales, lo que implica que se tenga que 

realizar acciones para reforzar las viviendas existentes y formular normas para que las viviendas nuevas 

incluyan materiales durables en su construcción. 

4.2.5. Marginación 

Junto con la vulnerabilidad física de las viviendas, se presenta también la vulnerabilidad social de los 

habitantes. En el caso de Santo Domingo Tomaltepec, el nivel de marginación es medio, de acuerdo con 

los datos del Índice de Marginación como muestra el cuadro 14.  

Cuadro 26. Santo Domingo Tomaltepec , índice y grado de marginación y lugar que ocupa en el 

contexto nacional por municipio, 2010.  

 

Municipio Población 
total 

Índice de 
marginación 

Grado de 
marginación 

Índice de 
marginación 

escala 0 a 100 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional 

Oaxaca 3,801,962 2.14623 Muy alto 80.48110959 3 

Santo Domingo 
Tomaltepec  

2,790 0.027003389 Medio 27.97761368 1,173 

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Censo de 

Población y Vivienda 2010  

Los mayores rezagos en el municipio tienen que ver con la habitabilidad de los oucpantes en localidades 

pequeñas, el promedio del salario mínimo, que es de 58.1 por ciento de la PEA. En seguida las mayores 

problemáticas del municipio se ubican en la escolaridad de sus habitantes, los materiales de la vivienda y 

el hacinamiento en las mismas.  
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Gráfica 8.  Santo Domingo Tomaltepec, In dicadores del índice de marginación municipal, 2010.  

 

Fuente: CONAPO, Índice de Marginación, 2010.  

Todas las localidades del municipio presentan fuertes rezagos sociales, lo que indica que la marginación 

tenga un grado alto, por lo que indica situaciones de vulnerabilidad social altos ante fenómenos 

perturbadores, 

Cuadro 27. Santo Domingo Tomaltepec, índice y grado de marginación por localidad y escala 1 a 100, 2010. 
 

Localidad Población 
total 

Índice de 
marginación 

Grado de 
marginación 

Índice de 
marginación 

escala 0 a 100 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
estatal 

Santo Domingo Tomaltepec 2,483 -0.6360130 Alto 9.603 7,235 

El Arroyo (La Loma) 29 1.1581425 Muy alto 23.846 1,320 

Camino A la Presa 22 -0.6399570 Alto 9.572 7,248 

Conrado Ortiz Moreno 16 0.2123879 Alto 16.338 4,068 

El Nogal 179 -1.2577782 Bajo 4.667 8,044 

Paraje el Chilar 12 -1.1432954 Bajo 5.576 7,987 

Zapote Blanco 12 0.9310390 Muy alto 22.043 1,801 

Paraje Piedra Azul 37 -0.5532413 Alto 10.260 7,019 

Fuente: CONAPO, Índice de Marginación por localidad, 2010.  

La cabecera municipal de Santo Domingo Tomaltepec tiene 2 AGEB cuyo grado de marginación es alto, 

Aunque se ubica conurbado a Santa María del Tule, la localidad presenta fuertes rezagos sociales que 

aumentan su vulnerabilidad ante fenómenos naturales.  

Cuadro 28. Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec : AGEB urbanas según grado de marginación, 
2010 

 

Localidad AGEB urbanas Grado de marginación urbana 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Santo Domingo Tomaltepec 2  2    

Notas: Sólo se consideran las AGEB urbanas con al menos 20 viviendas particulares habitadas con información de 
ocupantes, y cuya población en dichas viviendas es mayor a la suma de la población que reside en viviendas colectivas, la 
población sin vivienda y la población estimada en viviendas particulares clasificadas como habitadas pero sin información, 
tanto de las características de la vivienda como de sus ocupantes  

Fuente: CONAPO, Índice de Marginación urbana, 2010.  

 

Figuras 4. Santo Domingo Tomaltepec. Índice de marginación urbana ,2010  

 

Fuente: CONAPO, Índice de Marginación por localidad y urbana, 2010.  
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4.2.6. Pobreza y rezago social 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL) realiza la medición de la 
pobreza considerando, al menos, los indicadores de ingreso corriente per cápita, rezago educativo, acceso 
a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios 
básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y el grado de cohesión social con datos provenientes de la 
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares y los resultados del Censo de Población y Vivienda 
2010, provenientes del INEGI.  

La medición de la pobreza en los municipios del país en 2010 ayuda a identificar los avances y retos en 
materia de desarrollo social, y favorece, con información relevante y oportuna, la evaluación y el diseño de 
las políticas públicas. Fueron 19 las variables utilizadas para el análisis, las cuales pertenecen a las 
diversas dimensiones que conforman la pobreza: ingreso, educación, salud, seguridad social, calidad y 
espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación.  

De acuerdo con esta información, se observa que Santo Domingo Tomaltepec en relación con Oaxaca 
presenta condiciones similares dado que reporta solo 5 puntos porcentuales menos pobres que a nivel 
estatal; su condición rural la proporción de pobres extremos es de 17.9 por ciento que a nivel estatal es de 
29.8 por ciento. En cuanto a la proporción de personas que viven con ingresos inferiores a la línea de 
bienestar mínimo, el municipio de Santo Domingo Tomaltepec presenta una proporción de 62.4 por ciento, 
situación menos favorable que la entidad, cuya proporción es de 36.8 por ciento (cuadro 29). 

Cuadro 29. Santo Domingo Tomaltepec , Nivel de pobreza por tipo, 2010.  

Estado  / 
Municipi

o 

  
Población 

total 

Pobreza   Pobreza extrema   Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 

% Personas   % Personas   % Personas 

Oaxaca 3,801,962 67.4 2,566,157   29.8 1,135,230   36.8 1,402,923 

Sto Dgo. 2,660 62.1 1,651  17.9 477  62.4 1,661 
 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS -ENIGH 2010 y la muestra del Censo de 

Población y Vivienda 2010.  

El Índice de Rezago Social incorpora indicadores de educación, salud, servicios básicos en la vivienda, y 
calidad y espacios en la vivienda. Aunque el ISR no es una medición de pobreza, ya que no incorpora los 
indicadores de ingreso, seguridad social y alimentación, permite tener información de indicadores sociales 
desagregados, con lo que CONEVAL contribuye con la generación de datos para la toma de decisiones en 
materia de política social. 

 

 

 

 

Cuadro 30. Santo Domingo Tomaltepec, índ ice y grado de marginación y lugar que ocupa en el 

contexto nacional por municipio, 2010.  

 

Municipio Población 
total 

Índice de 
rezago 
social 

Grado de 
rezago social  

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional 

Oaxaca 3,801,962 2.41779      Muy alto 2 

Santo Domingo 
Tomaltepec  

2,790 -0.0046136 Bajo 1,110 

Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010  

De acuerdo con las variables que constituyen el Índice de Rezago Social, se observa que en Santo 
Domingo Tomaltepec, las dos categorías de mayor rezago se ubican en la proporción de población de 15 
años y más sin educación básica (62.5%)  y derechohabiencia a los servicios de salud (56%) y 
disponibilidad de lavadora (49.8%).  

Gráfica 9. Santo Domingo Tomaltepec, Indicadores del índice de Rezago social, 2010.  

 

Fuente: CONEVAL, Índice de Rezago Social, 2010.  

4.2.7. Población con capacidades diferentes 

Respecto a la población con capacidades diferentes, el municipio de Santo Domingo Tomaltepec cuenta 
con 215 habitantes que presentan algún tipo de limitación para realización de actividades, para caminar o 
moverse independientemente, debilidad visual o auditiva.  
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tƻōƭŀŎƛƽƴ ŘŜ с ŀ мп ŀƷƻǎ ǉǳŜ ƴƻ ŀǎƛǎǘŜ ŀ ƭŀΧ

Población de 15 años o más analfabeta

Viviendas que no disponen de drenaje

±ƛǾƛŜƴŘŀǎ ǉǳŜ ƴƻ ŘƛǎǇƻƴŜƴ ŘŜ ŜȄŎǳǎŀŘƻ ƻΧ

Viviendas que no disponen de energía eléctrica
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Cuadro 31. Santo Domingo Tomaltepec. Población según tipo de limitaciones, 2010 

Población limitada Núm. de habitantes en 
el municipio 

% con respecto a la 
población total de Mpio. 

Población sin limitación en la 
actividad 

2,517 90.3 

Población con limitación para 
caminar o moverse, subir o 
bajar 

178 6.4 

Población con limitación para 
ver, aún usando lentes 

50 1.8 

Población con limitación para 
escuchar 

20 0.7 

Población con limitación para 
hablar, comunicarse o 
conversar 

7 0.3 

Población con limitación para 
vestirse, bañarse o comer 

3 0.1 

Población con limitación para 
poner atención o aprender 
cosas sencillas 

1 0.0 

Población con limitación 
mental 

11 0.4 
 

Fuente: Elaboración propia  con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.  

En el siguiente cuadro se presentan los tipos de limitación registrados en el municipio en cada localidad 
censal. 

Cuadro 32. Santo Domingo Tomaltepec. Población según tipo de limitaciones por localidad, 2010. 
 

Localidad Población 
con 

limitación 
en la 

actividad 

Población 
con 

limitación 
para 

caminar o 
moverse, 
subir o 
bajar 

Población 
con 

limitación 
para ver, 

aún 
usando 
lentes 

Población 
con 

limitación 
para hablar, 
comunicarse 
o conversar 

Población 
con 

limitación 
para 

escuchar 

Población 
con 

limitación 
para 

vestirse, 
bañarse o 

comer 

Población 
con 

limitación 
para 

poner 
atención 

o 
aprender 

cosas 
sencillas 

Población 
con 

limitación 
mental 

Población 
sin 

limitación 
en la 

actividad 

Santo Domingo Tomaltepec 244 177 46 7 20 3 1 11 2,218 

El Arroyo (La Loma) 2 0 2 0 0 0 0 0 24 

Camino a la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

Conrado Ortiz Moreno 1 1 0 0 0 0 0 0 15 

El Nogal 0 0 0 0 0 0 0 0 179 

Paraje el Chilar 2 0 2 0 0 0 0 0 10 

Zapote Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Paraje Piedra Azul 0 0 0 0 0 0 0 0 37 

Fuente: Elaboración propia  con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.  

4.3. Principales actividades económicas  

El Municipio de Santo Domingo Tomaltepec tiene una escasa participación económica en la entidad dado 

que concentra el 0.005 por ciento del personal ocupado de la entidad y 0.003 por ciento de las unidades 

económicas, pero su aportación  económica es nula en el Valor Agregado Censal Bruto (VACB). Esto 

indica que la economía loca es muy débil, lo que se manifiesta en la creación de sólo 20 empleos locales, 

que no satisfacen las necesidades laborales de la población residente y se tiene que trasladar a la capital 

de la entidad (cuadro 21).  

Cuadro 33. Indicadores de la participación del municipio Santo Domingo Tomaltepec en la 
economía estatal respecto a unidades económicas, personal ocupado y el valor agregado censal 

bruto en 2009. 
 

Estado / Municipio Unidades 
Económicas 

Personal 
ocupado 

Valor agregado 
censal bruto 
(Millones de 

pesos) 

Oaxaca 144,372 405,228 36,000,990 

Santo Domingo 
Tomaltepec  

6 20 84 

% 0.003 0.005 0.000 

Nota: El Valor Agregado Censal Bruto (VACB)*: Es el valor de la producción que se añade durante el proceso 
de trabajo por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la organización 
(factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de la actividad 
económica. Aritméticamente, el VACB resulta de restar a la Producción Bruta Total el Consumo Intermedio; 
se le llama bruto porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo.  
Unidades económicas**: Son las unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan datos, se dedican 
principalmente a un tipo de actividad de manera permanente. Se definen por sector de acuerdo con la 
disponibilidad de registros contables y la necesidad de obtener información con el mayor nivel de precisión 
analítica. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos económico 2009. Resultados definitivos.  

En el Municipio de Santo Domingo Tomaltepec, el sector comercio al por menor prevalece como la 

principal actividad económica, con 2 unidades económicas Este rubro ocupa al mayor porcentaje de la 

población económicamente activa, representando el 30 por ciento del total de la PEA ocupada, sin 

embargo genera el 10.4 por ciento del VACB.  

Dentro de la economía municipal, el segundo sector en importancia es otros servicios excepto actividades 

gubernamentales donde se emplean a 12 personas.  
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Cuadro 34. Principales sectores de actividad económica en el Municipio Santo Domingo Tomaltepec 

, su aportación al VACB, personal ocupado y unidades económica (%) en 2008.  

Clave Sector económico Unidad 
Econom 

Pob 
Ocupada 

Valor 
Agregado 

censal 
Bruto 

22 Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas 

* 2 -2 

46 Comercio al por menor * 5 31 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 

* 1 54 

81 Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

* 12 1 

 

Elaboración propia con base en Características principales de las unidades económicas del sector 

privado y paraestatal que realizaron actividades durante 2008 en Puebla, según municipio, sector, 

subsector, rama y subrama de actividad económica en INEGI. Ce nsos económicos 2009. Resultados 

definitivos.  

4.4. Características de la Población Económicamente Activa 

En Santo Domingo Tomaltepec, del total de la población de 12 años y más, 74.2 por ciento  tiene alguna 
actividad y cerca del 25.8 por ciento no es activa. De los casi 181 personas de la PEA el 98.8 por ciento se 
encuentra ocupada y solo un 1.2 por ciento no esta ocupada. En comparación con el promedio de Oaxaca 
este municipio se encuentra en condiciones favorables en el empleo generado.  

Cuadro 35. Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec : Condición de actividad económica, 
2010 

 

Entidad /municipio Población 
de 12 

años y 
más 

Condición de actividad económica  

Población económicamente activa Población no 
económicamente 

activa 

% 

Total % Ocupada Desocupada 

Oaxaca 2,825,071 1,343,189 47.5 96.7 3.3 1,481,882 52.5 

Santo Domingo 
Tomaltepec  

2,206 1,251 56.7 97.6 2.4 955 43.3 

Fuente: Elaboración propia  con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.  

Por sectores, la población económicamente activa de Santo Domingo Tomaltepec se emplea 

principalmente en el sector secundario y comercio, donde mas de la mitad de los  empleados se ubican 

(gráfica 10). En cambio, en actividades de servicios y el sector primario el municipio se encuentra por 

debajo del estado. 

Gráfica 10. Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec, Distribución por sectores económicos de la PEA 

Ocupada, 2010  

 

Fuente: Elaboración propia  con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.  

Por tipo de ocupaciones, se observa que una proporción importante de la PEA son trabajadores en 

comercio e industria siendo escasa la participación de profesionistas, trabajadores agropecuarios. (Gráfica 

11).  
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Gráfica 11. Oaxac a y Santo Domingo Tomaltepec, Distribución por división ocupacional de la PEA 

Ocupada, 2010  

 

Fuente: Elaboración propia  con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.  

Finalmente, el nivel de ingresos indica que la mitad de la PEA recibe de 1 a 2 vsm proporción mayor al 

promedio estatal y también hasta 1 vsm, lo que es indicativo de la precariedad salarial y la debilidad 

económica del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. Oaxaca y Santo Domingo Tomaltepec, Distribución por nivel de ingreso de la PEA 

Ocupada, 2010  

 

Fuente: Elaboración propia  con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.  

En síntesis, el municipio de Santo Domingo Tomaltepec tiene una mayor vulnerabilidad socioeconómica 

que se relacionan tanto con el estado de la vivienda, en términos de las actividades económicas 

generadas. De esta manera, la población del municipio puede verse afectada por la presencia de 

fenómenos naturales que pueden afectar su condición socioeconómica y reducir en la capacidad de 

recuperación ante eventuales desastres.  

4.5. Estructura urbana 

El municipio de Santo Domingo Tomaltepec pertenece a la región de los Valles Centrales del Estado de 

Oaxaca, situado al oriente de la ciudad capital, su distancia aproximada es de 16 kilómetros (aprox. 20 

minutos), sobre la carretera Internacional al Istmo de Tehuantepec. El acceso principal es por el municipio 

de Santa Maria El Tule (Carretera antigua al Tule). 

El Territorio municipal, comprende una superficie total de 49.7 Km cuadrados, colinda al Poniente con 

Tlalixtac de Cabrera, al Sur con Santa Catalina de Sena, Tlalixtac de Cabrera, al Oriente con Teotitlán del 

Valle y Santiago Ixtaltepec y al Norte con Santa Catarina Ixtepeji. 

La zona urbana comprende aproximadamente el 9% de la superficie total Municipal. 

La vía de comunicación corta y más importante para comunicarse con la ciudad de Oaxaca es la carretera 

pavimentada que tiene acceso por el vecino municipio de Santa María el Tule, pero se encuentra 

actualmente con baches, por lo que el transito es muy lento, por falta de mantenimiento. 
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El segundo camino largo en importancia es por el Fraccionamiento habitacional el Retiro perteneciente 

también a Santa María el Tule. 

Figura 4. Estructura urbana de Santo Domingo Tomaltepec y El Rosario  

 

Santo Domingo Tomaltepec 

Fuente: Google Map ©2013 Cnes/Spot Image, DigitalGlobe, INEGI  
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CAPÍTULO V. Identificación de riesgos, peligros y vulnerabilidad ante 

fenómenos perturbadores de origen natural 

5.1. Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen 

Geológico  

Los fenómenos naturales ocurren en la superficie de manera constante en el tiempo, pero variable en 

cuanto a magnitud. Un fenómeno se convierte en peligro natural cuando altera parcial o totalmente 

algún aspecto físico de un territorio,  mismo en donde se encuentra asentada la población. De esta 

manera cualquier fenómeno natural que ocurra en los sistemas atmosférico, biótico, litosférico, hidrológico, 

etc., o entre ellos, y presente una probabilidad de afectación del ser humano y sus act ividades, debe ser 

considerado peligro.  A lo largo de la historia del poblamiento de un territorio, la sociedad ha estado 

expuesta a diferentes fenómenos naturales, algunos de éstos han causado algún tipo de daño o 

afectación a la infraestructura, activid ades o en las vidas mismas de la población (Campos -Vargas et al., 

2010). 

Los fenómenos naturales que se producen por la dinámica de la superficie de la corteza terrestre y que la 

modifican, se consideran fenómenos naturales geológicos y/o geomorfológicos, los primeros cuando se 

deben a la dinámica interna del planeta y los procesos de litificación; los segundos cuando modifican la 

forma del relieve en un paisaje determinado, ya sea producto de la interacción interna del planeta ð

procesos endógenos - o por la  externa ðprocesos exógenos. Cuando un fenómeno, de índole geológico -

geomorfológico, afecta de alguna forma las actividades o vida de la población, se convierte en peligro. 

Cuando la población no tiene la capacidad, en cuanto al conocimiento del fenómeno, de organización 

social y económica para afrontarlo, así como incapacidad política para mitigar y reducir el grado de 

afectación de la población con respecto al peligro, el escenario resultante será el de un desastre, mal 

llamado, natural.  

Así la capacidad  de solventar un peligro por parte de la sociedad, determina su grado de vulnerabilidad. 

En este sentido pueden distinguirse varios tipos de vulnerabilidades, por ejemplo cuando una sociedad 

tiene la capacidad en maquinaria o tecnológica para reparar casi en su totalidad los daños producidos 

por un peligro natural, se dice que su vulnerabilidad educativa o tecnológica es alta. Por esta razón, el 

reconocimiento en la naturaleza de los peligros, como su origen, tipología, mecánica, características, 

duración e  intensidad así como recurrencia, es vital para su prevención y mitigación.  

El municipio de Santo Domingo Tomaltepec  se encuentra inmerso un relieve vulnerable a diferentes 

fenómenos naturales. El territorio en el que se encuentra asentada la población, p uede generalizarse en 

dos grandes regiones, la montañosa en el sector norte y una superficie sub -horizontal clasificada 

genéticamente como llanura aluvial (Fig. 1 7). Estas dos unidades hacen que el municipio sea propenso al 

incremento de ondas sísmicas en la llanura, así como al desarrollo de subsidencias. Estos pueden ser 

considerados los dos principales fenómenos naturales que afectan a la población.  

 

Figura 12 Panorámica del relieve en donde se encuentra Santo Domingo Tomaltepec , Oaxaca. La sierra 

se observa al fondo y la llanura inundable en el primer plano. Camino a el relleno sanitario.  
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5.1.1. Vulcanismo 

El municipio de Santo Domingo Tomaltepec , Oaxaca, se localiza en el límite sur del estado de Oaxaca. 

Alejado de la zona sismogene radora y de generación de magmas por excelencia para México (Trinchera 

mesoamericana y Cinturón Volcánico Mexicano, respectivamente) a aproximadamente 200 km de la 

Trinchera. Para que se genere magmatismo es necesario que la placa que se introduce por deba jo de la 

placa de Norteamérica llegue a una profundidad aproximada de 90 a 120 km, cuando las condiciones 

petrográficas cambian y se produce la fusión. En México este fenómeno supone que ocurre a cada 350 

km al interior del continente, justo en el centro d el país. Por esta razón la probabilidad de que se emplace 

un volcán al interior del municipio es escasa, ya que se localiza a 200 km alejado de la zona de 

subducción y a 220 km del volcán Pico de Orizaba en Puebla y el complejo de Los Tuxtlas en Veracruz.  

Por otro lado también es importante considerar que los volcanes tienen la capacidad de afectar un radio 

a su alrededor. Dependiendo de los productos expulsados por el volcán será el alcance de los mismos. Los 

volcanes de mayor actividad en México, más cer canos al municipio, son el Pico de Orizaba y Los Tuxtlas. 

La lejanía del municipio respecto a los grandes volcanes hace difícil que se vea afectado en caso de que 

ocurra una erupción de gran magnitud. Incluso en al Este se encuentra el volcán Chichonal que  tuvo una 

erupción en 1982 y afecto grandes zonas en el sur de México. La distancia de este volcán es de 360 km. Lo 

que hace muy difícil que el municipio se vea afectado por la actividad volcánica. De acuerdo con lo 

anterior en el escenario donde alguno de  estos volcanes presente actividad el municipio  está sujeto a un 

nivel de pel igrosidad volcánico nulo (Fig. 18 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Mapa de peligro volcánico para e l municipio de Santo Domingo Tom altepec, Oaxaca.  
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5.1.2. Sismos 

La sismicidad es un fenómeno natural producto del movimiento súbito de la corteza terrestre, debido a 

diferentes fuerzas, principalmente al movimiento de las placas tectónicas. El país se encuentra dividido en 

varias placas tectónicas dentro de las cuales las que comprenden el territorio mexicano son: la de 

Norteamérica (que comprende a cerca del 90 % del territorio continental), la Pacífica, de Cocos (enfrente 

de las costas de Michoacán, hasta Chiapas) y de Rivera (enfrente de las costas de Colima, Jalisco  y 

Nayarit). La sismicidad comúnmente se produce en los límites de estas placas, y rara vez en el interior.  

En la costa del Pacífico, la corteza oceánica se introduce por debajo de la placa de Norteamérica, lo que 

produce la mayor cantidad de sismos en el  país. De acuerdo con esta zona de subducción, el país ha sido 

dividido en 4 grandes zonas sísmicas (Fig. 19 ). Para su división se utilizó la información sísmica del país desde 

el inicio del siglo pasado, a partir de registros históricos. Estas zonas son un reflejo de la ocurrencia de sismos 

en las diversas regiones. En la zona A no se tienen registros histórico s de sismos, no se han reportado sismos 

en los últimos 80 años. Las zonas B y C son zonas intermedias, aquí los registros de sismos no son tan 

frecuente. La zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, y su ocurrencia es muy 

frecuen te.  

Oaxaca se encuentra en las regiones sísmicas B, C y D. La región B, es considerada como una zona 

penisísmica, es decir, experimenta actividad sísmica, además de ser un cinturón de amortiguamiento por la 

cercanía a la Trinchera Mesoamericana (donde las  placas oceánicas subducen a la continental). Por tal 

motivo es relativamente común percibir movimientos corticales, pero su recurrencia aunque es mayor 

comparada con la región A, rara vez incrementa la intensidad de la actividad. La zona C es intermedia a l 

área de subducción, aquí se registran sismos aunque no tan frecuentemente, es una zona afectada por 

altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70 % de la aceleración del suelo.  

Figura 14. Regiones sísmicas (Fuente SSN, 2001).  

 

El municipio de Santo Domingo Tomaltepec  se encuentra aprox. a 200 km de distancia de la trinchera 

sismo-generadora. Esto hace que el municipio se encuentre inmerso en la zona C (penisísmica), presenta 

un riesgo moderado en cuanto a la ocurrencia de movi mientos sísmicos de cualquier tipo (tectónico y/o 

volcánico). Recientemente se registró 1 sismo al interior del municipio (Cuadro 36 ). Este sismo ocurrió el 2 de 

Abril del 2001 con una magnitud de 4.1 y epicentro a 73 km de profundidad. Para caracterizar d e mejor 

manera este peligro, es necesario considerar los efectos del sitio, de acuerdo con su litología.  

Cuadro 36. Sismos ocurridos en los alrededores del municipio de Santo Domingo Tomaltepec , Oaxaca.  

Fecha  Latitud  Longitud  

Profundidad 

(km)  Magnitud  

19/01/2006  17.13 96.75 65 4.2 

09/06/2012  17.18 96.63 55 4.2 

02/04/2001  17.07 96.62 73 4.1 

01/10/2000  16.98 96.7 65 4 

25/05/2013  17.1 96.68 45 4 

22/05/2002  17 96.55 64 3.9 

20/03/2011  17.13 96.67 71 3.9 

11/12/1999  17.01 96.72 64 3.8 

17/10/2007  16.98 96.63 66 3.7 

31/10/2012  16.99 96.48 62 3.7 

17/12/2012  17.18 96.51 72 3.7 

06/09/2011  17.09 96.64 78 3.5 

18/10/2011  17.09 96.46 77 3.5 

13/12/2011  16.95 96.6 66 3.5 

07/02/2009  17.18 96.57 77 3.4 

 

El municipio presenta rocas sedimentarias en la zona de montaña, mientras que al Sur del municipio la 

constituyen depósitos aluviales. Bajo este contexto el municipio puede definirse tres zonas claras (Fig. 4). La 

zona de riesgo sísmico nulo, se encuentra en zonas de litología sedimentaria, metamórfica y plutónica. Esto 

no quiere decir que si ocurre un sismo no se presenten peligros secundarios, como caídas o 

desprendimientos de rocas. Solo señala la sustancial reducción de las ondas sísmicas al viajar en ese 

sustrato. La zona c on riesgo bajo, por ende con una ligera amplificación de las ondas sísmicas, la 

constituyen suelos generalmente firmes, constituido en el municipio por depósitos proluviales consolidados 

y desecados de forma incipiente por la erosión fluvial. Por esta razó n la zona de peligro bajo se encuentra 

alrededor de los valles fluviales y la llanura aluvial al sur y suroeste del municipio. La zona de peligro medio 

es una zona de transición de depósitos profundos constituido por depósitos mejor clasificados y constitu idos 

por solidos de menor tamaño (gravas, arenas y limo) por lo que la amplificación puede ser mayor a la zona 

de anterior. Por último, las zonas aluviales pueden amplificar sustancialmente las ondas sísmicas, en el 

municipio los lechos aparentes deben con siderarse la s zonas de mayor peligro (Fig. 21 ). Las localidades de 

Zapote Blanco, El Nogal, Conrado Ortiz y el Arroyo, junto con el sector oriental de la zona urbana de Santo 

Domingo Tomaltepec  se encuentran en zonas con peligro sísmico medio. Sólo las par tes bajas del 
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municipio, en donde se encuentra parte de la zona urbana junto con las localidades de Camino a la 

Presa, Paraje el Chilar y Piedra Azul, se encuentran en la zona de peligro alto.  

Figura 15. Mapa de peligro sísmico de Santo Domingo Tomaltepec , Oaxaca.  

 

Fig. 5. Zona de cultivos del sector norte del municipio, se observa la superficie plana de la llanura de 

inundación, además se identifica el suelo arenoso (aluvión) que produce un efecto de sit io en el momento 

de que lo impactan las ondas sísmicas.  

En el escenario de peligros y riesgos sísmicos, se debe planear medidas a los fenómenos producidos de 

manera posterior a la ocurrencia de un sismo. Las áreas de rellenos, zonas aluviales y de sediment os 

fluviales, con construcción de estructuras urbanas, pueden verse afectadas por un fenómenos de 

licuefacción del suelo. Este fenómeno ocurre cuando a un suelo saturado en agua se ve atravesado por 

una onda lo que produce que las partículas finas ascienda n a la superficie en pipas o de forma irregular 

cambiando la estructura del suelo y subsuelo. En este sentido si existen construcciones, estas se pueden ver 

afectadas por la repentina ocurrencia de cavidades someras o movimiento aparente del suelo, lo que 

dañaría la estructura de las construcciones. En el municipio se observan múltiples construcciones que 

denotan un movimiento diferencial en sus pilares o castillos (Fig. 6). Es importante señalar que este tipo de 

peligro debe reportarse como subsidencia del  sustrato, pero la actividad sísmica y el material friable en el 

que se observa, son las principales fuentes de esta problemática. Se tratará más adelante en el apartado 

de hundimientos.  

 

Figura 16. Agrietamiento en construcciones  antiguas encontradas alrededor de Santo Domingo 

Tomaltepec , Oaxaca.  
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5.1.3. Tsunamis o maremotos 

Los tsunamis son considerados como una secuencia de olas que se generan cuando ocurre un sismo en el 

lecho marino. En México la mayoría de tsunamis se originan por sismos que ocurren en el contorno costero 

del Océano Pacífico, en la zona de subducción entre las placas de Cocos y Rivera  bajo la 

Norteamericana. Sin embargo, para que se genere un tsunami, es necesario que el hipocentro (punto de 

origen del sismo, en el  interior de la tierra) se encuentre bajo el lecho marino a una profundidad menor de 

60km, que la falla tenga movimiento vertical y que libere suficiente energía para generar oleaje.  

De acuerdo con la distancia o el tiempo de desplazamiento desde el origen  los tsunamis pueden ser 

locales o lejanos. Los tsunamis locales se generan cuando el tiempo de arribo es menor a una hora debido 

a que el origen está muy cercano de la costa y los tsunamis lejanos se consideran cuando el sitio de origen 

se encuentra a más  de 1,000 km de distancia de la costa, por lo tanto el oleaje puede tardar de varias 

horas hasta un día en arribar.  

Considerando lo anterior el municipio de Santo Domingo Tomaltepec , Oaxaca se encuentran a 

aproximadamente 140 km de la costa del Pacífico. Además el territorio tiene una altura mínima de 1560 

metros sobre el nivel del mar, por lo que este tipo de peligro se considera nulo, en cuanto a la probabilidad 

de afectación al municipio (Fig.  19). 

 

Figura 17. Mapa de Peligro po r Tsunamis del municipio de Santo Domingo Tomaltepec , Oaxaca.  

 

5.1.4. Procesos gravitacionales (Deslizamientos1) 

Los deslizamientos son fenómenos naturales que ocurren en cualquier superficie en desequilibrio, es decir, 

una superficie que se vea afectada por una fuerza ajena a las propiedades físicas de los materiales que la 

conforman. A este tipo de fenómenos que in volucran el movimiento de una ladera o superficie se le 

conoce como proceso de remoción en masa (PRM). Un proceso de remoción en masa, es el movimiento 

ladera abajo del material que la conforma (suelos, tierra, detritos, rocas, etc), debido a la influencia  de la 

gravedad, con velocidades variables, y favorecido en algunos casos por un agente acelerador como 

hielo o agua (Cruden y Varnes., 1996).  

La naturaleza montañosa del territorio nacional constituye a los PRM como una de las amenazas más 

comunes que im pactan a los asentamientos humanos, sin importar que sean en áreas rurales o urbanas, así 

como a su infraestructura carretera y económica, como sus equipamientos (escuelas mercados, parques, 

oficinas de gobierno, etc.). Dentro de las etapas de prevención y  mitigación es indispensable el estudio del 

relieve, de la geología así como de la geomorfología del lugar, para determinar cuáles son las condiciones 

más propicias para que se presenten los procesos de remoción en masa, y así determinar la localización y 

distribución de las zonas más vulnerables.  

Al tomar en cuenta los aspectos anteriores se realizó el mapa de susceptibilidad de procesos de remoción 

en masa, para el municipio de Santo Domingo Tomaltepec , Oaxaca (Fig. 8). El presente mapa caracteriza 

el re lieve de acuerdo con dos factores primordiales, la pendiente de las laderas y la competencia del 

material. El mapa de peligros por deslizamientos es la combinación de los mapas correspondientes a la 

geología (litología), el relieve (pendiente) y los proces os geodinámicos endógeneos como la cercanía de 

fallas y fracturas como de modelado como los son erosivos fluviales (distancia a ríos). Cabe mencionar que 

la resolución de espacial (píxel) del análisis es de 20 x 20 m. Por lo que cualquier deslizamiento con  

magnitudes menores a los 400 m 2 no pueden ser representados.  

Además de la variables antes mencionadas es importante señalar que el mapa define las áreas 

susceptibles para la ocurrencia de deslizamientos, entendiendo por estos solo a los tres tipos princip ales: 

translacionales, rotacionales y complejos. Los deslizamientos son movimientos de un sector de la ladera 

presente sobre una superficie de ruptura en la misma dirección que la pendiente (Gutiérrez Elorza, 2008). 

La superficie de ruptura define cada tip o de deslizamientos, para el rotacional, la ruptura tiene una 

geometría cóncavas o curvas; los translacional superficies planas u onduladas y los complejos cuando hay 

una combinación de ambas (Gutiérrez Elorza, 2008).  

El modelado fluvial y el impacto de la  población junto con  el material metamórfico y sedimentario que 

predomina en el territorio hacen susceptible al municipio a verse afectado a presentar PRM, 

particularmente deslizamientos. De esta manera se obtuvo un mapa de peligros por deslizamientos con 

tres rubros: alto, medio y bajo.  

Prácticamente todo el terreno montañoso del municipio es considerado como peligroso o susceptible a 

presentar PRM, por esta razón el sector norte del municipio, al presentar pendientes mayores a los 15 º fue 

clasificado co mo con zona susceptible a presentar una alta inestabilidad. Esto se hace evidente cuando 

                                                 
1 Nota: El t®rmino òDeslizamientosó solo se refiere a un tipo de proceso, se sugiere usar òProcesos Gravitacionales o de 

Remoci·n en Masaó. 
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prácticamente toda la sierra está constituida por rocas sedimentarias (lutitas y areniscas) fácilmen te 

fríables o removibles (Fig. 23 ).  

 

Figura 18. Mapa de áreas susceptibles a presentar deslizamientos de tierra, en el municipio de Santo 

Domingo Tomaltepec , Oaxaca.  

Laderas con un gradiente de inclinación heterogéneo que las hace susceptibles a presentar procesos de 

remoción en masa.  

Mientras que las zonas con pendientes mayores a 15º tienen una mayor probabilidad de presentar 

debilidades estructurales en las laderas, y más al considerar la profundidad y acción erosiva de los ríos al 

sur y occidente del municipio. De esta manera se observan dis tribuidos a manera de franjas cercanas a las 

laderas altas y paralelos a los ríos las zonas con peligrosidad media. Por último el peligro alto, lo define las 

zonas con pendientes mayores a 30º, con una morfología de cabecera erosiva y cercana al valle o 

co rriente fluvial que debilita la parte basal de la ladera. Estas unidades se encuentran a lo al oeste del 

municipio.  

 

 

 

 

 

Figura 19. Mapa de áreas susceptibles a presentar deslizamientos de tierra, en el municipio de Santo 

Domingo Tomaltepec, Oaxaca  
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5.1.5. Derrumbes 

Otro PRM que hace referencia a la caída libre de material (rocas, detritos o suelos) en una ladera son los 

denominados derrumbes o caídas. Por lo general se presentan en superficies con una pendiente mayor a 

33º; el material desprendido necesita ser sometido a procesos como el intemperismo. Para la ocurrencia 

de este mecanismo los factores importantes son la gravedad y peso, desarticulación de la ladera y 

agrietamientos o fallas. Con la excepción que la masa desplazad a sufra socavamiento o incisión; estos 

eventos ocurren en las montañas con pendientes muy escarpadas, rocosas o acantilados, esto permite 

que el material pueda rebotar, rodar, deslizarse o tener una caída libre.  

Dentro de esta sección se toman en cuenta lo s vuelcos, este fenómeno consiste en la rotación hacia la 

parte exterior de la ladera de una masa de roca o suelo, en torno a un eje determinado por su gravedad; 

el movimiento es perpendicular a las grietas o discontinuidades que generan su separación del bloque 

principal. Este proceso se presenta en rocas o materiales con ruptura por la presencia de diaclasas, grietas 

y superficies columnares. Estos procesos se pueden presentar en los cortes verticales que han generado las 

barrancas, las cuales en el munic ipio son áreas muy pequeñas distribuidas en la zona montañosa, pero los 

estudios a mayor detalle darán como resultado otras áreas en las que se presenta este tipo de proceso 

como ocurre en la cabecera municipal.  

El resultado, al igual que con el mapa de de slizamientos, detecto tres niveles de peligrosi dad: alta, media y 

baja (Fig. 25 ). De estos el de mayor extensión es el peligro bajo, seguido del medio y por último el alto. En 

este fenómeno en particular se observa claramente que la zona de mayor peligrosi dad está relacionada 

con una abruta pendiente y se concentra al noreste del municipio.  

La peligrosidad media se concentra alrededor de la zona de mayor intensidad. Se presenta en un sustrato 

metamórfico y en menor proporción en las lutitas -areniscas. La pe ndiente necesaria para este fenó meno 

es mayor a los 30° (Fig. 26 ). También se observa una clara distribución de este peligro en relación paralela 

a la de los ríos más profusos. La peligrosidad baja se distribuye en las laderas inferiores de los ríos con un  

sustrato metamórfico al noroeste y norte del municipio.  

 

 

Figura 20. Caída de bloques en el camino hacia las presas.  

En el camino hacia las presas en el sector noreste se encuentran zonas en las que comúnmente se activan 

las caídas de bloques y escombros (Fig . 26). La deformación de las capas sedimentarias favorece 

sustancialmente la ocurrencia de este fenómeno. Las capas se encuentran inclinadas lo que ayuda a que 

los bloques que constituyen las capas colapsen p or efecto de l a gravedad (Fig. 27). En este proceso la 

lubricación del material no es un factor de gran relevancia.  

 

Figura 21. Inclinación de las capas de lutitas calcáreas en el camino que lleva a las presas al noreste.  
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5.1.6. Flujos 

Dentro de la cl asificación de deslizamientos existe un tipo caracterizado como flujos. Constituyen un 

movimiento de masa con un lubricante pro lo que su movilización simula a la de un fluido, razón por la cual 

el depósito adquiere morfología de lengua o lóbulos bien defi nidos; en un flujo las superficies de cizalla son 

muy próximas al depósito, por lo tanto tienen poca duración lo que dificulta su observación. El volumen de 

material transportado es mayor en relación con los derrumbes. Los flujos involucran cualquier tipo de 

material disponible para ser transportado (Alcántara Ayala, 2000). Este proceso inicia por la saturación 

súbita de sedimentos no consolidados que se encuentran en las partes altas, donde la pendiente del 

terreno es pronunciada. Al generarse la saturació n, el material aumenta su peso y tiende a fluir pendiente 

abajo a través de los cauces o barrancos, por lo cual este tipo de procesos están estrechamente 

relacionados con la geología, pendiente del terreno, erosión fluvial y deforestación.  

Los flujos inician por la saturación súbita de sedimentos no consolidados que se encuentran en las partes 

altas, donde la pendiente del terreno es pronunciada. Al generarse la saturación, el material aumenta su 

peso y tiende a fluir pendiente abajo a través de los cauces  o barrancos, por lo cual este tipo de procesos 

están estrechamente relacionados con la geología, pendiente del terreno, la densidad de disección y las 

áreas deforestadas.  

En el Municipio de Santo Domingo Tomaltepec , Oaxaca se cuenta con zonas susceptibles a generación 

de flujos en donde la pendiente es de 15 a 30 °de inclinación (Fig. 28 ). Como los flujos viajan por gravedad 

en laderas cóncavas, se elaboro un mapa de geometría de laderas en donde se ponderaron las laderas 

con una geometría cónca va. De esta manera se cartografiaron los corredores por donde más fácilmente 

viajaran los flujos de escombros y las laderas de montañas con mayor susceptibilidad de ocurrencia de 

este fenómeno. En este sentido prácticamente todo el municipio se ve sujeto a  la ocurrencia de flujos, 

siendo el sustrato de lutitas y areniscas con mayor densidad de laderas cóncavas la zona con peligrosidad 

alta. Mientras que la extensa área de lomeríos erosivos encontrados en el centro y oeste del municipio 

dificulta el desarrol lo de este fenómeno por lo que su peligrosidad es baja e incluso hasta nula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Mapa de áreas susceptibles a presentar flujos, en el municipio de Santo Domingo Tomaltepec , Oaxaca.  
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5.1.7. Hundimientos 

Los hundimientos son movimientos del suelo, por acción de la gravedad, debido a la falta de sustentación. 

Existen diferentes tipos de colapso, y pueden deberse a disolución, derrumbes de techos de cavernas 

naturales o minas subterráneas labradas por el hom bre en terreno poco consolidado, así como 

hundimientos originados por la compactación del terreno o reacomodo del suelo y por sobre extracción 

del nivel freático (Fig. 14).  

 

Figura 23. Bomba de extracción en los límites del munic ipio. Si se extrae más agua de que se pude recargar, las 

subsidencias en el terreno son muy comunes.  

Los hundimientos pueden tener un origen natural o ser inducidos por la actividad humana. En este sentido 

pueden ser clasificados de acuerdo a su velocidad  de ocurrencia en: hundimientos lentos y progresivos 

denominados como subsidencia; o hundimientos rápidos y repentinos denominados colapsos. La 

subsidencia rara vez produce víctimas mortales, pero los daños económicos pueden ser elevados, 

sobretodo en área s urbanas, donde constituye un riesgo alto para cualquier tipo de estructura asentada 

sobre el terreno.  

Por estas razones es necesario tomar en cuenta varios aspectos que determinan las zonas subsidencia o 

colapsos potenciales. A partir de la regionalizac ión geomorfológica, la topografía, concentración de fallas 

y fracturas, la litología y zonas de extracción de agua, es posible generar un mapa de zonas potenciales 

de hundimiento para el Santo Domingo Tomaltepec , Oaxaca.  

La litología donde se constituye e ste tipo de procesos es en la de relleno aluvial, perteneciente a la zona 

de valles amplios. Por otro lado las cavidades naturales están asociadas a materiales kársticos, donde el 

proceso de disolución crea huecos que generan desequilibrio e inestabilidad,  dando lugar a la ruptura o 

hundimiento del terreno. Por tal motivo el mapa de pendientes fue pieza fundamental para realizar este 

mapa.  

Se observa que la peligrosidad alta y media tienen una mayor ocurrencia en el sector suroccidental del 

municipio, justo  en el lugar en donde se encuentra la mayor cantidad de construcciones urbanas (Fig. 15). 

Las localidades de Paraje Piedra Azul, El Chilar, Camino a la Presa y gran parte de Santo Domingo 

Tomaltepec  se encuentran en la zona de mayor susceptibilidad para pr esentar hundimientos. Evidencia de 

este movimiento diferencial queda registrado en las construcciones dispersas en la cabecera municipal 

(Fig. 16). Mientras que la peligrosidad baja se distribuye de manera aleatoria a lo largo y ancho del 

municipio conform e incrementa la pendiente del terreno en la sierra al norte y nororiente.  

 
Figura 24.Mapa de Peligro por Hundimientos del municipio de Santo Domingo Tomaltepec , Oaxaca.  

 

  




























































































